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CINEMA FRAME - DAYVISION

Auf die Bildqualität in hellen Wohnräumen hat die Leinwand nahezu ebenso viel Einfluss wie der Heimkino 
Beamer selbst. Streulicht von Lampen oder Licht-Reflektionen von den weißen Wänden können das Heimkino 
Erlebnis trü-ben. Die Lösung? Das Deluxx 1.0 Gain Hoch-Kontrast-Tuch “DayVision” filtert das störende 
Streulicht heraus und bündelt das Projektionslicht auf den Zuschauer ohne dabei Farben zu verfälschen. 
Damit kombiniert die DELUXX Cinema Hochkontrast-Rahmenleinwand - DAYVISION ALR optimale Tuch-
Eigenschaften mit einem Referenz-Bild im Heimkino.

Das Leinwandtuch DayVision ALR wurde speziell zur Maximierung des Kontrastwertes, auch bei Restlicht en-
twickelt. Zu typischen “Auswasch Effekten” oder “Grauschleier” können Sie bereits bei geringer Abdunklung 
Adé sagen. Das DayVision ALR ist mit 1.0 Gain bewusst neutral konzipiert und gibt das projizierte Bild    extrem 
farbtreu wieder. Störende Glitzereffekte und die daraus resultierenden Hot-Spots werden mit diesem Tuch 
aktiv vermieden. Deluxx´s DayVision Kontrast-Tuch wurde mit extrem feiner Oberflächenstruktur entwickelt 
und ist bereits 8K geeignet sowie nahezu 100% farbneutral in der Wiedergabe. 

Bei der DELUXX Cinema Hochkontrast-Rahmenleinwand - DAYVISION ALR handelt es sich um eine 
hochwertige Rahmenleinwand mit refektionsarmen Velvet-Rahmen. Die flache Rahmenbauweise mit nach 
innen abgeflachten Profilen eliminiert Randreflektionen. Mit nur 28mm setzt der Rahmen flach auf der Wand 
auf und erzeugt so ein besonders homogenes und unauffälliges Erscheinungsbild, auch bei Nichtgebrauch. 
Die Rückseite Gummi-Seilspannung hält das Tuch permanent in Spannung und sorgt bis in den Randbereich 
für eine perfekte Planlage.

Jede Deluxx DayVision wird aus hochwertigen Komponenten hand-montiert, hochpräzise vermessen und 
eingestellt und vor Auslieferung sichtgeprüft.

Leinwandtuch:
• 1.0 Gain DELUXX DayVision ALR Technologie für 

kontraststarke und besonders farbtreue 
Bildwiedergabe

• sichtbar besserer In-Bildkontrast als klassische 
Tuchoberflächen

• äußerst feine Tuch Struktur: 8K bis 16K geeignet
• breiter 150 Grad Betrachtungswinkel

Montage und Design:
• formstabiler, biegesteifer & präzise gefertigter Aluminium-Rahmen 

mit Velvet-Überzug
• intelligentes, unauffälliges & flexibles Befestigungskit für 

Wandmontage inkl. Montagematerial
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DELUXX Cinema Frame 

Format: 16:9 
Tuchmaterial: Dayvision ALR 

Zoll
Sichtbare 

Fläche 
(cm)

Rahmenaußenmaß
(cm)

Verpackungs-
maße (cm)

Netto 
Gewicht 

(kg)
EAN

N C x D AxBxH LxBxH

100” 220 x 124 237 x 141 x 2,8 257 x 15 x 18 13,5 4051408602811

110” 244 x 137 261 x 154 x 2,8 287 x 15 x 18 14,5 4051408602828

120” 265 x 149 282 x 166 x 2,8 337 x 15 x 18 15 4051408602835

127” 280 x 158 297 x 175 x 2,8 337 x 15 x 18 16,5 4051408602842

136” 300 x 169 317 x 186 x 2,8 337 x 15 x 18 17,5 4051408602859

Rahmenquerschnitt

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns 
das Recht vor, Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




