
Manuell höhenverstellbares wandmontiertes Pylonensystem mit 

Seitenflügeln für 65-86" Monitore

Adjust-6586W

1celexon Europe GmbH | Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten  | Germany | +49 221 58 834 50 I www.celexon.de

CE
LE

XO
N/

01
/2

02
0

MONTAGEANLEITUNG



2

4

3

1

2

I I

3

CA B D E F

G H J

4 x M8 x 16 4 x M6 x 16

1
2

4

5

8

7
6

8

7

5

6

2 x

2 x

K

L M

PACKUNGSINHALT

2 x Seitenstangen

Rahmen

Gewicht

Einhängeschienen
rechts/links

4 x M5 x 55 
Spaxschraube 

1 x  
Montageplatte rechts

4 x 
Montageplatte 

links 

4 x 8 mm 
Dübel 

2 x 110 mm 
Z-Winkel

2 x 
Nutstein 

7 x M8 
Selbstsichernde 

Mutter 

4 x M8 x 80  
Linsenkopfschraube  

mit Flansch

1 x M8 x 130 
Linsenkopfschraube  

mit Flansch

Linsenkopfschraube mit Flansch

Abhängig vom Display

Oberstange

Unterstange

2 x Flügel

Pylonensäulen 
rechts/links

4 x M8 x 16  
Linsenkopfschraube  

mit Flansch

12 x 4,2 x 25 
Blechschraube

4 x 
Gummipuffer
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MONTAGEANLEITUNG

Wandmontagematerial nicht 
im Lieferumfang enthalten

4 x M5 x 55 
Spaxschraube für A/B

4 x 8 mm 
Dübel für A/B

Otional erhältlich (Falls eine Bodenmontage 
nicht möglich ist, z.B. Fußbodenheizung.)
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Displayhalterung Breite 890 mm

Displayhalterung Breite 1290 mm
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MONTAGEANLEITUNG

Mutter G  nicht 
 fest ziehen

Mittels 
Wasserwaage  

ausrichten

Mutter G

fest ziehen
Gewicht

montieren
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MONTAGEANLEITUNG

Unten Oben
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MONTAGEANLEITUNG

Flügel- 
scharnier

6  Ober-/  

7  Unterstange

Flügel 8

Zur Justierung der Flügel bitte die 
Schrauben an der Ober- bzw. Unter-
stange lösen. Flügel ausrichten und an-
schließend die Schrauben fest ziehen.

Bitte den Schiebe- 
weg kontrollie-
ren, sodass das 
Display nicht 

gegen die Decke fährt 
bzw. die Gegengewichte 
nicht den Boden berühren.

Ggf. die oberen Be-
grenzungsstopper 
nach oben oder unten 
versetzen.
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