
Bedienungsanleitung celexon Deckenabstandshalter für 
Professional Plus Anbau-Leinwände

Sicherheitshinweise

• Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
• Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen und elektrotechnischen Kenntnissen installiert werden.
• Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
• Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann Schäden verursachen und den sicheren 

Halt der Halterung beeinträchtigen.
• Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt 

führen.
• Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
• Verwenden Sie das Produkt und alle Zubehörteile ausschließlich Produktbestimmungsgemäß.
• Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt die Leinwand nutzen, bzw. darunter spielen.
• Die Deckenabstandhalter dürfen ausschließlich an eine tragfähige Betondecke installiert werden. Eine Installation an eine 

Trockenbaudecke ist nicht möglich. Die Decken muss in Waage verlaufen.
• Belasten Sie beide Abstandhalter nicht mehr als 30kg.

Lieferumfang

celexon Europe GmbH | Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten | Germany
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Schritt 1
Messen Sie den Lochabstand zwischen den beiden Seitenkappen der Leinwand und zeichnen 
diesen Abstand an die Decke. Achten Sie darauf, dass die Markierungen in einer Flucht ist.

Schritt 2
Nutzen Sie die Halterung (B) als Schablone und zeichnen die Löcher 
für die Einschlagschrauben (A) an die Decke. Führen Sie diesen 
Schritt für beide Seiten aus. Bohren Sie die passenden Löcher in die 
Decke und befestigen die Halterung wie abgebildet mit den 
Schrauben.

Schritt 3
Montieren Sie wie abgebildet die Leinwandseitenkappe an die 
Halterung.




