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Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden miussen

Fiillen Sie diese Informationen zur Verwendung in der Zukunft aus:

Modellnummer: DCP-L2560DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW
(Machen Sie einen

Kreis um lhre

Modellnummer)

Seriennummer: 1

Kaufdatum:
Ort des Kaufs:

1 Die Seriennummer befindet sich an der Riickseite des Gerats. Bewahren Sie dieses
Benutzerhandbuch zusammen mit Ihrer Kaufquittung als Kaufbeleg auf, falls es zu einem
Diebstahl, Feuer oder Garantiefall kommt.

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter

http://www.brother.com/html/registration

Durch die Registrierung lhres Produkts bei Brother wird vermerkt, dass Sie
der urspringliche Besitzer des Produkts sind. Ihre Registrierung bei Brother:

» kann als Bestatigung des Kaufdatums lhres Produkts dienen, falls Sie lhre
Quittung verlieren;

» kann Ihre Anspriiche an eine Versicherung untermauern, falls es zum
Verlust des Produkts kommt, der durch eine Versicherung abgedeckt ist;
und

« hilft uns, Sie Uber Verbesserungen an unserem Produkt- und
Dienstangebot zu informieren.

Der praktischste und effizienteste Weg zur Registrierung lhres neuen
Produkts ist online unter http://www.brother.com/html/registration.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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Fur die neuesten Treiberaktualisierungen
Rufen Sie die Seite Downloads des Modells im Brother Solutions Center unter
http://support.brother.com auf, um Treiber herunterzuladen.

Sehen Sie dort nach, ob es Aktualisierungen fur die Firmware gibt, um die Leistung lhres Gerats
auf dem neuesten Stand zu halten.
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Mit dem Online-Benutzerhandbuch konnen Sie
das Gerat optimal nutzen

Schnellere Navigation!

‘/Suchfeld

\/Navigationsindex in einem separaten Bereich

Umfassend!

/Jedes Thema in einer Anleitung

Vereinfachtes Layout!

/ Bietet schrittweise Anleitungen

/Zusammenfassung der Funktion im oberen Bereich der Seite

1. Suchfeld 2. Navigation 3. Zusammenfassung 4. Schrittweise

Wo finde ich dieses Handbuch?

(Windows®)

Klicken Sie auf e(Start) > Alle Programme > Brother > Brother Utilities > Brother MFC-
XXXX series > Support > Handbiicher.

(Windows® 8)

Tippen oder klicken Sie auf (Brother Utilities) > Brother MFC-XXXX series > Support >
Handbiicher.

(Wahlen Sie Ihr Modell in der Dropdown-Liste, wenn es nicht bereits ausgewahlt ist.)
(Macintosh oder andere Optionen)

Rufen Sie die Seite Handbiicher des Modells im Brother Solutions Center unter
http://support.brother.com auf, um Anleitungen herunterzuladen.
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Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, sehen Sie
sich bitte unsere FAQs an.

Verschiedene Suchmoglichkeiten!
Zeigt verwandte Fragen fiir weitere Informationen an

RegelmiéRige Aktualisierungen auf Grundlage des Kundenfeedbacks
FAQ & Fehlerbehebung

Kategorie Beliebtheit Aktualitat

| &) Praxis / Problemldsung

* Fehlermeldungen * Papiertransport/Papierstau ' Drucken
* Scannen * Kopieren ! Telefon ! Telefax ! Mobil * Cloud

| \.© Setup/Einstellungen

* Produkt-Setup * Treiber/Software

““¢ verbrauchsmaterial und Zubehor / Routinewartung

F Verbrauchsmaterial/PapieriZubehdér * Reinigen

B Sonstige

b Spezifikationen ! Unterstltzte Betriebssysteme * Video FAQ

Suche nach Suchbegriff(en)

Geben Sie die Suchbegriffe ¥ Suche nach FAQ-Kennnummer
I— "
Kategorie Beliebtheit Altualitat

Da das Brother Solutions Center regelmaRig aktualisiert wird, kann sich diese
Bildschirmabbildung ohne vorherige Ankiindigung andern.

Wo finde ich diese FAQs?

Brother Solutions Center
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Definitionen der Hinweise

Wir verwenden die folgenden Symbole und Konventionen in dieser Bedienungsanleitung:

A WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine potenziell gefahrliche Situation, die bei Nichtbeachtung zum Tod
oder zu schwerwiegenden Verletzungen fihren kann.

A VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine potenziell gefahrliche Situation, die bei Nichtbeachtung zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fuhren kann.

WICHTIG

WICHTIG verweist auf eine potenziell gefahrliche Situation, die bei Nichtbeachtung zu
Sachschaden oder Verlust der Produktfunktionalitat fihren kann.

HINWEIS

HINWEIS verweist auf Informationen zur Festlegung der Betriebsumgebung, zu
Installationsbedingungen oder zu speziellen Nutzungsbedingungen.

4

Tippsymbole liefern hilfreiche Hinweise und ergdnzende Informationen.

YN

Die Symbole fir elektrische Gefahren weisen Sie auf Quellen eines mdglichen Stromschlags
hin.

A

Die Symbole fur Feuergefahr weisen Sie auf Quellen eines mdglichen Brandes hin.

AN

Symbole fir heifle Oberflachen warnen Sie davor, die heil3en Teile des Gerats nicht zu
berthren.

Y

Verbotssymbole verweisen auf Aktionen, die Sie nicht durchfiihrten dirfen.

Fett

Fettdruck verweist auf Tasten/Schaltflachen am Funktionstastenfeld des Gerats oder auf dem
Bildschirm des Computers.

Kursiv

Kursivdruck hebt einen wichtigen Punkt hervor oder verweist Sie auf ein verwandtes Thema.



Courier New

Die Schriftart Courier New identifiziert Meldungen, die im Display des Gerats angezeigt
werden.

Zusammenstellung und Veroffentlichung

Dieses Handbuch wurde zusammengestellt und veréffentlicht, um lhnen die zum Zeitpunkt der
Drucklegung aktuellsten Produktsicherheitsinformationen zu bieten. Die in diesem Handbuch
enthaltenen Informationen kdnnen sich andern.

Das aktuelle Handbuch finden Sie unter http://support.brother.com.

Vi
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Allgemeine Informationen

Uberblick Funktionstastenfeld

Kopieren  Scannen

| . >

ﬁ‘ Verknupfg. TT Einstell.

1. Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)
Rufen Sie Menls und Optionen auf, indem Sie sie im Touchscreen berthren.

2. Touchpanel

(Ruckseite)

Driicken Sie diese Taste, um zum vorherigen Meni zuriickzukehren.

m (Startseite)

Driicken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurtickzukehren.

(Abbrechen)

Dricken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen (sie ist verfugbar, wenn sie rot
leuchtet).

Zifferntasten (numerische Tasten)
Dricken Sie die Ziffern auf dem Touchpanel, um Telefon- oder Faxnummern zu wahlen
und um die Anzahl der Kopien einzugeben.

3. @ Ein-/Ausschalten
« Aktivieren Sie das Geréat, indem Sie @ driicken.

» Schalten Sie das Gerat aus, indem Sie @ gedrlckt halten. Das Touchscreen-Display

zeigt Beenden an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst
ausschaltet. Wenn Sie ein externes Telefon oder einen Anrufbeantworter angeschlossen
haben, sind diese immer verfugbar.
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4. WM (Wi-Fi)
Wenn die WiFi-Anzeige leuchtet, ist das Brother-Gerat mit einem Wireless-Access Point
verbunden. Wenn die Anzeige WiFi blinkt, besteht keine Wireless-Verbindung oder das Gerat
verbindet sich gerade mit einem Wireless-Access Point.



Uberblick iiber das
Touchscreen-Display

Driicken Sie €4 oder », um auf die gewiinschte
Modus-Schaltflache zuzugreifen.

Uber den Startbildschirm kdnnen Sie auf die
Bildschirme fir Wi-Fi-Einrichtung, Favoriten,
Tonerfullstand und Einstellungen zugreifen.

Dieser Bildschirm zeigt den Geratestatus an,
wenn sich das Gerat im Leerlauf befindet.
Dieser Startbildschirm wird auch als
Bereitschaftsmodus-Bildschirm bezeichnet.
Wenn dieser angezeigt wird, zeigt dies, dass
Ilhr Geréat fur den nachsten Befehl bereit ist.

Die verfugbaren Funktionen sind von lhrem
Modell abhangig.

1 2 3

00:00 01.01.2014

]! Einstell.

+ Verknupfg.

6 5 4

1. Datum und Uhrzeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die
beim Gerat eingestellt sind.

2. Modi

1=

Driicken Sie diese Taste, um den
Faxmodus aufzurufen.

. Kopieren

Driicken Sie diese Taste, um den
Kopiermodus aufzurufen.

. @ Scannen

Driicken Sie diese Taste, um den
Scanmodus aufzurufen.

Dricken Sie diese Taste, um das
Brother-Gerat mit einem Internetdienst
zu verbinden.Weitere Informationen »>»
Web Connect Anleitung Rufen Sie die
Seite Handbiicher des Modells im
Brother Solutions Center unter
http://support.brother.com auf, um die
Anleitung herunterzuladen.

- B 2pps

Driicken Sie diese Taste, um das
Brother-Gerat mit dem Dienst Brother
Apps zu verbinden.Weitere
Informationen »>» Web Connect
Anleitung Rufen Sie die Seite
Handbiicher des Modells im Brother
Solutions Center unter
http://support.brother.com auf, um die
Anleitung herunterzuladen.

. Sicherer Druck

Driicken Sie diese Taste, um die Option
Sicherer Druck auszuwahlen.

. 2aufl (ID) Kopieren

Driicken Sie auf diese Option, um auf
die ,2auf1 (ID)"“-Kopieroption
zuzugreifen.

3. Wireless Status

Wenn Sie eine Wireless-Verbindung
verwenden, zeigt eine vierstufige Anzeige
in jedem Start-Bildschirm die aktuelle
Starke des Wireless-Signals an.

— N\

P o) P o) P o)
) ) ) [

0 Max

 Wenn oben im Bildschirm

angezeigt wird, driicken Sie darauf, um
die Wireless-Einstellungen zu
konfigurieren.
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4. Einstell.

Dricken Sie auf diese Option, um auf das
Menl Einstell. zuzugreifen.

Wenn Secure Function Lock oder die
Einstellungssperre aktiviert wurden, wird

im Display ein Schlosssymbol

angezeigt. Sie missen das Gerat
entsperren, um die Einstellungen zu
verwenden.

5. - Toner

Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des
Toners an. Driicken Sie auf diese Option,
um auf das Menl Toner zuzugreifen.

Wenn die Tonerkassette fast das Ende der
Nutzungsdauer erreicht hat oder ein
Problem mit der Kassette besteht, wird

das Fehlersymbol auf dem
Tonersymbol angezeigt.

6. Verkniipfg.

Dricken Sie diese Taste, um Favoriten fur
haufig verwendete Vorgange zu erstellen,
wie das Senden eines Faxes, das
Erstellen einer Kopie, das Scannen und
die Verwendung von Web Connect.

4

» Es stehen drei Favoriten-Bildschirme
mit bis zu vier Favoriten in jedem
Favoriten-Bildschirm zur Verfligung.
Insgesamt sind 12 Favoriten verfigbar.

* Dricken Sie € oder », um die anderen
Favoriten-Bildschirme anzuzeigen.

Gespeicherte(s) Fax(e)

i Gesp. Fax(e):01

_. A ‘..\

l—\-J-

Kopieren Scannen
4 . >

B9 Verkniipfg. 1! Einstel.

Die Anzahl der empfangenen Faxe im
Speicher wird oben im Bildschirm
angezeigt.

Driicken Sie , um die Faxe zu

drucken.

Warnsymbol

Kopieren Scannen

. >

1! Einstel.

+ Verknupfg.

Das Warnsymbol @ wird angezeigt,
wenn eine Fehler- oder Wartungsmeldung
ausgegeben wird. Driicken Sie @
um diese anzuzeigen, und drticken Sie
dann , um zum Bereitschaftsmodus
zurlickzukehren.

HINWEIS

* Dieses Produkt Gbernimmt die Schriftart
von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

So navigieren Sie durch
das Touchscreen-
Display

Dricken Sie mit dem Finger auf das Display,
um es zu bedienen. Um alle Optionen
anzuzeigen und auf diese zuzugreifen,
driicken Sie 4 » oder A Y im Display, um diese
durchzublattern.

Die folgenden Schritte erlautern, wie Sie
durch die Anderung einer Gerateeinstellung
navigieren. In diesem Beispiel wird die
Einstellung flr die
Displayhintergrundbeleuchtung von Hell in
Normal geandert.



4 Driicken Sie auf A oder ¥, um die Option

WICHTIG LCD-Einstell. anzuzeigen, und

. , o ) driicken Sie dann LCD-Einstell..
Driicken Sie NICHT mit einem spitzen

Gegenstand wie einem Stift oder Griffel auf
das Display. Andernfalls kann das Gerat
beschadigt werden.

Gerateeinstell

Zufuhreinstellung

HINWEIS

Beruhren Sie das Display NICHT unmittelbar Lautstarke
nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen
oder das Gerat eingeschaltet haben.
Andernfalls kann dies zu einem Fehler
kommen.

LCD-Einstell.

5 Dricken Sie Beleuchtung.

1 Driicken Sie fJll (Einste11.).
LCD-Einstell.
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2 Driicken Sie Alle Einstell.. Beleuchtung

3 Driicken Sie auf A oder ¥, um die Option Dimmer
Gerateeinstell anzuzeigen, und
driicken Sie dann Geriteeinstell.

Alle
Einstell.

el aaiis ] 6 Driicken Sie Normal.

Beleuchtung

Favoriten-Einstellungen

S Hell

Normal

Dunkel

7 Driicken Sie m



AUfrUfen der BrOther' 3 Wahlen Sie den Vorgang, den Sie

verwenden mochten.

Dienstprogramme
Brother Utilities ist ein

Anwendungsstartprogramm, das einen

praktischen Zugriff auf alle Brother- e
Anwendungen bietet, die auf dem Gerat PCFRX-Empiang

installiert sind. e

1 Sie haben die folgenden Mdéglichkeiten:

+ (Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows Server® 2003,
Windows Server® 2008 und Windows
Server® 2008 R2)

Klicken Sie auf eStart > Alle

Programme > Brother > Brother
Utilities.

+ (Windows® 8 und Windows Server®
2012)

Tippen oder klicken Sie auf dem
Start-Bildschirm oder dem Desktop

auf (Brother Utilities).

+ (Windows® 8.1 und Windows
Server® 2012 R2)

Bewegen Sie die Maus in die untere
linke Ecke des Start-Bildschirms und

klicken Sie auf (wenn Sie ein

berihrungsbasiertes Gerat
verwenden, streichen Sie auf dem
Start-Bildschirm von unten nach
oben, um den Apps-Bildschirm
aufzurufen). Wenn der Apps-
Bildschirm angezeigt wird, tippen

oder klicken Sie auf (Brother
Utilities).

2 Wahlen Sie Brother MFC-XXXX series
(wobei XXXX lhre Modellbezeichnung
ist).




Erste Einrichtung

Einstellen von Datum und
Uhrzeit

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Inbetriebnahme >
Datum & Uhrzeit > Datum.

2 Geben Sie die beiden letzten Stellen der
Jahreszahl Uber das Display ein und
driicken Sie dann OX.

3 Geben Sie die beiden Stellen des
Monats uber das Display ein und
driicken Sie dann OX.

4 Geben Sie die beiden Stellen des Tages
Uber das Display ein und driicken Sie
dann OK.

5 Driicken Sie zeit.

6 Geben Sie die Zeit (im 24-Stunden-
Format) Gber das Display ein und
drticken Sie dann OK.

(Zum Beispiel: Geben Sie 19:45 fur 7:45
abends ein.)

7 Driicken Sie m

Anpassen der
Klingellautstarke

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Gerdteeinstell >
Lautstarke > Klingeln.

2 Driicken Sie A oder ¥, um die Option
Aus, Leise, Normal oder Laut
anzuzeigen, und driicken Sie dann die
gewlinschte Option.

3 Driicken Sie m

Anpassen der Signalton-
Lautstarke

Wenn der Signalton aktiviert ist, ertont der
Signalton, wenn Sie eine Taste drlicken, einen
Fehler machen sowie wenn Sie ein Fax
gesendet oder empfangen haben. Sie kdnnen
aus verschiedenen Lautstarkepegeln wahlen.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Gerdteeinstell >
Lautstarke > Signalton.

2 Dricken Sie A oder ¥, um die Option
Aus, Leise, Normal oder Laut
anzuzeigen, und driicken Sie dann die
gewunschte Option.

3 Driicken Sie m

Anpassen der
Lautsprecherlautstarke

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Gerdteeinstell >
Lautstarke > Lautsprecher.

2 Driicken Sie A oder ¥, um die Option
Aus, Leise, Normal oder Laut
anzuzeigen, und driicken Sie dann die
gewlinschte Option.

3 Driicken Sie m
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Einlegen von Papier

Einlegen von Papier und
Drucken uber die
Papierkassette

» Wenn die Einstellung zur Prifung des
Papiers auf Ein gesetzt ist und Sie die
Papierkassette aus dem Gerat
herausziehen, wird im Display eine
Meldung angezeigt, in der Sie gefragt
werden, ob Sie das Papierformat &ndern
mdchten. Andern Sie die Einstellungen
fur das Papierformat und die Papierart
bei Bedarf und befolgen Sie dabei die
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie ein anderes Papierformat in
die Kassette einlegen, mussen Sie
gleichzeitig die Papierformat-
Einstellungen beim Gerat oder beim
Computer andern.

1 Ziehen Sie die Papierkassette
vollstandig aus dem Gerat heraus.

2 Driicken Sie die Papierfiihrungen nach
unten und verschieben Sie sie so, dass
sie dem Papier entsprechen.

Dricken Sie die griinen
Entsperrungshebel, um die
Papierfiihrungen zu verschieben.

Papiermanagement

Fachern Sie den Papierstapel gut auf.

Legen Sie Papier mit der zu
bedruckenden Oberflache nach unten in
die Papierkassette.

Legen Sie NICHT gleichzeitig
verschiedene Papierarten in die
Papierkassette. Andernfalls kann es zu
einem Papierstau kommen oder das
Papier kann fehlerhaft eingezogen
werden.




8
4

Stellen Sie sicher, dass das Papier die
Markierung fur die maximale
Papierhéhe (Y V¥ V) nicht erreicht.

Wenn die Papierkassette zu voll ist,
verursacht das einen Papierstau.

i

Schieben Sie die Papierkassette
langsam vollstandig in das Geréat ein.

Klappen Sie die Stlitze aus, um zu
verhindern, dass Papier aus der
Papierablage herausrutscht.

Senden Sie den Druckauftrag an das
Gerat.

Andern Sie die Druckeinstellungen im
Dialogfeld Drucken, bevor Sie den
Druckauftrag an den Computer senden.

Einstellen von Format
priifen

Die Einstellung zur Prifung des Formats des
Brother-Gerats fuhrt dazu, dass das Gerat
eine Meldung anzeigt, wenn Sie die
Papierkassette aus dem Gerat ziehen, in der
Sie gefragt werden, ob Sie das Papierformat
andern mdchten.

In der Standardeinstellung ist die Funktion
aktiviert.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Geradteeinstell >
Zufuhre- instell > GroRe
prufen.

2 Driicken Sie Ein oder Aus.

3 Driicken Sie m

Andern des
Papierformats

Wenn Sie das Format des Papiers andern,
das Sie in die Kassette einlegen, missen Sie
gleichzeitig die Einstellung fir das
Papierformat im Display andern.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle
Einstell. > Gerdteeinstell >

Zufuhre- instell >
Papierformat.

2 Driicken Sie A oder ¥, um die Option 24,
Letter, A5, A5 L, A6, Executive,
Legal oder Folio anzuzeigen, und
drucken Sie die gewlinschte Option.

3 Driicken Sie m
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Andern der Papierart

Um die beste Druckqualitat zu erzielen,
konfigurieren Sie das Gerat fur die
verwendete Papierart.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Gerdteeinstell >

Zufuhre- instell > Druckmedium.

2 Driicken Sie A oder ¥, um die Option
Dunn, Normal, Dick, Dicker oder
Recyclingpapier anzuzeigen, und
driicken Sie die gewlinschte Option.

3 Driicken Sie m

Empfohlene
Druckmedien

Far die beste Druckqualitédt empfehlen wir die

Verwendung des in der Tabelle aufgefiihrten

Papiers.

Papiertyp

Bezeichnung

Normalpapier

Xerox Premier TCF 80 g/m?

Xerox Business 80 g/m?

Recyclingpapie
r

Steinbeis Evolution White
80 g/m2

Etiketten

Avery Laser Label L7163

Umschlage

Antalis River Series (DL)
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Verwenden von
Spezialpapier

Testen Sie immer Papierproben, bevor Sie sie
kaufen, um die gewlinschte Leistung
sicherzustellen.

» Verwenden Sie KEIN Tintenstrahlpapier; es
kann einen Papierstau verursachen oder
Ihr Gerat beschadigen.

» Wenn Sie Briefpapier, Papier mit einer
rauen Oberflache oder Papier verwenden,
das verknittert oder gefaltet ist, kann es zu
einer schlechteren Leistung kommen.

WICHTIG

Einige Papierarten liefern keine gute Leistung
oder kdnnen Schaden am Gerat verursachen.
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Verwenden Sie KEIN Papier:
+ das sehr stark texturiert ist
» das sehr weich oder glanzend ist
» das gewellt oder verformt ist

» das beschichtet ist oder eine chemische
Oberflachenbehandlung aufweist

» das beschadigt, verknittert oder gefaltet ist

+ das die empfohlenen
Gewichtsspezifikationen in dieser Anleitung
Ubersteigt

¢ mit Reitern und Heftklammern

» mit Briefkopfen, fur die Kaltfarben oder
Thermographie verwendet wurde

» das mehrteilig oder Durchschreibepapier
ist
« das fur Tintenstrahldrucker konzipiert ist

Wenn Sie eine der oben aufgefiuhrten
Papierarten verwenden, konnen sie Ihr Gerat
beschadigen. Diese Schaden werden nicht
von der Brother-Garantie oder dem
Dienstleistungsvertrag abgedeckt.
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3 Drucken

Drucken iiber den Computer (Windows®)

Drucken eines Dokuments Drucken auf beide Seiten
des Papiers (Windows®)

(Windows®)

1 Wahlen Sie den Druckbefehl der
Anwendung.

2 Wahlen Sie Brother MFC-XXXX series
(wobei XXXX lhre Modellbezeichnung
ist).

3 Klicken Sie auf OK.

4 Schlieen Sie den Druckvorgang ab.

‘/ » Wabhlen Sie Papier im Format A4, wenn
Weitere Informationen »» Online- Sie die Option zum automatischen
Benutzerhandbuch: Drucken eines beidseitigen Druck verwenden.
Dokuments

1 Wahlen Sie den Druckbefehl der
Anwendung.

2 Wahlen Sie Brother MFC-XXXX series
(wobei XXXX die Bezeichnung lhres
Modells ist) und klicken Sie dann auf die
Schaltflache fir die Druckeigenschaften-
oder -einstellungen.

Das Druckertreiberfenster erscheint.

3 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
Duplex / Broschiire und wahlen Sie die
Option Duplex.

4 Klicken Sie auf die Schaltflache
Duplexeinstellungen.

5 Wahlen Sie eine Option im Meni
Duplexart.

12



Klicken Sie auf OK. Drucken von mehr als einer
Seite auf ein Blatt Papier (N

Klicken Sie erneut auf OK und auf 1) (Windows®)
schlieen Sie dann den Druckvorgang

ab.

P

1 Wahlen Sie den Druckbefehl der
Anwendung.

O
=
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2 Wabhlen Sie Brother MFC-XXXX series
(wobei XXXX die Bezeichnung lhres
Modells ist) und klicken Sie dann auf die
Schaltflache fiir die Druckeigenschaften-
oder -einstellungen.

Das Druckertreiberfenster erscheint.

3 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
Mehrseitendruck und wahlen Sie die
Option 2 auf 1, 4 auf 1, 9 auf 1, 16 auf
1 oder 25 auf 1.

4 Klicken Sie auf OK.

5 Schlieen Sie den Druckvorgang ab.
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Bedrucken von
Umschlagen, dickem Papier
oder Etiketten

Wenn die ruckwartige Abdeckung
(Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach
oben) nach unten geklappt ist, weist das
Geréat einen geraden Papierpfad von der
manuellen Zufuhr an der Vorderseite bis zur
Ruckseite des Gerats und zur Papierablage
mit Ausgaberichtung Bild nach oben auf.
Verwenden Sie die manuelle Zufuhr und
dieses Ausgabeverfahren, um dickes Papier
oder Umschlage zu bedrucken.

* Legen Sie das Papier oder den
Umschlag mit der zu bedruckenden
Seite nach oben in die manuelle Zufuhr.

* Legen Sie NICHT mehr als ein Blatt
Papier oder einen Umschlag gleichzeitig
in die manuelle Zufuhr ein. Andernfalls
kann es zu einem Papierstau kommen.

1 Offnen Sie die riickwértige Abdeckung
(Papierablage mit Ausgaberichtung Bild
nach oben).

2 (Nur zum Drucken von Umschlagen)
Ziehen Sie die beiden griinen Hebel,
einen auf der linken Seite und einen auf
der rechten, nach unten in die
Umschlagposition, wie in der Abbildung
dargestellt.

Offnen Sie an der Vorderseite des
Geréats die Abdeckung der manuellen
Zufuhr.

4 Verschieben Sie die Papierflihrungen fiir
die manuelle Zufuhr entsprechend der
Breite des Papiers.
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5 Schieben Sie ein Blatt Papier oder einen 1 0 Klicken Sie auf die Dropdown-Listen
Umschlag fest in die manuelle Zufuhr. Erste Seite und Andere Seiten und

Schieben Sie das Papier weiter ein, bis wahlen Sie Manuell.

die Oberkante des Papiers ungeféhr
zwei Sekunden gegen die Rollen drickt 1 1 Klicken Sie auf die Option Hochformat
oder bis das Gerat das Papier erfasst oder Querformat, um die Ausrichtung
und es weiter einzieht. des Ausdrucks zu sehen.

1 2 Andern Sie die anderen
Druckereinstellungen bei Bedarf.

1 3 Klicken Sie auf OK.

1 4 Klicken Sie auf Drucken.

O

1 5 (Zum Drucken von Umschlagen) Wenn §

6 Wahlen Sie den Druckbefehl der Sie den Druckvorgang beendet haben, 3

Anwendung. fihren Sie die beiden griinen Hebel S
wieder in ihre Ausgangspositionen

7 \Wahlen Sie Brother MFC-XXXX series zurick.

(wobei XXXX die Bezeichnung lhres
Modells ist) und klicken Sie dann auf die
Schaltflache fir die Druckeigenschaften-
oder -einstellungen.

Das Druckertreiberfenster wird
angezeigt.

x Druckeinstellungen (-5 [ms)
isGenter

Papierucle
Ente Setell) Atomatische Zufulr =
Anders Seten W o dorerten S =
[ Druckvorschau
Frofil hinaufigen().
[P——re— ok J[ Mbecen J[ hHre |

8 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
PapiergroBe und wahlen Sie das
Papierformat.

9 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
Druckmedium und wahlen Sie dann
den verwendeten Papiertyp.
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Drucken auf Normalpapier, 2 Offnen Sie die Abdeckung der
manuellen Zufuhr.

diinnem Papier,
Recyclingpapier oder
Briefpapier uber die
manuelle Zufuhr

* Legen Sie das Papier mit der zu
bedruckenden Seite nach oben in die
manuelle Zufuhr.

* Legen Sie NICHT mehr als ein Blatt
Papier gleichzeitig in die manuelle

Zufu.hr ein. Andernfalls kann es zu einem 3 Verschieben Sie die Papierfiihrungen fiir
Papierstau kommen. die manuelle Zufuhr entsprechend der

Breite des Papiers.

Heben Sie die Stlitze an, um zu
verhindern, dass Papier aus der
Papierablage mit Ausgaberichtung Bild
nach unten herausrutscht, und
entfernen Sie jedes Blatt, sobald es vom
Gerat ausgeworfen wird.

4 Schieben Sie ein Blatt Papier fest in die
manuelle Zufuhr.

Schieben Sie das Papier weiter ein, bis
die Oberkante des Papiers ungefahr
zwei Sekunden gegen die Rollen driickt
oder bis das Gerat das Papier erfasst
und es weiter einzieht.

5 Wahlen Sie den Druckbefehl der
Anwendung.
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Wahlen Sie Brother MFC-XXXX series
(wobei XXXX die Bezeichnung lhres
Modells ist) und klicken Sie dann auf die
Schaltflache fir die Druckeigenschaften-
oder -einstellungen.

Das Druckertreiberfenster wird

. Druckenstellongen B
MFC-3000x flitis
Bour ] -
Papiergrote - A4 Gl =
2102 257mm FTmp=m———
PR Manuelle Enstelungen
Druckemedum : Nommalpapier
Kopien - 1 Homal -
Alosung - 600 dp Nach rechts. rach unt
Duplexeintelungen
Papieraucle
Ente Sete(V) Adomatische Zufutr -
Andere Seten Wie af dererten Sete -
[T Druckvorschau
Frofl hinz figen(l) Standard
[F—r— [ ok J[ Mbeshen ][ HE )

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
PapiergroBe und wahlen Sie das
Papierformat.

8 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
Druckmedium und wahlen Sie dann
den verwendeten Papiertyp.

9 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste
Erste Seite und Andere Seiten und
wahlen Sie Manuell.

1 0 Klicken Sie auf die Option Hochformat
oder Querformat, um die Ausrichtung
des Ausdrucks zu sehen.

1 1 Andern Sie die anderen
Druckereinstellungen bei Bedarf.

1 2 Klicken Sie auf OK.

1 3 Klicken Sie auf Drucken.
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Kopieren

KOpleren eines 2 Sie haben die folgenden Mdéglichkeiten:
* Legen Sie das Dokument mit der

D0ku ments Vorderseite nach oben in den
automatischen Vorlageneinzug (ADF)
ein.
1 S_tell_en Sie S'Chef’ da_ss S'e. Papier im (Wenn Sie mehrere Seiten kopieren,
richtigen Format in die Papierkassette -
empfehlen wir die Verwendung des

eingelegt haben. automatischen Vorlageneinzugs
(ADF).)

* Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach unten auf das
Scannerglas.
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3 Driicken Sie (Kopieren).
Das Display zeigt:

Kopieren Optionen

<01 EES

Normal
A4

Um die Anzahl der gewlinschten Kopien
einzugeben, fihren Sie einen der
folgenden Schritte aus:

* Drucken Sie im Display - oder +.

« Verwenden Sie die Zifferntasten.

¢ Driicken Sie , um die

Zifferntasten im Display anzuzeigen,
und geben Sie dann die Anzahl der
Kopien ein. Driicken Sie OK.
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5 Driicken Sie Start.
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Kopiereinstellungen

| Kopieroption

Um die Kopiereinstellungen zu andern, driicken Sie Optionen.

Meniiauswahlmaoglichkeiten Optionen
Qualitat Auto

Text

Foto

Receipt

Vergr./Verkl. 100% -

VergrdBern Wabhlen Sie einen
VergroéRerungsfaktor fur die
nachste Kopie.

Verkleinern Wabhlen Sie einen
Verkleinerungsfaktor fur die
nachste Kopie.

Auto Passt das Kopierformat
automatisch an das
eingestellte Papierformat an.

Benutzerdefiniert Geben Sie einen

(25-400%) VergroRerungs- oder
Verkleinerungsfaktor ein.

Dichte Erhéhen Sie die Dichte, um den Text dunkler zu machen.
Verringern Sie die Dichte, um den Text heller zu machen.
Kontrast Erhohen Sie den Kontrast, um das Bild deutlicher zu
machen.
Verringern Sie den Kontrast, um das Bild gedampfter zu
machen.
Normal/Sortiert Normal Sortiert
B A A ‘ B B
B B A
Al lmp [ B Al mp [ A
Seitenlayout Aus (1 auf 1)

2aufl (H)
2aufl (Q)
daufl (H)
4aufl (Q)
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Meniiauswahimoglichkeiten

Optionen

Duplex-Kopie

Aktivieren oder deaktivieren Sie das beidseitige Kopieren
und wahlen Sie die lange Kante oder kurze Kante.

Die verfiigbaren Optionen variieren abhangig von lhrem
Modell.

2-seitig Seite kopieren
Layout

(nur far bestimmte Einstellungen
verflgbar)

Wahlen Sie lange Kante oder kurze Kante.

Als Favorit speich.

Fiigen Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit hinzu.
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Kopieren mehrerer Seiten
auf beide Seiten des Papiers

Sie missen ein beidseitiges Kopierlayout
aus den folgenden Optionen auswahlen,
bevor Sie mit dem beidseitigen Kopieren
beginnen kdnnen:

Hochformat

1-seitig > beidseitig; Drehung lange
Kante

1]

1-seitig > beidseitig; Drehung kurze
Kante

A ]

Querformat

1-seitig > beidseitig; Drehung lange
Kante

1 N
2 Z

1-seitig > beidseitig; Drehung kurze
Kante

1 —
2 2

1 Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im
richtigen Format in die Papierkassette
eingelegt haben.

2 Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

* Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach oben in den
automatischen Vorlageneinzug (ADF)
ein.

(Wenn Sie mehrere Seiten kopieren,
empfehlen wir die Verwendung des
automatischen Vorlageneinzugs
(ADF).)

* Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach unten auf das
Scannerglas.

3 Driicken Sie (Kopieren).

4 Geben Sie Anzahl der Kopien ein.

5 Driicken Sie Optionen.
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6 Driicken Sie auf A oder ¥, um die Option
Duplex-Kopie anzuzeigen, und
driicken Sie dann Duplex-Kopie.

7 Driicken Sie A oder V¥, um die folgenden
Layoutoptionen anzuzeigen, und
driicken Sie dann die gewinschte
Option.

e 1-seitig -> 2-seitig Lang
Drehen

e l-seitig -> 2-seitig Kurz
Drehen

8 Driicken Sie OK.

9 Driicken Sie start, um die Seite zu
scannen.

Wenn Sie Uber den automatischen
Vorlageneinzug (ADF) kopieren, zieht
das Gerat die Seiten ein, scannt sie und
beginnt mit dem Druckvorgang.

Wenn Sie uiber das Scannerglas kopieren,
fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

1 0 Nachdem das Gerat die Seite gescannt
hat, driicken Sie die Option Scannen
oder Fertig.

Option Beschreibung

Driicken Sie Scannen, um
die nachste Seite zu
scannen.

Scannen

Legen Sie die nachste
Seite auf das Scannerglas,
und driicken Sie dann OK.

Fertig Drlcken Sie Fertig,
wenn Sie alle Seiten

gescannt haben.

Beruhren Sie die gedruckte Seite NICHT,
bevor sie zum zweiten Mal ausgeworfen wird.
Das Gerat druckt die erste Seite, wirft das
Papier aus und zieht es dann wieder ein, um
die zweite Seite zu drucken.

Kopieren eines zweiseitigen

Dokuments liber den
automatischen
Vorlageneinzug (ADF)

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2740DW

Sie missen ein beidseitiges Kopierlayout
aus den folgenden Optionen auswahlen,
bevor Sie mit dem beidseitigen Kopieren
beginnen kénnen.

Hochformat

beidseitig > beidseitig
1 1

2 2

Querformat

beidseitig > beidseitig

1 1
%

1 Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im
richtigen Format in die Papierkassette

eingelegt haben.

2 Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach oben in den

automatischen Vorlageneinzug (ADF)

ein.

3 Driicken Sie (Kopieren).

4 Geben Sie Anzahl der Kopien ein.

5 Driicken Sie Optionen.
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Driicken Sie auf A oder ¥, um die Option
Duplex-Kopie anzuzeigen, und
driicken Sie dann Duplex-Kopie.

Driicken Sie auf A oder ¥, um die Option
2-seitig -> 2-seitig anzuzeigen,
und driicken Sie dann 2-seitig ->
2-seitigq.

Driicken Sie OK.

Driicken Sie start, um die Seite zu
scannen.

Das Gerat zieht die Seiten ein, scannt
sie und beginnt mit dem Druckvorgang.

Kopieren eines zweiseitigen
Dokuments uber das
Scannerglas

Sie missen ein beidseitiges Kopierlayout
aus den folgenden Optionen auswahlen,
bevor Sie mit dem beidseitigen Kopieren

beginnen kdnnen.

Hochformat

beidseitig > beidseitig
1 1

2 2

Querformat
beidseitig > beidseitig

1 1
%

1 Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im
richtigen Format in die Papierkassette
eingelegt haben.

2 Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach unten auf das
Scannerglas.

Driicken Sie (Kopieren).

Geben Sie Anzahl der Kopien ein.
Driicken Sie Optionen.

Driicken Sie auf A oder ¥, um die Option
Duplex-Kopie anzuzeigen, und
driicken Sie dann Duplex-Kopie.

o O A~ W

24




7 Driicken Sie A oder V¥, um die folgenden Kopieren beider Seiten
Layoutoptionen anzuzeigen, und

driicken Sie dann die gewiinschte eines Ausweises auf eine
Option. Seite
* 1-seitig -> beidseitig; Drehung lange | Verwenden Sie die Funktion ,2auf1 (ID)*, um
Kante beide Seiten eines Ausweises auf eine Seite
+ 1-seitig -> beidseitig; Drehung kurze zu kopieren, wobei die OriginalgréRe
Kante beibehalten wird.

8 Driicken Sie OK. S B f—
9 Driicken Sie Start, um die Seite zu B—
scannen. (r—— (—

1 0 Nachdem das Gerat die Seite gescannt
hat, driicken Sie die Option Scannen
oder Fertig.

Option  Beschreibung + Kopieren Sie Ausweise nur im Rahmen z
der gesetzlich zulassigen Bedingungen. o,
Scannen Dricken Sie Scannen, um Weitere Informationen »>» Produkt- s
die nachste Seite zu Sicherheitshinweise S
scannen.
Legen Sie die nachste
Seite auf das Scannerglas, 1 Legen Sie den Ausweis mit der zu
und driicken Sie dann OK. druckenden Seite nach unten in den

Bereich der oberen linken Ecke des

Fertig Drlcken Sie Fertig, Scannerglases.

wenn Sie alle Seiten

gescannt haben. 1 X

£ //\
——

1 - 4,0 mm oder mehr (oben, links)

Driicken Sie auf €4 oder », um die Option
2aufl (ID) Kopieren anzuzeigen,
und driicken Sie dann 2aufl (ID)
Kopieren.
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Geben Sie Anzahl der Kopien ein.

Driicken Sie Start.

Das Gerat scannt eine Seite des
Ausweises.

Nachdem das Gerat die erste Seite
gescannt hat, driicken Sie Ja.

Drehen Sie den Ausweis um und
driicken Sie OK, um die andere Seite zu
scannen.

i)

S
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Scannen

Scannen von lhrem
Computer (Windows®)

Es gibt verschiedene Arten, wie Sie mit Ihrem
Computer Fotos und Dokumente auf dem
Brother-Gerat scannen kénnen. Verwenden
Sie die Softwareanwendungen verwenden,
die von Brother bereitgestellt werden, oder
Ihre bevorzugte Scananwendung.

Speichern gescannter
Dokumente und Fotos in
einem Ordner als PDF-Datei
uber den Erweiterten Modus
von ControlCenter4

(Windows®)

Scannen Sie Dokumente und speichern Sie
sie als PDF-Dateien in einem Ordner auf
Ihrem Computer.

8 PDF |
-

1 Legen Sie das Dokument ein.

2 Kiicken Sie auf @ start > Alle

Programme > Brother > Brother
Utilities und klicken Sie dann auf die
Dropdown-Liste und wahlen Sie lhren
Modellnamen aus (sofern nicht bereits
ausgewahlt). Klicken Sie in der linken
Navigationsleiste auf SCANNEN und
klicken Sie dann auf ControlCenter4.
Die Anwendung ControlCenter4 wird
geoffnet.

Brother Utilties

3 Wenn Sie die Anwendung
ControlCenter4 zum ersten Mal 6ffnen,
wahlen Sie den Anzeigemodus aus.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte
Scannen.
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5 Klicken Sie auf die Schaltflache Datei. 8can nen Uber die
Das Scaneinstellungen-Dialogfeld wird ScantaSten des

angezeigt.
Datei - ControlCenterd == B rot h e r-G e rats
Dateity; Dateigrafe
[ror (,Dpdn - Kiein ? Grofi
o o) (s ) ei Ernur"|ter'<FErvshEr o 1
i O Scannen lber die Scantaste
© Ordner () SharePoint cinfigen =m
C:\Users\User \Pictures\ControlCenter 4\Scan 3 [7]ordner zeigen d es Gerats
El:;rf;u Helligkeit
(300 x 300 doi - 5
Scanmodus t o
e ] 1 Sie haben die folgenden Méglichkeiten:
[a4210 x 257 mm (8.3 12.720l) - o) °
s Scamen * Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach oben in den
automatischen Vorlageneinzug (ADF)
["]IDKartenscan .
[ Diese Meldung nicht mehr anzeigen. ein.
— (Wenn Sie mehrere Seiten scannen,

empfehlen wir die Verwendung des

6 Andern Sie die Scaneinstellungen bei automatischen Vorlageneinzugs
Bedarf und klicken Sie dann auf (ADF).)

Scannen.

Das Gerat scannt das Dokument und

speichert die Datei in dem

ausgewahlten Ordner. Der Ordner wird @

automatisch geoffnet.

4

Weitere Informationen »>» Online-
Benutzerhandbuch: Scannen (iber den
Computer

* Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach unten auf das
Scannerglas.
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7 Wahlen Sie die zu andernden

2 Driicken Sie (Scannen). Scaneinstellungen:

. ) e 2-seitigerScan
3 Driicken Sie € oder », um das

Scanmodus-Symbol anzuzeigen. * Scan-Einstell.
Das Symbol wird hervorgehoben und in * Scantyp
die Mitte des Displays verschoben. . Aufldsung

¢ Dateityp

Option Beschreibung
* ScangroBe

= Driicken Sie diese Taste, um )

o Dokumente zu scannen und * Hintergrundfarbe entfernen
sie in einem Ordner auf (Nur verfugbar fur die Optionen
lhrem Computer zu Farbe und Grau.)
speichern.

Informationen zu anderen Scanoptionen 8 Nehmen Sie die gewilnschten

Anderungen vor und driicken Sie dann

»>» Online-Benutzerhandbuch: Scannen oK

liber die Scantasten des Brother-Geréts

. , 9 Driicken Sie Start.
4 Driicken Sie (to Datei).
Das Gerat scannt das Dokument.

5 Wenn das Gerat mit einem Netzwerk HINWEIS
verbunden ist, drlicken Sie A oder Y, um | verwenden Sie die Scannen-Taste am Gerét, @
den Computer anzuzeigen, an den Sie um voriibergehende Anderungen an den S
das Dokument senden mochten, und Scaneinstellungen vorzunehmen. Um 2
driicken Sie dann den Computernamen. | dauerhafte Anderungen vorzunehmen, >
verwenden Sie die ControlCenter-Software
6 Sie haben die folgenden Méglichkeiten: von Brother.

* Um die Einstellungen zu andern,
driicken Sie Optionen und
wechseln dann zum nachsten Schritt.

* Um die Standardeinstellungen
wiederherzustellen, driicken Sie
Start.

Das Geréat scannt das Dokument.
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Faxen

Vor dem Faxvorgang

J| Festlegen der Stations-ID

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Stellen Sie das Gerat so ein, dass lhre
Stations-ID und das Datum und die Uhrzeit
des Faxes oben auf jedem gesendeten Fax
gedruckt werden.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Inbetriebnahme >
Abs.-Kennung > Fax.

2 Geben Sie lhre Faxnummer (bis zu 20
Stellen) tber das Display ein und
driicken Sie dann OX.

3 Driicken Sie Tel.

4 Geben Sie lhre Telefonnummer (bis zu
20 Stellen) Uber das Display ein und
driicken Sie dann OX.

5 Driicken Sie Name.

6 Geben Sie lhren Namen (bis zu 20
Zeichen) Uber das Display ein, und
dricken Sie dann OK.

 Driicken Sie |& 1 @ um zwischen

Buchstaben, Ziffern und
Sonderzeichen umzuschalten. (Die
verfigbaren Zeichen kénnen abhangig
von lhrem Land abweichen.)

* Wenn Sie ein falsches Zeichen
eingegeben haben, driicken Sie € oder
», um den Cursor zu dem Zeichen zu
bewegen, und driicken Sie dann

m. Driicken Sie das richtige
Zeichen.

* Um ein Leerzeichen einzugeben,
driicken Sie Leerz..

» Weitere Informationen »>» Zugehdrige
Informationen

7 Driicken Sie m

Zugehorige Informationen

* So geben Sie Text Uber das Brother-Gerat
ein »>» Seite 61
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Einstellen der
Telefonleitungskompatibilita
t fir Interferenzen und VolP-
Systeme

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Probleme beim Senden und Empfangen von
Faxen aufgrund von mdglichen Interferenzen
der Telefonleitung kénnen eventuell dadurch
behoben werden, dass die
Modemgeschwindigkeit reduziert wird, um
Fehler bei der Faxibertragung zu minimieren.
Wenn Sie einen Voice over IP (VolP)-Dienst
nutzen, empfiehlt Brother lhnen, die
Kompatibilitat in ,Basis (fur VolP)“ zu andern.

4

» VoIP ist ein Telefonsystem, das eine
Internetverbindung statt einer

traditionellen Telefonleitung verwendet.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Inbetriebnahme >
Kompatibilitét.

Driicken Sie Schnell, Normal oder
Sicher (fir VoIP).

Option Beschreibung

Schnell Wabhlen Sie Schnell aus,
um die
Modemgeschwindigkeit

auf 33.600 Bit/s
festzulegen.

Normal  Wahlen Sie Normal aus,
um die
Modemgeschwindigkeit
auf 14.400 Bit/s
festzulegen.

Sicher Wahlen Sie Sicher (fiir

(fiar VoIP) aus, um die

VoIP)

Modemgeschwindigkeit
auf 9.600 Bit/s zu
reduzieren, und
deaktivieren Sie den

Option Beschreibung

Fehlerkorrekturmodus
(ECM, Error Correction
Mode). Sofern nicht
standig Stérungen in lhrer
Telefonleitung auftreten,
konnen Sie diese Funktion
nur bei Bedarf verwenden.

Zur Verbesserung der
Kompatibilitat mit den
meisten VolP-Diensten
empfiehlt Brother, die
Kompatibilitatseinstellung
auf Sicher (fiir VoIP)
festzulegen.

3 Driicken Sie m

Zugehorige Informationen
» Fax- und Telefonprobleme »>» Seite 48

] Empfangsmodi

Fir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Einige Empfangsmodi nehmen den Anruf
automatisch an (Modus Nur Fax und Modus
Fax/Tel). Fur diese Modi sollten Sie die
Ruftonverzdgerung einstellen.

Nur-Fax-Modus
(Fax oder Nur Fax im Geratemenu)

Im Nur-Fax-Modus wird jeder Anruf
automatisch als Fax beantwortet.

Fax/Tel-Modus
(Fax/Tel im Geratemeni)

Der Modus Fax/Tel unterstltzt Sie dabei,
eingehende Anrufe zu verwalten, indem er
erkennt, ob es sich um Fax- oder
Telefonanrufe handelt, und sie auf eine der
folgenden Arten verarbeitet:

» Faxe werden automatisch empfangen.

» Bei Sprachanrufen werden Sie mit
einem F/T-Klingeln darauf hingewiesen,
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den Anruf entgegenzunehmen. Das F/T-
Klingeln ist ein von Ihrem Gerat
erzeugter schneller Pseudo-/Doppelton.

Manueller Modus
(Manuell im Geratemeni)

Um ein Fax im manuellen Modus zu
empfangen, nehmen Sie den Horer des
externen Telefons ab.

Wenn Sie Faxténe héren (kurze
wiederkehrende Pieptone), driicken Sie
zum Empfangen des Faxdokuments auf
START und anschlieRend auf Empfangen.
Verwenden Sie die Funktion Fax-
Erkennung, um Faxe zu empfangen, wenn
Sie den Horer auf der Leitung
abgenommen haben, die das Gerat nutzt.

Modus ,,Externer Anrufbeantworter*
(Ext.Anrufbeantw im Geratemeni)

Im Modus ,Externer Anrufbeantworter®
kénnen eingehende Anrufe Uber einen
externen Anrufbeantworter verwaltet
werden.

Eingehende Anrufe werden auf die
folgenden Arten behandelt:

» Faxe werden automatisch empfangen.

» Sprachanrufer kdnnen eine Nachricht
auf dem externen Anrufbeantworter
hinterlassen.

Zugehorige Informationen
» Fax- und Telefonprobleme »>» Seite 48




l Auswahlen des richtigen Empfangsmodus

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Wahlen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Gerate und

Telefondienste Sie verwenden mochten.

Standardmafig empfangt das Gerat automatisch alle Faxe, die an das Gerat gesendet werden.

Das Diagramm unten hilft Ihnen, den richtigen Modus auszuwahlen.

Méchten Sie die Telefonfunktion Ihres Gerates (sofern verfugbar),
ein angeschlossenes externes Telefon oder einen angeschlossenen
externen Anrufbeantworter Uber die gleiche Leitung wie das Gerat

nutzen?
Ja l

Verwenden Sie die Funktion fiir telefonische Nachrichten eines
externen Anrufbeantworters?

Nein 1

Mochten Sie, dass das Gerat Fax- und Telefonanrufe automatisch

beantwortet?
Nein L

Nein

Ja

Ja

Nur-Fax-Modus

Modus
~Externer

Anrufbeantwort

““

er

Fax/Tel-Modus

Manueller
Modus

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle Einstell. > Fax > Empfangseinst. >

Empfangsmodus.

2 Driicken Sie A oder ¥, um die Option Fax, Fax/Tel, TAD:Anrufbeantw. oder Manuell

anzuzeigen, und dricken Sie dann die gewlnschte Option.

3 oricken sie P}

Zugehorige Informationen
» Fax- und Telefonprobleme »>» Seite 48
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Einstellen der F/T-Klingelzeit
(schneller Doppelton)

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Wenn Sie den Empfangsmodus auf Fax/Tel
setzen und es sich bei dem Anruf um ein Fax
handelt, empfangt Ihr Gerat es automatisch.
Wenn es sich aber um einen Telefonanruf
handelt, gibt das Gerat den F/T-Klingelton
(schneller Doppelton) so lange aus, wie in der
Option F/T-Klingelzeit festgelegt. Wenn Sie
das F/T-Klingeln héren, wissen Sie, dass ein
Anrufer Sie sprechen mochte.

» Die Funktion F/T-Klingelzeit kann
verwendet werden, wenn Sie den Fax/
Tel-Modus als Empfangsmodus
einstellen.

Da der F/T-Klingelton vom Gerat generiert
wird, klingeln Nebenanschlisse und externe
Anschlusse nicht. Sie kdnnen jedoch an allen
Telefonanschlissen Anrufe entgegennehmen.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Fax > Empfangseinst.
>F/T Rufzeit.

2 Driicken Sie die Option, um festzulegen,
wie lang das Gerat klingeln soll, um Sie
auf einen Telefonanruf hinzuweisen.

3 Dricken Sie m

4

Selbst wenn der Anrufer wahrend des
Pseudo-/Doppeltons auflegt, wird das
Gerat fur die eingestellte Dauer
weiterklingeln.

Einstellen der Anzahl der
Klingeltone, bevor das Gerat
antwortet
(Ruftonverzogerung)

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Wenn jemand |hr Gerat anruft, horen Sie das
normale Telefonklingeln. Die Anzahl der
Rufténe ist in der Option Ruftonverzégerung
eingestellt.

* Mit der Einstellung flr die
Ruftonverzégerung wird festgelegt, nach
welcher Anzahl von Klingelténen das
Gerat im Modus Nur Fax oder Fax/Tel
antwortet.

* Wenn externe Telefone oder
Nebenstellen an dieselbe Leitung
angeschlossen sind, wahlen Sie die
maximale Anzahl Rufténe.

1 Driicken Sie(Einstell.) >Alle

Einstell. > Fax > Empfangseinst.
>Klingelanzahl.

2 Driicken Sie die Anzahl der Ruftdne, um
anzugeben, wie haufig die Leitung
klingeln soll, bevor das Gerat den Anruf
annimmt.

4

Bei Auswahl von 0 antwortet das Gerat
ohne Verzdgerung und es ertont kein
Klingelton (nur fur einige Lander
verflgbar).

3 Driicken Sie m
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Speichern von
Nummern

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Speichern Sie Fax- und Telefonnummern zum
schnellen Wahlen und Versenden von Faxen
an Gruppen im Gerat. Wenn Sie eine
gespeicherte Nummer wahlen, zeigt das
Display die Nummer an.

4

Wenn es zu einem Stromausfall kommt,
gehen die Adressbuchnummern im
Speicher des Gerats nicht verloren.

Speichern von
Adressbuchnummern

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Verwenden Sie das Adressbuch, um bis zu

200 Adressen mit einem Namen zu speichern.

1 Driicken Sie (Fax) > Adress-
buch.

2 Flhren Sie die folgenden Schritte aus:
a. Dricken Sie Bearbeiten.
b. Drlcken Sie Neue Adr. hinzufg.
c. Dricken Sie Name.
d

. Geben Sie den Namen mithilfe des

Displays ein (bis zu 15 Zeichen), und

drliicken Sie dann OK.
e. Drucken Sie Adresse.

f. Geben Sie die Nummer mithilfe des
Displays ein (bis zu 20 Stellen), und
drliicken Sie dann OK.

» Geben Sie bei der Eingabe einer Fax-
oder Telefonnummer auch die Vorwahl
ein. Je nach Land werden Namen und
Verlauf der Anrufer-Kennung
mdglicherweise nicht richtig angezeigt,
wenn die Vorwahl nicht mit der Fax-
oder Telefonnummer gespeichert wird.

» Wenn Sie Internetfax heruntergeladen
haben:

Um eine E-Mail-Adresse zur
Verwendung mit Internet-Fax oder
Scan-to-E-Mail-Server zu speichern,

dricken Sie , geben Sie die E-
Mail-Adresse ein, und driicken Sie OK.

g. Driucken Sie OK.

Wiederholen Sie diese Schritte, um eine
weitere Nummer im Adressbuch zu
speichern.

3 Driicken Sie m

Andern oder Léschen von
Namen oder Nummern im
Adressbuch

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

1 Driicken Sie@ (Fax) > Adress-

buch > Bearbeiten.
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2 Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

¢ Driicken Sie Andern, um die Namen
oder Fax- oder Telefonnummern zu
bearbeiten.

4

Driicken Sie A oder Y, um die zu
andernde Nummer anzuzeigen, und
driicken Sie dann darauf.

Um den Namen zu andern,
driicken Sie Name. Geben Sie den
neuen Namen (bis zu 15 Zeichen)
Uber das Display ein, und driicken
Sie dann OK.

Um die Fax- oder Telefonnummer
zu andern, driicken Sie Adresse.
Geben Sie Uber das Display die
neue Fax- oder Telefonnummer
ein (bis zu 20 Stellen), und
driicken Sie dann OX.

Driicken Sie OK zum Beenden.

So geben Sie Text ein:

Um ein Zeichen zu andern, driicken Sie <«
oder », um mit dem Cursor das zu
andernde Zeichen hervorzuheben, und

driicken Sie dann m Geben Sie das
neue Zeichen ein.

* Um Nummern zu I6schen, driicken
Sie A oder Y, um Léschen
anzuzeigen, und driicken Sie dann
Loschen.

« Wahlen Sie die Fax- oder

Telefonnummern, die Sie I6schen
mochten, indem Sie diese driicken
und ein rotes Hakchen setzen,
und dricken Sie dann OK.

Druicken Sie Ja zur Bestatigung.

3 Driicken Sie m
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Telefondienste und externe Gerate

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Sie kdnnen moglicherweise die folgenden Dienste und Verbindungen mit dem Brother-Gerat

verwenden.

4

Dies sind Zusammenfassungen der Verbindungsmadglichkeiten lhres Gerats. Ausflhrliche

Informationen zu jedem Thema »>» Online-Benutzerhandbuch

| Sprachnachrichten

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Wenn Sie einen Sprachmitteilungsdienst
nutzen und das Brother-Gerat mit der
gleichen Leitung verbunden ist, kann es bei
der Annahme eingehender Anrufe zu einem
Konflikt kommen. Wenn Sie diesen Dienst
nutzen, empfehlen wir, den Empfangsmodus
des Brother-Gerats auf Manuell zu setzen.

Voice Over Internet Protocol
(VolP)

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

VolIP ist ein Telefonsystemtyp, der eine
Internetverbindung statt einer traditionellen
Telefonleitung nutzt. Das Gerat funktioniert mit
einigen VolP-Systemen maoglicherweise nicht.
Wenn Sie Fragen zum Anschluss des Gerats
an ein VolP-System haben, wenden Sie sich
an den VolP-Anbieter.

Anschluss eines externen
Anrufbeantworters

Fiir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Sie kdénnen sich dazu entschliel3en, einen
externen Anrufbeantworter an lhr Brother-
Gerat anzuschlieRen. Um erfolgreich Faxe zu
empfangen, missen Sie es richtig
anschlieen. SchlieRen Sie den externen
Anrufbeantworter an den T-Stlick-Stecker am
Brother-Leitungskabel an, das im
Lieferumfang des Gerats enthalten ist, oder

an die Buchse EXT. des Brother-Gerats (der
Leitungsanschluss hangt vom Land ab). Wenn
Sie eine abgehende Nachricht auf dem
externen Anrufbeantworter aufzeichnen,
empfehlen wir, 5 Sekunden Stille am Anfang
der Nachricht aufzuzeichnen und die
gesprochene Nachricht auf 20 Sekunden zu
beschranken. Stellen Sie den
Empfangsmodus des Gerats auf Externer
Anrufbeantworter ein.

Externe Telefone und
Nebenanschlusse

Fir folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Sie kdnnen ein separates Telefon an den T-
Stlick-Stecker am Brother-Leitungskabel
anschlieflen, das im Lieferumfang des Gerats
enthalten ist, oder an die Buchse EXT. des
Brother-Gerats (der Leitungsanschluss hangt
vom Land ab). Wenn Sie einen Faxanruf an
einer Nebenstelle oder einem externen
Telefon annehmen, kénnen Sie den Empfang
am Gerat starten, indem Sie * 5 1 drticken.
Wenn das Gerat einen Telefonanruf annimmt
und der schnelle Doppelrufton zu héren ist,
damit Sie den Anruf Gbernehmen, driicken Sie
#5 1, um den Anruf am Nebenstellentelefon
anzunehmen. (# 51: nur fur die Schweiz)
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Senden und Empfangen eines Faxes uber lhr
Gerat

I Senden eines Faxes 2 Sie haben die folgenden Mdglichkeiten:
* Legen Sie das Dokument mit der
Fir folgende Modelle: Vorderseite nach oben in den
I MFC-L2720DWIMFC-L2740DW automatischen Vorlageneinzug (ADF)
ein.
1 Legen Sie das richtige Papierformat in (Wenn Sie mehrere Seiten faxen,
die Papierkassette ein. empfehlen wir die Verwendung des
automatischen Vorlageneinzugs
(ADF).)

* Legen Sie das Dokument mit der
Vorderseite nach unten auf das
Scannerglas.

3 Driicken Sie @ (Fax).
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4 Geben Sie die Faxnummer ein. 5 Driicken Sie START.

» Uber die Zifferntasten Das Gerat scannt und sendet das

Driicken Sie die Ziffern, um die Dokument.

Faxnummer einzugeben. Wenn Sie das Dokument auf das
Scannerglas gelegt haben, befolgen

Sie die Anweisungen in der Tabelle.

Option Beschreibung

Ja Um die nachste Seite zu
scannen, dricken Sie die
Option Ja und legen dann
die nachste Seite auf das
Vorlagenglas.

Driicken Sie OK, um die Seite
ZU scannen.

» Uber das Adressbuch
Nein Nachdem Sie die letzte Seite

Drlicken Sie (Adress- buch) gescannt haben, driicken Sie
und flihren Sie dann einen der die Option Nein.
folgenden Schritte durch: Das Gerit sendet das
* Drlicken Sie A oder ¥, um die Dokument.
gewinschte Nummer anzuzeigen,
und driicken Sie dann darauf. Zum Stoppen des Faxvorgangs dricken Sie

* Dricken Sie @ geben Sie dann '

den ersten Buchstaben des
Namens ein und driicken Sie OK.
Dricken Sie den Namen, den Sie
wahlen mochten. Wenn der Name
zwei Fax- oder Telefonnummern
hat, driicken Sie die gewlinschte
Faxnummer.
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Wenn Sie den Vorgang beendet
haben, driicken Sie Ubernehmen.

¢ Verwenden des Anrufverlaufs

Driicken Sie (Gewahlte

Nummern), und driicken Sie dann die
Option Gewdhlte Nrn

Driicken Sie A oder Y, um die
gewinschte Faxnummer anzuzeigen,
und driicken Sie dann darauf.

Um ein Fax zu senden, driicken Sie
Ubernehmen.
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Faxen uber den Computer (PC-FAX)

Senden von Faxen uber den
Computer

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Mit der Brother PC-FAX-Funktion kénnen Sie
eine Datei, die in einer Anwendung auf lhrem
Computer erstellt wurde, als Standardfax
senden und sogar ein Deckblatt anhangen.

Weitere Informationen »>» Online-
Benutzerhandbuch: Uberblick PC-FAX
(Macintosh)

1 Wahlen Sie in der Anwendung Datei
und dann Drucken.

(Die Schritte kénnen abhangig von der
Anwendung variieren.)

Das Dialogfeld Drucken wird angezeigt.

2 Wahlen Sie Brother PC-FAX.

3 Klicken Sie auf OK.

Die Brother PC-FAX-
Benutzeroberflache wird angezeigt.

4 Geben Sie die Faxnummer des
Empfangers ein.

a. Verwenden Sie die Computertastatur
oder klicken Sie auf das Ziffernfeld
der Brother PC-FAX-
Benutzeroberflache.

b. Klicken Sie auf

4

Sie kdnnen auch eine gespeicherte
Nummer aus dem Adressbuch
auswahlen.

5 Klicken Sie auf Start.

Das Dokument wird an das Brother-
Geréat gesendet und dann an den
Empfanger gefaxt.

Wenden Sie sich an den Anbieter der
Anwendung, wenn Sie weiteren Support
bendtigen.

Empfangen von Faxen mit
dem Computer (nur

Windows®)

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Verwenden Sie die PC-FAX-Software von
Brother, um Faxe auf dem Computer zu
empfangen, sie zu filtern und nur die
gewilnschten Faxe zu drucken.
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+ Auch wenn der Computer ausgeschaltet 2 Dricken Sie [l (zinste11.) >a11e

ist (z. B. nachts oder am Wochenende) Einstell. > Fax > Empfangseinst.
empfangt das Gerat lhre Faxe und > PC Faxempfang.

speichert sie im Geratespeicher. Die
Anzahl der empfangenen Faxe, die im
Speicher abgelegt sind, wird im Display Das Display zeigt eine Erinnerung
angezeigt. daran, das PC-FAX-
Empfangsprogramm auf lhrem
Computer zu starten.

Driicken Sie Ein.

* Wenn Sie den Computer einschalten
und die PC-FAX-Empfangssoftware
ausgeflihrt wird, Gbertragt der MFC lhre

Faxe automatisch auf den Computer. 3 Driicken Sie OK.

+ Damit der PC-Faxempfang funktioniert, Ausfiihrliche Informationen zum Starten
muss die Software PC-FAX-Empfang auf des PC-FAX-Empfangsprogramms »>»
dem Computer laufen. Online-Benutzerhandbuch: PC-FAX fiir

« Bevor Sie PC-FAX-Empfang einrichten Windows®
konnen, mussen Sie die Software MFL-

Pro Suite auf Inrem Computer Driicken Sie <USB> oder lhren
installieren. Stellen Sie sicher, dass das Computernamen. Driicken Sie OK.

Brother-Gerat mit dem Computer

verbunden und eingeschaltet ist. } .
5 Driicken Sie Kontrolldr.: Ein oder

» Wenn das Gerat einen Fehler anzeigt Kontrolldr.: Aus.

und die Faxe aus dem Speicher nicht

ausdrucken kann, verwenden Sie PC- Vi . - -
FAX, um Ihre Faxe auf einen Computer Wenn Sie Kontrolldr.: Ein wahlen,
zu Ubertragen. druckt das Gerat das Fax vor der

Ubertragung auf den Computer an lhrem
Gerat aus, sodass Sie eine Kopie haben.

» Die PC-Faxempfangssoftware ist flir den
Macintosh nicht verfiigbar.
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6 Driicken Sie m

1 Sie haben die folgenden Méglichkeiten:

« (Windows® XP, Windows Vista® und
Windows® 7)

Klicken Sie auf Start > Alle
Programme > Brother > Brother
Utilities > PC-FAX-Empfang >
Empfangen.

* (Windows® 8)

Klicken Sie auf (Brother

Utilities) und klicken Sie dann auf
die Dropdown-Liste und wahlen Sie
Ihren Modellnamen aus (sofern nicht
bereits ausgewahlt).

Klicken Sie in der linken
Navigationsleiste auf PC-FAX-
Empfang und klicken Sie dann auf
Empfangen.
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A Problemlosung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des

Brother-Gerats auftreten konnen.

Lokalisieren des Problems

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass ein Problem mit Ihrem Gerat besteht, kdnnen Sie die

meisten Probleme selbst beheben.
Uberpriifen Sie zuerst Folgendes:

» Das Netzkabel des Geréats ist richtig angeschlossen und das Gerat ist eingeschaltet.

 Alle orangefarbenen Schutzkomponenten des Gerats wurden entfernt.

» Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.

Computer.

Die Schnittstellenkabel sind sicher mit dem Gerat und dem Computer verbunden.
Uberpriifen Sie das Display oder den Status des Geréts in Status Monitor auf dem

Den Fehler suchen

Die Losung finden

Uber Status Monitor

Brother Status Monitor @
[Brother MFC-330 v]
%m N
i

| Problemlésung |
| Suchen Sie Ersatz fiir Verbrauchsmaterial?
BK.
» Doppelklicken Sie auf das Symbol in der

Taskleiste.

« (Windows®) Wenn Sie Status Monitor beim
Start laden aktivieren, wird Status Monitor
bei jedem Start des Computers automatisch
gestartet.

» Ein griines Symbol zeigt einen normalen
Bereitschaftsbetrieb an.

» Ein gelbes Symbol zeigt eine Warnung an.

» Ein rotes Symbol zeigt, dass ein Fehler
aufgetreten ist.

» Ein graues Symbol zeigt an, dass das
Gerét offline ist.

* Klicken Sie auf die Schaltflache
Problemlésung, um die Brothers Website
zur Problemldsung aufzurufen.
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Den Fehler suchen Die Losung finden

Uber das Display 1. Befolgen Sie die Meldungen im Display.

@ Abdeckung offen

Il | 2. »>» Online-Benutzerhandbuch: Fehler-
M‘ und Wartungsmeldungen

Besuchen Sie den Bereich FAQs (Haufig

- gestellte Fragen) im Brother Solutions
II Center unter

http://support.brother.com

Kopieren Scannen
. >

B8 Verknipfg. T I Einstell.

Fehler- und Wartungsmeldungen

Die haufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen sind in der Tabelle aufgefuhrt.

Fehlermeldung Ursache Abhilfe
Duplex deaktivieren |Die rickwartige Abdeckung |SchlieRen Sie die rickwartige
des Gerats ist nicht Abdeckung des Geréats, bis sie in der
vollstdndig geschlossen. geschlossenen Position einrastet.
Kassettenfehler Die Tonerkassette ist nicht |Entfernen Sie die Tonerkassette und
Setzen Sie den ordnungsgemal eingesetzt. | die Trommeleinheitgruppe. Entfernen
Toner wieder ein. Sie die Tonerkassette und setzen Sie

sie wieder in die Trommeleinheit ein.

Setzen Sie die Tonerkassette und die T

Trommeleinheitgruppe wieder in das =

Gerat ein. cBT

Abdeckung offen Die vordere Abdeckung ist | Offnen Sie die vordere Abdeckung o:
nicht vollstéandig des Gerats und schliel3en Sie sie <

geschlossen. dann fest. Q

Beim Einschalten war die Schlief3en Sie die Abdeckung der
Abdeckung der Fixiereinheit | Fixiereinheit, die sich innerhalb der
nicht vollstédndig hinteren Abdeckung des Geréts
geschlossen oder es ist an | befindet.

der Rickseite des Gerats
zu einem Papierstau

gekommen.
Die Abdeckung des SchlieRen Sie die Abdeckung des
automatischen automatischen Vorlageneinzugs

Vorlageneinzugs (ADF) ist | (ADF) des Gerats.

nicht vollstandig Wenn die Fehlermeldung weiterhin
geschlossen. ) _
besteht, drliicken Sie .
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Fehlermeldung

Ursache

Abhilfe

Dokumentenstau

Das Dokument wurde nicht
korrekt eingelegt oder
eingezogen oder das uber
den automatischen
Vorlageneinzug (ADF)
gescannte Dokument war
zu lang.

Entfernen Sie das gestaute Papier
aus dem automatischen
Vorlageneinzug (ADF).

Trommel bestell.

Die Trommeleinheit nahert
sich dem Ende der
Nutzungsdauer.

Bestellen Sie eine neue
Trommeleinheit, bevor Sie die
Meldung Trommel ersetzen
erhalten.

Trommel !

Der Koronadraht der
Trommeleinheit muss
gereinigt werden.

Reinigen Sie den Koronadraht der
Trommeleinheit.

Die Trommeleinheit oder
die Tonerkassette und die
Trommeleinheitgruppe sind
nicht richtig eingesetzt.

Setzen Sie die Tonerkassette in die
Trommeleinheit ein. Setzen Sie die
Tonerkassette und die
Trommeleinheitgruppe wieder in das
Gerat ein.

Stau Duplex

Papier hat sich unter der
Papierkassette oder der
Fixiereinheit gestaut.

Ziehen Sie die Papierkassette und die
Kassette fUr den beidseitigen Druck
vollstandig heraus, 6ffnen Sie die
rickwartige Abdeckung und entfernen
Sie das gestaute Papier. SchlieRen
Sie die rickwartige Abdeckung und
schieben Sie die Papierkassette und
die Kassette fir den beidseitigen
Druck wieder fest in das Gerat.

Stau innen

Das Papier hat sich im
Inneren des Gerats gestaut.

Offnen Sie die vordere Abdeckung
und entfernen Sie die Tonerkassette
und Trommeleinheitgruppe. Ziehen
Sie das gestaute Papier heraus.
Schliefen Sie die vordere
Abdeckung.
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Fehlermeldung

Ursache

Abhilfe

Stau hinten

Das Papier hat sich an der
Rickseite des Gerats
gestaut.

Offnen Sie die Abdeckung der
Fixiereinheit und entfernen Sie das
gestaute Papier. Schlief3en Sie die
Abdeckung der Fixiereinheit. Wenn
die Fehlermeldung noch immer
angezeigt wird, driicken Sie
Wiederholen.

Stau Zufuhr

Das Papier in der
Papierkassette ist gestaut.

Ziehen Sie die Papierkassette
vollstandig heraus und entfernen Sie
das gestaute Papier. Schieben Sie die
Papierkassette wieder fest zurlick in
das Gerat.

Manuelle Zufuhr

Manuell wurde als
Papierquelle im
Druckertreiber ausgewabhlt,
als sich kein Papier in der
manuellen Zufuhr befand.

Legen Sie Papier in die manuelle
Zufuhr ein.

Kein Papier

Das Geréat hat kein Papier
mehr oder das Papier ist
nicht richtig in die
Papierkassette eingelegt.

Sie haben die folgenden
Méglichkeiten:

 Fullen Sie Papier in der
Papierkassette nach. Stellen Sie
sicher, dass die Papierfihrungen
auf das richtige Format eingestellt
sind.

* Entnehmen Sie das Papier und
legen Sie es erneut ein. Stellen Sie
sicher, dass die Papierfihrungen
auf das richtige Format eingestellt
sind.

 Stellen Sie sicher, dass Sie nicht
zu viel Papier in die Papierkassette
legen.

Kein Toner

Die Tonerkassette ist nicht
oder nicht richtig eingesetzt.

Entfernen Sie die Trommeleinheit-
und Tonerkassettengruppe. Setzen
Sie die Tonerkassette richtig in die
Trommeleinheit ein. Setzen Sie die
Tonerkassette und
Trommeleinheitgruppe wieder in das
Gerat ein. Wenn das Problem
weiterhin besteht, tauschen Sie die
Tonerkassette aus.
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Fehlermeldung

Ursache

Abhilfe

Fehler:Druck XX

Das Geréat weist ein
mechanisches Problem auf.

* Halten Sie @ gedrtckt, um das

Gerat auszuschalten, warten Sie
einige Minuten, und schalten Sie
es dann wieder ein.

¢ Wenn das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich an den
Brother Kundenservice..

Trommel ersetzen

Es ist Zeit, die
Trommeleinheit
auszutauschen.

Tauschen Sie die Trommeleinheit aus.

Der Trommeleinheit-Zahler
wurde beim Einsetzen der
neuen Trommel nicht
zurlckgesetzt.

Setzen Sie den Trommeleinheit-
Zahler zurick.

Beachten Sie die Anweisungen im
Lieferumfang der neuen
Trommeleinheit.

Toner ersetzen

Die Tonerkassette hat das
Ende der Nutzungsdauer

erreicht. Das Gerat stoppt
alle Druckvorgange.

Wenn Speicher verfliigbar
ist, werden Faxdokumente
im Speicher gespeichert.

Tauschen Sie die Tonerkassette
gegen eine neue aus.

Fehler:Scan

Das Dokument ist zu lang
fur den beidseitigen Scan.

Driicken Sie . Verwenden Sie ein

passendes Papierformat fiir den
beidseitigen Scan.

Fehler:Scan XX

Das Gerat weist ein
mechanisches Problem auf.

* Halten Sie @ gedruckt, um das

Gerat auszuschalten, und schalten
Sie es dann wieder ein.

¢ Wenn das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich an den
Brother Kundenservice..

Selbstdiagnose

Die Temperatur der
Fixiereinheit steigt nicht
innerhalb der angegebenen
Zeit auf die festgelegte
Temperatur an.

Die Fixiereinheit ist zu heil3.

Halten Sie @ gedruckt, um das

Gerat auszuschalten, warten Sie
einige Sekunden, und schalten Sie es
dann wieder ein. Lassen Sie das
Gerat 15 Minuten lang bei
eingeschalteter Stromzufuhr im
Leerlauf.
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Fehlermeldung

Ursache

Abhilfe

Fehler:
Format

2-seitiges

Das im Druckertreiber und
im Men( des Gerats
angegebene Papierformat
ist nicht fir den
automatischen beidseitigen
Druck verfligbar.

Driicken Sie . Wahlen Sie ein

Papierformat, das vom beidseitigen
Druck unterstatzt wird.

Fir den automatischen beidseitigen
Druck steht das Papierformate A4 zur
Verfugung.

Das Papier in der Kassette
hat nicht das richtige
Format und ist nicht fir den
automatischen beidseitigen
Druck verfligbar.

Legen Sie Papier im richtigen Format
in die Kassette ein und stellen Sie die
Kassette auf das Papierformat ein.

Fur den automatischen beidseitigen
Druck steht das Papierformate A4 zur
Verfugung.

Grohke falsch

Das Papier in der Kassette
hat nicht das richtige
Format.

Legen Sie Papier im richtigen Format
in die Kassette ein und stellen Sie das
Papierformat fir die Kassette ein.

Toner verbraucht

Die Tonerkassette hat das
Ende der Nutzungsdauer
erreicht.

Tauschen Sie die Tonerkassette
gegen eine neue aus.

Wenig Toner

Wenn das Display diese
Meldung anzeigt, kdnnen
Sie noch immer drucken.
Die Tonerkassette hat das
Ende der Nutzungsdauer
fast erreicht.

Bestellen Sie jetzt eine neue
Tonerkassette, sodass Sie sie zur
Hand haben, wenn im Display Toner
ersetzen angezeigt wird.
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Fax- und Telefonprobleme

Fur folgende Modelle:
MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Wenn Sie kein Fax senden oder empfangen kénnen, priifen Sie folgende Punkte:

1 Schlieen Sie ein Ende des Telefonleitungskabels an den Bereich mit der Bezeichnung
,LINE" und das andere Ende des Telefonleitungskabels direkt an eine Telefonwandbuchse
an.

Wenn Sie Faxe senden und empfangen kénnen, wenn die Telefonleitung direkt an das Fax
angeschlossen ist, steht das Problem madglicherweise nicht in Verbindung mit dem Gerat.
Wenden Sie sich bei Verbindungsproblemen an |hre Telefongesellschaft.

2 Uberpriifen Sie den Empfangsmodus.
»>» Zugehdrige Informationen:
* Empfangsmodi
* Auswahlen des richtigen Empfangsmodus

3 Versuchen Sie, die Kompatibilitdtseinstellungen zu andern.
Méglicherweise kdnnen Sie Faxe senden und empfangen, indem Sie die
Verbindungsgeschwindigkeit reduzieren.

Weitere Informationen »» Zugehdrige Informationen: Einstellen der
Telefonleitungskompatibilitat fir Interferenzen und VolP-Systeme

Wenn sich das Problem noch immer nicht beheben lasst, schalten Sie das Gerat aus und dann
wieder ein.

-0

Zugehorige Informationen
« Einstellen der Telefonleitungskompatibilitat fir Interferenzen und VolP-Systeme »>» Seite 31
» Empfangsmodi »>» Seite 31
» Auswabhlen des richtigen Empfangsmodus »>» Seite 33
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l Problemlosung fur sonstige Faxprobleme

I Fiir folgende Modelle:

MFC-L2720DW/MFC-L2740DW

Schwierigkeiten

Vorschlage

Es kann kein Fax
empfangen werden.

Wenn Sie einen Anrufbeantworter (Modus TAD: Anrufbeantw.) Uber
die gleiche Leitung wie das Brother-Gerat verwenden, stellen Sie
sicher, dass der Anrufbeantworter richtig eingerichtet ist.

1. Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter so ein, dass er den Anruf nach
einem oder zwei Rufténen annimmt.

2. Zeichnen Sie die ausgehende Nachricht auf dem Anrufbeantworter
auf.

» Zeichnen Sie am Anfang der ausgehenden Nachricht flinf
Sekunden Stille auf.

* Beschranken Sie Ihre Nachricht auf 20 Sekunden.

* Beenden Sie die ausgehende Nachricht mit dem
Aktivierungscode fur Personen, die manuell Faxe versenden.
Zum Beispiel: ,Hinterlassen Sie nach dem Piepton eine
Nachricht oder driicken Sie *51 und Start, um ein Fax zu
senden”.

3. Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe
beantwortet.

4. Stellen Sie den Empfangsmodus des Brother-Gerats auf
TAD:Anrufbeantw. ein.

Stellen Sie sicher, dass die Funktion Fax-Erkennung des Brother-
Gerats aktiviert ist. Fax-Erkennung ist eine Funktion, mit der Sie ein
Fax auch dann empfangen kénnen, wenn Sie den Anruf an einem
externen Telefon oder einer Nebenstelle angenommen haben.

Empfangene Faxe
werden als geteilte
Seiten ausgedruckt.

Aktivieren Sie die automatische Verkleinerung.

Wahlen funktioniert
nicht. (Kein Wahlton)

Uberpriifen Sie alle Kabelverbindungen.

Andern Sie die Einstellung Ton-/Pulswahl. (Nur fir einige Lander
verflgbar)

Schlechte

Stellen Sie die Auflésung Fein oder Superfein ein.

Ubertragungsqualitat.

Fertigen Sie eine Kopie an, um zu uberprifen, ob der Scanner richtig
arbeitet. Ist die Qualitat der Kopie nicht gut, sollten Sie den Scanner
reinigen.

Weitere Informationen »» Online-Benutzerhandbuch: Telefon- und
Faxprobleme
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Schwierigkeiten

Vorschlage

Faxe kommen beim
Empfanger mit
vertikalen schwarzen
Streifen an.

Schwarze vertikale Streifen auf gesendeten Faxdokumenten werden
wahrscheinlich durch Schmutz oder Korrekturflissigkeit auf dem
Glasstreifen verursacht.

Weitere Informationen »» Online-Benutzerhandbuch: Reinigen des
Scanners
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Druck- oder ausgewahlt). Klicken Sie in der

linken Navigationsleiste auf

Scanprobleme SCANNEN und klicken Sie dann auf

Scanner und Kameras.

(Windows® 8)
Wenn Sie ein Dokument nicht drucken
oder scannen kdnnen, priifen Sie folgende Klicken Sie auf (Brother
Punkte: Utilities) und klicken Sie dann auf
die Dropdown-Liste und wahlen Sie
1 Alle Schutzkomponenten des Gerats Ihren Modellnamen aus (sofern nicht
wurden entfernt. bereits ausgewahlt). Klicken Sie in

der linken Navigationsleiste auf
SCANNEN und klicken Sie dann auf

2 Die Schnittstellenkabel sind sicher mit
Scanner und Kameras.

dem Gerat und dem Computer
verbunden. b. Sie haben die folgenden
Méglichkeiten:

3 Der Drucker- oder Scannertreiber wurde (Windows® XP)
richtig installiert. Rechtsklicken Sie auf ein
Um sicherzustellen, dass der Drucker- Scannergeréat und wahlen Sie dann
oder Scannertreiber richtig auf dem Eigenschaften. Das Dialogfeld
Computer installiert wurde »>» Online- Eigenschaften Netzwerkscanner
Benutzerhandbuch: Sonstige Probleme wird angezeigt.
(Windows Vista®, Windows® 7 und
4 (nur Scanproblem) Windows® 8)
Uberpriifen Sie, ob dem Gerat eine Klicken Sie auf die Schaltflche

verfligbare |IP-Adresse zugewiesen

i Eigenschaften.
wurde. (Windows®)

c. Klicken Sie auf die Registerkarte

a. Sie haben die folgenden Netzwerk-Einstellungen, um die IP-
Moglichkeiten: Adresse des Gerats zu Uberprtfen.
(Windows® XP) g
Klicken Sie auf Start > Versuchen Sie, mit dem Gerat zu drucken. %
Systemsteuerung > Drucker und Wenn das Problem weiterhin besteht, 3
andere Hardware > Scanner und _deTsI:_allleresq S_llt: den Druckertreiber und §:
Kameras. installieren Sie ihn neu. s
(Windows Vista®)

Wenn das Problem auch nach diesen

Klicken Sie auf e(Start) > Schritten weiterhin besteht, versuchen

Sie folgendes:
Systemsteuerung > Hardware und

Sound > Scanner und Kameras. Bei einer USB-Schnittstellenverbindung

(Windows® 7) . Tguschen Sie das USB-Kabel gegen
ein neues aus.

Klicken Sie auf e (Start) > Alle + Verwenden Sie einen anderen USB-

Programme > Brother > Brother Anschluss.

Utilities. Fir eine verkabelte Netzwerkverbindung

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste + Tauschen Sie das LAN-Kabel gegen

und wahlen Sie Ihren Modellnamen ein neues aus.

aus (sofern nicht bereits

51



* Verwenden Sie einen anderen LAN-
Anschluss an |hrem Hub.

« Stellen Sie sicher, dass die
verkabelte Verbindung des Gerats
aktiviert ist.

Weitere Informationen »>» Online-
Benutzerhandbuch: Auswéhlen des
Netzwerkverbindungstyps

Fir eine Wireless-Netzwerkverbindung

+ Uberpriifen Sie den Status der Wi-Fi-
Anzeige des Gerats.

Wenn die Wi-Fi-Anzeige am
Funktionstastenfeld des Gerats
blinkt, hat Ihr Gerat keine Verbindung
zum WLAN-Access Point hergestellt.
Richten Sie die Wireless-
Netzwerkverbindung erneut ein.

Wenn die Wi-Fi-Anzeige am
Funktionstastenfeld des Gerats aus
ist, ist die WLAN-
Verbindungseinstellung deaktiviert.
Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung
und richten Sie die Wireless-
Netzwerkverbindung ein.

Weitere Informationen »>» Online-
Benutzerhandbuch: Einfiihrung in lhr
Brother-Gerét

Wenn Sie nicht beide Seiten des Papiers
bedrucken kdnnen, uiberpriifen Sie
folgendes:

6 Andern Sie die Papierformateinstellung
beim Druckertreiber in A4.




Dokumenten- und Papierstaus

Suchen des gestauten
Dokuments oder Papiers

Wenn das Dokument oder Papier im Gerat
einen Papierstau verursacht, helfen Ihnen die
Meldung im Display oder in Status Monitor,
die Stelle zu lokalisieren.

1

AN ‘,

| —

- p
S e

4 —-—IL(?D"‘";'"""""""I—l
==l 3

Dokumentenstau

Stau Ruckseite
Stau beidseitig
Stau Ablage

Stau innen

o M DN~

Beheben eines
Dokumentenstaus

Das Dokument hat sich im oberen Bereich
des automatischen Vorlageneinzugs (ADF)
gestaut

Offnen Sie die Abdeckung des
automatischen Vorlageneinzugs (ADF).

2 Ziehen Sie das gestaute Dokument
nach links heraus.

3 SchlieRen Sie die Abdeckung des
automatischen Vorlageneinzugs (ADF).

Das Dokument hat sich unter der
Dokumentabdeckung gestaut

4 Ziehen Sie das gestaute Dokument
nach rechts heraus.

Wenn das Dokument einreil3t oder reif3t,
entfernen Sie alle kleinen Papierteile,
um weitere Papierstaus zu vermeiden.
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Entfernen kleiner im automatischen I Beheben eines Papierstaus
Vorlageneinzug (ADF) gestauter

Papierstiicke Entfernen Sie immer das verbleibende Papier

aus der Papierkassette und richten Sie den

5 Schieben Sie einen Streifen steifes Stapel aus, wenn Sie neues Papier erganzen.
Papier, beispielsweise Fotokarton, in Das hilft zu verhindern, dass mehrere Blatter
den automatischen Vorlageneinzug Papier gleichzeitig eingezogen werden und
(ADF), um kleine Papierstiickchen verhindert so Papierstaus.

durchzuschieben.
Das Papier hat sich in der
Papierkassette gestaut

Wenn im Display Stau Zufuhr angezeigt
wird, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

1 Ziehen Sie die Papierkassette
vollstandig aus dem Geréat heraus.

Wenn das Dokument einreif3t oder reif3t,
entfernen Sie alle kleinen Papierteile,
um weitere Papierstaus zu vermeiden.

6 Driicken Sie ' 2 Ziehen Sie das gestaute Papier
langsam heraus.

Die einfachste Art zur Entfernung des
Papiers ist, es mit beiden Handen nach
unten zu ziehen.

3 Fachern Sie den Papierstapel auf, um
weitere Papierstaus zu vermeiden, und
verschieben Sie die Papierfiihrungen
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S0, dass sie dem Papierformat
entsprechen.

4 Stellen Sie sicher, dass das Papier die
Markierung fur die maximale
Papierhohe (Y ¥ V) nicht erreicht.

~

5 Schieben Sie die Papierkassette wieder
fest zurtick in das Gerat.

Das Papier hat sich in der
Papierausgabe gestaut
Wenn sich Papier im Papierausgabefach

gestaut hat, fuhren Sie die folgenden Schritte
aus:

1 Offnen Sie den Scanner mit beiden
Handen.

3 Driicken Sie den Scanner mit beiden
Handen nach unten, um ihn zu
schliel3en.

55

U
=
]
=3
1]
3
o:
[72]
c
=]
«Q



Das Papier hat sich an der
Rickseite des Gerats gestaut

Wenn das Funktionstastenfeld des Geréats
oder Status Monitor anzeigen, dass ein
Papierstau an der Riickseite des Gerats
vorliegt, fuhren Sie die folgenden Schritte aus:

1 Lassen Sie das Gerat 10 Minuten lang
eingeschaltet. So kann der interne
Lifter die extrem heifl3en Teile im
Inneren des Gerats kuhlen.

2 Offnen Sie die hintere Abdeckung.

3 Ziehen Sie die blauen Laschen links und
rechts in lhre Richtung, um die
Abdeckung der Fixiereinheit zu l6sen.

HEISSE OBERFLACHE

Die internen Teile des Gerats sind extrem
heil3. Warten Sie, bis sich das Gerat
abgekihlt hat, bevor Sie sie beruhren.

Ziehen Sie das gestaute Papier
vorsichtig mit beiden Handen aus der
Fixiereinheit.
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Schlieflen Sie die Abdeckung der Das Papier hat sich im Inneren des
Fixiereinheit. Stellen Sie sicher, dass die Gerits gestaut
blauen Laschen links und rechts fest

einrasten. Wenn das Funktionstastenfeld des Gerats

oder Status Monitor anzeigen, dass ein
Papierstau im Gerat vorliegt, fihren Sie die
folgenden Schritte aus:

1 Lassen Sie das Gerat 10 Minuten lang
eingeschaltet. So kann der interne
Lifter die extrem heifl3en Teile im
Inneren des Gerats kuhlen.

2 Offnen Sie die vordere Abdeckung.

SchlieRen Sie die hintere Abdeckung,
bis sie in der geschlossenen Position
einrastet.
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3 Entfernen Sie die Tonerkassette und die
Trommeleinheitgruppe.
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HEISSE OBERFLACHE

Die internen Teile des Gerats sind extrem
heil3. Warten Sie, bis sich das Gerat
abgekihlt hat, bevor Sie sie berlhren.

Ziehen Sie das gestaute Papier
langsam heraus.

5 Setzen Sie die Tonerkassette und die
Trommeleinheitgruppe in das Geréat ein.

6 Schliefen Sie die vordere Abdeckung.
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Papierstau in der Kassette fiir
beidseitigen Druck

Wenn das Funktionstastenfeld des Geréats
oder Status Monitor anzeigen, dass ein
Papierstau in der Papierkassette flr den
beidseitigen Druck vorliegt, fihren Sie die
folgenden Schritte aus:

1 Lassen Sie das Gerat 10 Minuten lang
eingeschaltet. So kann der interne
Lifter die extrem heifl3en Teile im
Inneren des Gerats kuhlen.

2 Ziehen Sie die Papierkassette
vollstandig aus dem Gerat heraus.

Ziehen Sie die Kassette fir den
beidseitigen Druck an der Ruckseite des
Gerats vollstandig aus dem Gerat
heraus.

4 Ziehen Sie das gestaute Papier aus
dem Gerat oder aus der Kassette fur
den beidseitigen Druck heraus.

5 Entfernen Sie das Papier, das sich
moglicherweise aufgrund der statischen
Elektrizitat unter dem Gerat gestaut hat.
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6 Wenn das Papier nicht innerhalb der
Kassette fur beidseitigen Druck gestaut
ist, 6ffnen Sie die hintere Abdeckung.

HEISSE OBERFLACHE

Die internen Teile des Gerats sind extrem
heil3. Warten Sie, bis sich das Gerat
abgeklhlt hat, bevor Sie sie beruhren.

Ziehen Sie das gestaute Papier
vorsichtig mit beiden Handen aus der
Rickseite des Gerats.

8 SchlieRen Sie die hintere Abdeckung,
bis sie in der geschlossenen Position
einrastet.

9 Schieben Sie die Kassette flr den
beidseitigen Druck fest an der Rickseite
des Gerats hinein.

1 0 Schieben Sie die Papierkassette wieder
fest in die Vorderseite des Geréats.
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Anhang

So geben Sie Text uber das Brother-Gerat ein

* Wenn Sie Text beim Brother-Gerat eingeben miissen, wird im Display eine Tastatur
angezeigt.

» Die verfligbaren Zeichen kénnen abhangig von lhrem Land abweichen.
» Das Tastaturlayout kann abhangig von der einzustellenden Funktion abweichen.

Name

e Drlicken Sie |t 1 @ um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.

* Driicken Sie ﬁ um zwischen Klein- und GroRbuchstaben umzuschalten.

* Um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen, driicken Sie € oder ».

Leerzeichen einfiigen

* Um ein Leerzeichen einzugeben, driicken Sie Leerz..

>
S
>
o
S
Q

Korrekturen vornehmen

» Wenn Sie ein Zeichen falsch eingegeben haben und es dndern méchten, driicken Sie € oder
», um den Cursor zu dem fehlerhaften Zeichen zu bewegen, und driicken Sie m Geben
Sie das richtige Zeichen ein.

* Um ein Zeichen einzugeben, driicken Sie € oder », um den Cursor an die richtige Stelle zu
bewegen, und geben Sie dann das Zeichen ein.

 Drucken Sie fur jedes zu I6schende Zeichen m oder halten Sie m gedruckt, um alle
Zeichen zu l6schen.
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Zugehorige Informationen
» Festlegen der Stations-ID »» Seite 30
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Verbrauchsmaterialien

Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie den Toner oder die Trommel,
auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Gerats oder in Status Monitor eine
Fehlermeldung angezeigt. Ausflhrliche Informationen zu den Verbrauchsmaterialien lhres Gerats
finden Sie unter http://www.brother.com/original/index.html oder besuchen Sie lhren lokalen
Brother-Handler.

4

Bei der Tonerkassette und der Trommeleinheit handelt es sich um zwei verschiedene
Komponenten.

Tonerkassette Trommeleinheit

Standard-Toner:TN-2310
Toner fiir hohen Ertrag:TN-2320

DR-2300

BROTHER

4
< CREATIVECENTER

Wenn Sie Windows® verwenden, doppelklicken Sie auf das Symbol Brother
CreativeCenter auf dem Desktop, um unsere KOSTENLOSE Website aufzurufen,
die als Ressource zur einfachen Gestaltung und zum Drucken selbst gestalteter
Materialien fir Geschaft und zu Hause mit Fotos, Texten und Kreativitat konzipiert
ist. Mac-Benutzer kdnnen das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse
aufrufen: http://www.brother.com/creativecenter
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Diese Geréate sind nur fur die Verwendung in dem Land zugelassen, in dem sie
erworben wurden. Die Brother-Vertretungen und Brother-Handler der einzelnen Lander
kénnen die technische Unterstitzung nur fur die Gerate Ubernehmen, die in ihrem
jeweiligen Land gekauft wurden.
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