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Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Tipps zur sicheren Nutzung lhres Computers finden Sie unter:
http://www.lenovo.com/safety

el 138 (o€ 55 U8 LDl il slaa 565 sla )
Ipenu uHCTaNMpaHe Ha NPOIyKTa, npouerere MHpopManus 3a 6e30MacHOCT.
Pted instalaci tohoto produktu si pieététe bezpecnostni informace.
For du dette tages i brug produkt, skal du laese sikkerhedsoplysningerne.
Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerit installieren.
TIpw gyxataotioete avtd To TPoidv, daPdote Tig [TAnpopopies yio TNV acedieto.
Antes de instalar este producto, lea la Informacion de seguridad.
Ennen kuin asennat tdmén tuotteen, lue Turvallisuustiedot.
Avant d’installer ce produit, lisez les Informations de sécurité.

IN'02 KWL VTN DX NI'\|7'7 alYn Aximn nlpnn 1947
Prije ugradnje proizvoda procitajte obavijesti o sigurnosti.

A termék hasznalatba vétele el6tt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat.

Sebelum memasang produk ini, baca Informasi Keselamatan.

Prima di installare il prodotto, leggere le informazioni sulla sicurezza.
AEMERE T DHIIC REICETBIERE HFd {fEEL,

2 HES ZX[st7| ol &N HEE XA,

Lees de veiligheidsinformatie voorafgaand aan het installeren van dit product.
Les sikkerhetsinformasjonen for du installerer produktet.

Przed instalacjg tego produktu nalezy przeczyta¢ Informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de seguranca.

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Inainte de a instala acest produs, cititi informatiile privind siguranta.

Ilepen ycraHoBkoii ipoykra npoutute paszaen "Mudopmarms o 6e3omacHocTn".
Pred inStalaciou tohto vyrobku si precitajte bezpec¢nostné informéacie.

Pred namestitvijo tega izdelka preberite varnostne informacije.

Pre instaliranja ovog proizvoda, procitajte Bezbednosne informacije.

Lis sdkerhetsinformation innan du installerar den hér produkten.
Tdseaudiayadruanulaasdanauiiazfindondndnaidl

Bu iiriinti kurmadan 6nce Giivenlik Bilgilerini okuyun.

Tlepr HiXX BCTAHOBIIOBATH MIPUCTPIi, IPOYHUTANTE 1HPOPMALLIFO 3 TEXHIKH OC3MEKH.
EREAFmZA, BRRE2E,

ZRAERA FREZEEH

Das Gerat wiegt 5,63kg

Hinweis:

+28-V- und +20-V-Ausgabe von USB-Type-C ist non-L.P.S. und nur fur bestimmte
Protokollanwendungen. Das angeschlossene zusatzliche Gerat ist ein Notebook
von Lenovo, das ein brandsicheres Gehause haben und mit L.P.S. konform sein
muss. Die Modellbezeichnung des Notebooks lautet Legion Slim 5, Legion Slim 7,
Legion Pro 5, Legion Pro 7 usw.


http://www.lenovo.com/safety

Kapitel 1. Erste Schritte

Diese Bedienungsanleitung bietet dem Benutzer detaillierte
Bedienungsanweisungen. Eine Ubersicht zur Schnelleinrichtung mit knappen
Informationen finden Sie auf dem Einrichtungsposter.

P24QD-40 unterstlitzt Lenovo Accessories and Display Manager-ThinkColour.

Lieferumfang

Das Produktpaket sollte die folgenden Komponenten enthalten:

Informationsblatt
Fuld

Monitorfufd
Flachbildschirm
Netzkabel
Type-A-B-Kabel
DisplayPort-Kabel
Type-C-C-Kabel

o

Hinweis 1*: Abhangig von zahlreichen Faktoren, wie der Verarbeitungsleistung
von Peripheriegeraten, Dateiattributen und anderen Faktoren in Verbindung

mit Systemkonfiguration und Betriebsumgebungen, variiert die tatsachliche
Ubertragungsrate verschiedener USB-Anschliisse an diesem Gerat und ist
Ublicherweise langsamer als die durch entsprechende USB-Spezifikationen
definierten Datenraten: - 5 Gbit/s fir USB 3.1 Gen. 1; 10 Gbit/s fir USB 3.1 Gen. 2
und 20 Gbit/s fur USB 3.2.

Hinweis 2: Wir empfehlen, fir ein besseres Nutzererlebnis das mitgelieferte
Netzkabel zu verwenden.
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https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24qd_40

Wichtige Hinweise

Schauen Sie sich zur Montage und Aufstellung Ihres Monitors bitte die
nachstehenden Abbildungen an.

Hinweis: Versuchen Sie, die Anzeigeflache des Monitors mdglichst nicht zu
berthren. Die Anzeigeflache besteht aus Glas und kann durch rohe Behandlung
und Gbermafigen Druck beschadigt werden.

1. Nehmen Sie das obere Polster und das Zubehor heraus.

2. Montieren Sie den Stander an der Vertiefung des Monitors.
» Stecken Sie die drei Riegel am oberen Teil des Standers in die Kerbe an der
Ruckseite des Monitors.
* Driicken Sie den Stander nach unten, bis er einrastet.

3. Stecken Sie die Basis in Richtung des Standers und ziehen Sie die
Randelschraube fest.

4. Stellen Sie den Monitor vorsichtig mit beiden Handen auf.

Hinweis: Wenn Sie eine VESA-Halterung verwenden mochten, lesen Sie bitte
unter ,Wandmontage (optional)“ auf Seite 2-10 nach.
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Produktuibersicht

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Monitor in die richtige Position
bringen, die Bedienelemente verwenden und die Kabelschloss-Offnung zur

Sicherung lhres Monitors nutzen.

Seitenansicht und Draufsicht

L ]
2
4
e W —"

Nr.

Name

Beschreibung

USB-3.2-Gen-1-Type-A-Downstream-
Anschluss

Zum AnschlieRen Ihres USB-Gerétes.

USB-C-Downstream-Anschluss

Zum Anschliel3en lhres USB-C-Geréates.

USB-3.2-Gen-1-Type-A-Downstream-
Anschluss

Zum AnschlieRen Ihres USB-Gerétes.

Stander-Freigabetaste

Zum Lbsen des Standers vom Monitor.
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Ansicht von hinten

8 910 1112131415

Nr. Name Beschreibung
1 Ein-/Austaste Zum Ein- oder Ausschalten des Monitors.
Zur Nutzung der Bildschirmmenuelemente.
2 Funktionstasten Weitere Hinweise zum Einsatz dieser Bedienelemente finden
Sie unter ,Monitordarstellung anpassen® auf Seite 2-3.
3 Schlitz zur Zum Organisieren der Kabel, indem Sie sie durch den Schlitz
Kabelverwaltung
4 VESA-Montagelocher Zum Montieren des Monitors an der Wand mittels VESA-
(100 x 100 mm) kompatiblem Wandmontageset.
5 Regulatorisches Schild Listet die behdrdlichen Genehmigungen auf.
6 Stromanschluss Zum AnschlieRen des Netzkabels.
7 Kabelschloss-Offnung An der Rickseite beflndet §|ch eine Offnung, an der Sie ein
Kabelschloss befestigen kdnnen.
8 HDMI-2.1-Anschluss Zum Anschlielen an Ihren Computer tiber ein HDMI-Kabel.
9 DP-1.4-Anschluss Zum AnschlieRen an Ihren Computer Uber ein DP-Kabel.
10 DP-Ausgang Zum Anschlieen an lhren anderen Monitor tber ein DP-Kabel.
11 USB-C-Port Stellen Sie Uber das USB-Type-C-C-Kabel eine Verbindung zu
Ihrem Computer her.
Zum AnschlieRen lhres Monitors an den Computer iber das
12 Bssrzazr;G::slhngseB- USB-Kabel. Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, kdnnen
P Sie die USB-Anschlisse am Monitor nutzen.
13 Ethernet-Anschluss Veribnden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem Ethernet-
14 USB-3.2-Gen-1-Type-A- | 1 Anschlieen Ihres USB-Gerites.
Downstream-Anschluss
15 | USB-3:2-Gen-1-Type-A- | 5\ AnschlieRen Ihres USB-Gerétes.
Downstream-Anschluss
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Einstellmoglichkeiten

Neigbar

Bitte entnehmen Sie den Neigungswinkel beispielhaft der nachstehenden
Abbildung.

5 0.5
m“)‘\ﬁws

Schwenkbar

Mit dem integrierten Sockel kdbnnen Sie den Monitor durch Neigen und Schwenken
auf einen mdglichst angenehmen Betrachtungswinkel einstellen.

45° JR A 45°

Hoéheneinstellung

Zur Héhenanpassung mussen Sie den Monitor nach unten driicken oder anheben.

155mm
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Monitordrehung

- Passen Sie die Bildschirmposition an, bevor Sie den Monitor drehen. (Achten Sie
darauf, den Monitor bis zum hdchsten Punkt zu kippen; er neigt sich um 23,5° nach
hinten.)

- Drehen Sie den Monitor dann im/gegen den Uhrzeigersinn, bis er bei 90° stoppt.

60 Oo §5°
ER O
"3 ‘7 Qf? 90°
' -\
]‘

Monitor-Bedienelemente

Das Tastenfeld an der riickseitigen Abdeckung bietet Zugriff auf verschiedene
Funktionen.

Weitere Hinweise zum Einsatz dieser Bedienelemente finden Sie unter
~Monitordarstellung anpassen® auf Seite 2-3.

Kabelschloss-Offnung

An der Riickseite lhres Monitors befindet sich eine Offnung, an der Sie ein
Kabelschloss befestigen kdnnen.

ﬁ*c
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Monitor aufstellen und anschlieBen

Dieser Abschnitt erklart Thnen, wie Sie den Monitor richtig aufstellen und
anschlielRen.

Monitor anschlieBen und einschalten

Hinweis: Achten Sie darauf, vor Durchfihrung dieses Verfahrens die
Sicherheitshinweise auf Seite iv zu lesen.

1. Schalten Sie Ihren Computer und alle daran angeschlossenen Gerate aus,
ziehen Sie den Netzstecker des Computers.

e

2. SchlieRen Sie die Kabel gemal den nachstehenden Symbolen an.

'
B
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3. Computeranschluss per HDMI.
Lenovo empfiehlt Kunden, die den HDMI-Eingang an ihrem Monitor nutzen
missen, das ,Lenovo-HDMI-zu-HDMI-Kabel OB47070“ zu kaufen (www.lenovo.
com/support/monitoraccessories).

HDmI

Lenovo

4. Computeranschluss per DisplayPort.
Hinweis 1: In NA verkaufte Monitore beinhalten ein DP-Kabel.
Hinweis 2: Amdere Regionen Lenovo empfiehlt Kunden, die das DP-Kabel an
ihrem Monitor nutzen mussen, das ,Lenovo-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel
0A36537“ unter www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

Lenovo

Lenovo Lenovo
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5. Computeranschluss per USB-Type-C-C-Verbindung.

Ess<-
140W

SS< *k

* Bei einer Kennzeichnung mit * kdnnen Sie die Kommentare auf Seite 1-1
zurate ziehen.
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7. Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem Ethernet-Anschluss des
Monitors und das andere Ende mit dem Router.

Lenovo

Hinweis 1: SchlieRen Sie zur Aktivierung der Funktion das USB-Kabel an.
Hinweis 2: Der USB-C-Modus bleibt im Netzwerk-Bereitschaftsmodus immer
eingeschaltet und in diesem Modus gibt es keinen Bereitschafts-/Ruhezustand.
Hinweis 3: Dieses Produkt kann 10M/100M/1000M/2,5G-Ethernet
unterstutzen. Bitte prifen Sie, dass die Einstellung im Betriebssystem stimmt,
falls das Netzwerk nicht richtig funktioniert.

8. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Downstream-Anschluss
an der Seite und Oberseite des Monitors; verbinden Sie das andere Ende des
USB-Kabels mit einem geeigneten USB-Port an lhrem Gerat.

Hinweis: Der USB-Downstream-Anschluss liefert keinen Strom, wenn der
Monitor abgeschaltet ist.

Unterer USB-A-Anschluss, 5 V/0,9 A

Linker USB-A-Anschluss, 5 V/0,9 A

Oberer USB-A-BC1.2-Anschluss, 5V/2,4 A

sse*

* Bei einer Kennzeichnung mit * kénnen Sie die Kommentare auf Seite 1-1
zurate ziehen.
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9. SchlieRen Sie das Netzkabel an den Monitor an, verbinden Sie danach
das Monitor- und das Computernetzkabel mit geerdeten (Schutzkontakt-)
Steckdosen.
Hinweis: Ihr Gerat muss Uber ein zugelassenes Netzkabel mit Strom versorgt
werden. Dabei missen die jeweils gultigen Richtlinien zur Installation und/
oder zum Geréat selbst eingehalten werden. Ein zertifiziertes Netzkabel, nicht
schwacher als ein herkdmmliches flexibles PVC-Kabel, muss eingesetzt
werden, das die Norm IEC 60227 (Kennzeichnung HO5VV-F 3G 0,75 mm?® oder
HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?®) erfiillt. Alternativ kdnnen Sie ein flexibles Kabel
aus synthetischem Gummi gemaf IEC 60245 (Kennzeichnung HOSRR-F 3G
0,75 mm?) verwenden.

Lenovo

11. Schalten Sie Monitor und Computer ein.

O

0

©
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12. Zur Installation des Monitortreibers laden Sie den Treiber lhres Monitormodells
von der Lenovo-Webseite herunter: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/
p24qd_40. Beachten Sie zur Installation des Treibers den Abschnitt
,Monitortreiber manuell installieren“ auf Seite 3-6.

[ L]
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Produkt registrieren

Vielen Dank, dass Sie dieses Lenovo™-Produkt erworben haben. Bitte nehmen
Sie sich einen Moment Zeit, Ihr Produkt zu registrieren und uns Informationen
bereitzustellen; dies hilft Lenovo dabei, Ihnen in Zukunft besser zu helfen. lhre
Ruckmeldung spielt fiir uns eine grofe Rolle bei der Entwicklung von Produkten
und Diensten, die wichtig fir Sie sind; zudem ermdglicht es uns die Einrichtung
besserer Kommunikationsmethoden mit Ihnen. Registrieren Sie Ihr Produkt auf
folgender Webseite:

http://www.lenovo.com/register

Lenovo sendet Ihnen Informationen und Aktualisierungen zu lhrem registrieren
Produkt, sofern Sie dies nicht Uiber den Fragebogen auf der Webseite ablehnen.
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eKVM und KVM

Integrierter KVM-Switch ermoglicht Nutzern, zwei verbundene PCs zu bedienen.

Uber USB-Type-B- und -Type-C-Upstream-Anschliisse kénnen Nutzer auch USB-
Tastatur oder USB-Maus zur Erreichung derselben Funktion nutzen. Dies wird am
eKVM bezeichnet.

Schritt 1 Verbinden Sie lhren PC Gber USB-C und DisplayPort oder HDMI mit dem

KVM
Monitor.
KVM
— DP/HDMI
| —
USB A-B
o

Schritt 2 Die Verkniipfung-Taste von KVM auf der rechten Seite der Fiinf-Wege-

Taste.

Die USB-Gerate werden nach Ausblendung des OSD auf einen anderen Upstream-
Port umgeschaltet.
Hinweis: KVM-Betrieb kann die Unterbrechung eines USB-Gerates verursachen.

Kapitel 1. Erste Schritte 1-14



Es erscheint eine Meldung am Bildschirm, wenn der Nutzer KVM umschaltet.

o1 <> 2
USB Type-C USB Type -B
ss< ss<- ss< [ ss<-[Z
U
= = = &=
Rear Side
*Anmerkungen:

1. ,Datenubertragung und Netzwerkunterbrechung“ kann auftreten, wenn Sie
die Quelle zwischen USB-C und USB-B umschalten.
2. eKVM-Funktionalitat kann je nach verschiedenen Marken der Maus variieren.

HW-Konfiguration:
1. Monitor-Upstream USB-B + DP oder HDMI mit PC verbunden.
2. Monitor-Upstream USB- C mit NB verbunden.

KVM-Szenario 1:

Verbinden Sie HDMI oder DP mit Monitor -> Monitor zeigt PC-Bild.

Verbinden Sie USB-C mit Monitor -> KVM-Auslésung -> Monitor-KVM wechselt
zu NB und Anzeige von NB-Bild.

OSD einstellen:

Auto-Scan = Aus

USB-C-Prioritat = Ein

ThinkVision. p24p-40

G- Monitor control Auto

KVM Setting USB-C
EEH Quick settings USB always on DisplayPort

HDMI

DP Daisy Chain USB-C Priority

£t Advanced settings On

= Menu settings Ethernet setting

Input signal: USB-C Resolution: 2560x1440 Refresh rate: 60Hz USB-C Power Delivery: 100W

NB-Ruhezustand -> keine KVM-Auslésung -> Monitor-KVM wechselt nicht zu
PC und es wird kein PC-Bild angezeigt.
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KVM-Szenario 2:

Verbinden Sie HDMI oder DP mit Monitor -> Monitor zeigt PC-Bild.
OSD einstellen:

Auto-Scan = Ein

USB-C-Prioritat = Ein

ThinkVision. p24ap-40

O Monitor control Auto

KVM Setting USB-C
OH Quick settings USB always on DisplayPort

HDMI

DP Daisy Chain USB-C Priority

£ Advanced settings On

Off

= Menu settings Ethernet setting

Input signal: USB-C Resolution: 2560x1440 Refresh rate: 60Hz USB-C Power Delivery: 100W

Verbinden Sie USB-C mit Monitor -> KVM-Auslésung -> Monitor-KVM wechselt
zu NB und Anzeige von NB-Bild.

NB-Ruhezustand -> KVM-Auslésung -> Monitor-KVM wechselt zu PC und es
wird PC-Bild angezeigt.

KVM-Szenario 3:

Verbinden Sie USB-C mit Monitor -> Monitor zeigt NB-Bild.
OSD einstellen:

Auto-Scan = Aus

USB-C Priority = Aus

Thinkvigion. p24ap-40

O Monitor control Auto
KVM Setting USB-C
Op Quick settings USB always on DisplayPort

HDMI

DP Daisy Chain USB-C Priority

&t Advanced settings On

= Menu settings Ethernet setting

Input signal: USB-C Resolution: 2560x1440 Refresh rate: 60Hz USB-C Power Delivery: 100W

Verbinden Sie HDMI oder DP mit Monitor -> KVM-Auslésung -> Monitor- KVM
wechselt zu PC und Anzeige von PC-Bild.

PC-Ruhezustand -> keine KVM-Auslésung -> Monitor-KVM wechselt nicht zu
NB und es wird kein NB-Bild angezeigt.
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KVM-Szenario 4:

Verbinden Sie USB-C mit Monitor -> Monitor zeigt NB-Bild.
OSD einstellen:

Auto-Scan = Ein

USB-C Priority = Aus

ThinkVision. p24ap-40

3O- Monitor control Auto

KVM Setting USB-C
01 Quick settings USB always on DisplayPort

HDMI

DP Daisy Chain USB-C Priority

£t Advanced settings On

= Menu settings Ethernet setting

Input signal: USB-C Resolution: 2560x1440 Refresh rate: 60Hz

Verbinden Sie HDMI oder DP mit Monitor -> KVM-Auslésung -> Monitor- KVM
wechselt zu PC und Anzeige von PC-Bild.

PC-Ruhezustand -> KVM-Auslésung -> Monitor-KVM wechselt zu NB und es
wird NB-Bild angezeigt.

eKVM

Schritt 1 Verbinden Sie lhren PC Gber USB-C und DisplayPort oder HDMI mit
dem Monitor.

Maus oder Tastatur muss an den spezifischen USB-Anschluss ﬂ an der
Ruckseite angeschlossen sein.

eKVM

DP/HDMI

USB A-B

: =

85<=r
B H
Double Shift @ E
I
]

oF
Click left & right @---- —_—
buttons 3s
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Schritt 2 Aktivieren Sie eKVM im OSD.

ThinkVision. p24ap-40

:Q' Monitor control Input Signal USB-B bundle with

eKVM

|:D:| Quick settings USB always on

DP Daisy Chain

¢ Advanced settings

= Menu settings Ethernet setting

Input signal: USB-C Resolution: 2560x1440 Refresh rate: 60Hz

Option 1
Tastatur-Tastenkombination: Driicken Sie innerhalb von 0,5 s zweimal die Shift-
Taste.

Option 2
Maus-Tastenkombination: Halten Sie die linke und rechte Maustaste 3 s
gedruckt.

@33

e
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Kapitel 2. Monitor einstellen und verwenden

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Einstellen und zum Betrieb
lhres Monitors.

Ergonomie und Bedienbarkeit

Eine ergonomisch vernunftige Arbeitsweise ist sehr wichtig, wenn Sie das Optimum
aus lhrem PC herausholen und Unannehmlichkeiten vermeiden méchten. Richten
Sie sich lhren Arbeitsplatz und lhre Gerate so ein, dass sie lhren individuellen
Bedirfnissen entsprechen und auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt

sind. Gewohnen Sie sich dariber hinaus an gesunde Arbeitsweisen, damit Sie

bei der Computerarbeit gute Leistungen erbringen kénnen und lhr Wohlbefinden
dabei nicht zu kurz kommt. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren mochten,
besuchen Sie bitte diese Internetseite:

http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Arbeitsbereich richtig einrichten

Sorgen Sie daflir, dass Ihre Arbeitsflache eine fir Sie geeignete Hohe aufweist und
genugend Platz bietet, um Ihre Arbeit bequem ausfiihren zu kénnen.

Passen Sie Ihren Arbeitsbereich so an, dass Sie optimal mit den Materialien und
Geréaten arbeiten kdnnen, mit denen Sie taglich zu tun haben. Halten Sie Ihren
Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie daflr, dass stets gentigend Platz fiir die
Dinge bleibt, mit denen Sie taglich arbeiten. Platzieren Sie besonders haufig
benutzte Gegenstande (wie z. B. Maus und Telefon) so, dass Sie sie besonders
leicht und bequem erreichen kénnen.

Die Anordnung von Geraten und deren Einrichtung wirkt sich recht stark auf lhre
Arbeitshaltung aus. Die folgenden Punkte beschreiben, wie Sie Ihre Gerate optimal
einrichten, um eine besonders gute Arbeitshaltung zu erreichen und beibehalten zu
konnen.

Monitor positionieren und betrachten

Stellen Sie lhren Computermonitor unter Berilicksichtigung der folgenden Punkte
auf, damit Sie bequem damit arbeiten kénnen:

e Betrachtungsabstand: Der empfohlene Betrachtungsabstand zwischen Auge
und Monitorbildschirm betragt das 1,5-Fache der Bildschirmdiagonale. Sie
koénnen diesen erforderlichen Abstand in beengten Birosituationen schaffen,
indem Sie beispielsweise den Tisch von einer Wand oder Trennwand wegziehen
und so Platz fir den Monitor machen, Flachbild- oder Kompaktdisplays in der
Tischecke aufstellen oder die Tastatur in einer einstellbaren Schublade zur
Realisierung einer tieferen Arbeitsflache platzieren.

* Monitorhdhe: Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich Ihr Kopf und Ihr Nacken
in einer bequemen und entspannten (aufrechten) Position befinden. Falls Sie
Ihren Monitor nicht in der Hohe verstellen kdnnen, kdnnen Sie Blcher oder
andere stabile Gegenstande unter den Monitorfuld legen, um die gewlinschte
Hoéhe zu erreichen. Als Faustregel gilt: Stellen Sie den Monitor so auf, dass die
Oberkante des Bildschirms in Augenhdhe oder leicht darunter liegt, wenn Sie
entspannt sitzen. Letztendlich ist jedoch entscheidend, dass Sie den Blickwinkel
zum Monitor als angenehm empfinden und lhre Augen bei der Arbeit nicht
Uberlasten.

¢ Neigung: Stellen Sie die Neigung lhres Monitors so ein, dass Sie ihn bequem
ablesen kénnen, Kopf und Nacken dabei in einer bequemen und entspannten
Haltung bleiben.
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» Aufstellung allgemein: Stellen Sie lhren Monitor so auf, dass keine Reflexionen
durch Beleuchtungskdrper oder nahe Fenster auf dem Bildschirm auftreten.

Abschliellend noch ein paar weitere Tipps zum komfortablen Arbeiten mit Ihrem
Monitor:

» Sorgen Sie fur angemessene, der Tatigkeit angepasste Beleuchtung.

« Stellen Sie Helligkeit, Kontrast und sonstige Bildeinstellungen (sofern Ihr Monitor
Uber solche Einstellmdglichkeiten verfligt) so ein, dass die Darstellung lhrem
personlichen Geschmack entspricht.

* Halten Sie die Bildflache Ihres Monitors sauber, damit Bildschirminhalte méglichst
scharf (und somit augenfreundlich) dargestellt werden.

Jede konzentrierte und langer anhaltende Bildschirmtatigkeit kann lhre Augen
ermiden. Achten Sie darauf, den Blick hin und wieder vom Bildschirm abzuwenden
und einen weiter entfernten Gegenstand zu betrachten (schauen Sie aus dem
Fenster), damit sich lhre Augenmuskulatur entspannen kann. Falls Sie Fragen zur
Ermiidung der Augen oder zu Sehproblemen haben sollten, fragen Sie bitte einen
Spezialisten (z. B. einen Optiker oder Augenarzt) um Rat.

Tipps fir eine gesunde Arbeitsweise

Die folgenden Informationen stellen eine Zusammenfassung einiger wichtigen
Faktoren dar, die Sie berlicksichtigen sollten, wenn Sie bequem und produktiv mit
Ihrem Computer arbeiten méchten.

¢ Eine gute Haltung beginnt mit der Aufstellung der Geréte: Die Gestaltung
Ihres Arbeitsbereiches und die Aufstellung Ihrer Computergerate wirken sich stark
auf lhre Haltung bei der Computerarbeit aus. Achten Sie darauf, Ihre Gerate wie
unter ,Arbeitsbereich richtig einrichten“ auf Seite 2-1 beschrieben anzuordnen.
Auf diese Weise erreichen Sie leicht eine bequeme und produktive Haltung.
Vergessen Sie auch nicht, die Einstellmdglichkeiten lhrer Computerkomponenten
und Blromdbel zu nutzen und diese Dinge jetzt und in Zukunft an lhre
personlichen Vorlieben anzupassen.

* Bereits kleine Haltungsdnderungen kénnen Beschwerden lindern: Je langer
Sie sitzen und vor Ihrem Computer arbeiten, desto wichtiger ist es, auf lhre
Arbeitshaltung zu achten. Vermeiden Sie es, langere Zeit in ein und derselben
Haltung zu arbeiten. Andern Sie ihre Haltung von Zeit zu Zeit etwas. Dies beugt
Beschwerden vor, die durch zu langes Arbeiten in derselben Position entstehen
kénnen. Nutzen Sie samtliche Einstellmdglichkeiten, die lhnen Bliromdébel und
sonstige Gerate bieten, um Anderungen lhrer Haltung zu unterstiitzen.

¢ Kurze Pausen unterstiitzen das gesunde Arbeiten mit Computern: Da
Computerarbeit eine in erster Linie unbewegliche Tatigkeit ist, ist es besonders
wichtig, dass Sie von Zeit zu Zeit kurze Pausen einlegen. Stehen Sie hin und
wieder von lhrem Arbeitsplatz auf, strecken Sie sich, gehen Sie ein Stlickchen
und holen Sie sich etwas zu trinken — oder unternehmen Sie etwas anderes,
das nichts mit lhrem Computer zu tun hat. Eine kurze Arbeitspause sorgt fir
Haltungsanderungen, die Ihr Kérper begrif3en wird, und hilft lhnen dabei, Ihre
Arbeit so bequem und produktiv wie nur moglich erledigen zu kdnnen.

Informationen zur Zuganglichkeit

Lenovo ist darum bemuht, Menschen mit Behinderungen besseren Zugang zu
Informationen und Technologien bereitzustellen. Mit Hilfstechnologien kénnen
Benutzer auf die am besten an ihre Behinderung angepasste Weise auf
Informationen zugreifen. Einige dieser Technologien werden bereits durch lhr
Betriebssystem bereitgestellt; die anderen kdnnen tber Handler erworben oder
unter folgender Adresse bezogen werden:
https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php
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Monitordarstellung anpassen

In diesem Abschnitt lernen Sie die Bedienelemente kennen, mit denen Sie die
Darstellung lhres Monitors anpassen kénnen.

Direktzugriff-Bedienelemente verwenden

Mit den Direktzugriff-Bedienelementen steuern Sie den Monitor, wenn das
Bildschirmment (On Screen Display — OSD) nicht angezeigt wird.

Tabelle 2-1. Direktzugriff-Bedienelemente

Symbol Funktion Beschreibung
1 4 Links Zum Zuruckkehren zur vorherigen MenUseite
oder zum Zurtickkehren zur vorherigen Funktion.
N Aufwartstaste.
2 A Aufwarts Zum Erhdhen des Wertes in der Einstellleiste.
Zum Umschalten der Video-Eingangsquelle.
3 15¢2 |Eingangsquelle | Zum Aktivieren/Deaktivieren von DDC/CI 10
Sekunden gedriickt halten.
N Abwartstaste.
4 v Abwarts Zum Verringern des Wertes in der Einstellleiste.
Zum Zugreifen auf das OSD-Men.
5 E Menii Zum Bestatigen der Auswahl drlicken.
Durch 10-sekiindiges Gedruckthalten wird das
Menu freigegeben/gesperrt.
Zum Aufrufen der nachsten Ebene im
6 > Rechts Hauptmeni/Submeni oder zum Aufrufen der

vorherigen Ebene in der Einstellleiste driicken.
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Bildschirmmenis (OSD) verwenden

Mit dem Bildschirmmeni (OSD) kdnnen Sie Einstellungen am Bildschirm
verandern.

ThinkVision. p24ap-40

Brightness
Color mode
op Quick settings
Dynamic contrast

ot Port settings Over drive

¢ Advanced settings Button repeat rate Default

LED indicator (o])]

H= Menu settings Power button lock Off

Input signal: USB-C Resolution: 2560x1440 Refresh rate: 60Hz USB-C Power Delivery: 100W

So nutzen Sie diese Einstellmdglichkeiten:
1. Offnen Sie das OSD-Hauptmenii mit [Z].

2. Mit den Tasten A/v bewegen Sie sich zwischen den einzelnen Symbolen.
Wahlen Sie ein Symbol, aktivieren Sie die Funktion mit der Taste (J. Falls die
Funktion tUber ein Untermend verflugt, kénnen Sie sich mit den Tasten a/v
zwischen den einzelnen Optionen bewegen; mit der Taste J wahlen Sie die
gewunschte Funktion anschlieRend aus. Einstellungen nehmen Sie mit den
Tasten & oder v vor, driicken Sie zum Speichern J.

. Mit der Taste bewegen Sie sich rickwarts durch die Untermenis und

verlassen das OSD.

Die ENERGY-STAR-Option setzt alle Nutzereinstellungen auf Standardwerte

zurlck, sodass der Monitor die Anforderungen von Energy Star erflllen kann.

w

B

i)

Energy Star ist ein von der US-Regierung geleitetes Energiesparprogramm fur
Verbraucherelektronik. Es wurde 1992 von EPA und DOE zur Reduzierung des
Energieverbrauchs und der Emission von Treibhausgasen gestartet. Das Energy-
Star-Logo ist ein Symbol, das Energieeinsparung und Umweltschutz reprasentiert.
Es verbessert das Konzept der Energieeffizienz von Verbrauchern und Herstellern
und leitet den Markt effektiv an.

Die Richtlinie von Energy Star verbessert die Energieeffizienz und reduziert
Luftverschmutzung durch den Einsatz energieeffizienterer Gerate in Wohnungen,
Biros und Fabriken. Eine Mdglichkeit zur Erreichung dieses Ziels besteht in

der Verwendung der Verwaltung zur Reduzierung des Energieverbrauchs,

wenn Produkte nicht benutzt werden. Die Standardeinstellungen fir Monitore
entsprechen der Energy-Star-Zertifizierung. Jegliche Nutzeranderungen fiir

mehr Funktionen und Funktionalitaten kénnen den Energieverbrauch Gber die
Beschrankung des Energy-Star-Standards hinaus erhéhen. Falls der Nutzer
Optionen in Verbindung mit der Energieeffizienz bei der Nutzung andert, wie z. B.
Helligkeit, Farbmodus usw., wahlen Sie Alles zurlicksetzen oder die Energy-Star-
Option, damit der Energieverbrauch auf die Energieeffizienz des Energy-Star-
Standards zuriickgesetzt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov/products. Alle Energy-
Star-Produkte werden online veréffentlicht und sind direkt durch Regierungen,
offentliche Institutionen und Verbraucher zuganglich.
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Tabelle 2-2. OSD-Funktionen

OSD-Symbol

Bedienelemente

im Hauptmenii Untermenii Beschreibung und
P Einstellungen
Co um Einstellen der Gesamthelligkeit.
?ﬁg:gl‘(‘flg Zum Einstellen der Gesamthelligkeit Alle Eingange
* sRGB
* DCI-P3
* BT.709
* Neutral
* Warm
» Cool (Kihl)
gzoalfgr:o%dui) » Custom (Benutzerdefiniert)
Red (Rot): Erhéht oder vermindert den
,Rotanteil“ des Bildes.
Green (Griin): Erhoht oder vermindert den
,Grunanteil” des Bildes.
Blue (Blau): Erhdht oder vermindert den
,Blauanteil“ des Bildes.
Contrast (Kontrast) Zum Einstellen des Kontrastes zwischen
Monitor control hellen und dunklen Bereichen.
(Monitor- Dynamic contrast
Bedienelement) | (Dynamischer . 8ff (é}ls)
Kontrast) n (Ein)
Over drive Sgrﬁ‘:ls)
(Ubersteuerung) » Extreme (Extrem)
Aspect ratio « Full screen (Vollbild)
(Seitenverhaltnis) « Original AR (Originalformat)
Button repeat rate
(Wiederhglungs— * Default (Standard)
LT * Slow (Langsam)
geschwindigkeit fir
Taste) * Off (Aus)
LED indicator » On (Ein)
(LED-Anzeige) * Off (Aus)
Power button lock .
. » On (Ein)
(Ein-/Austaste .
sperren) Off (Aus)
Right key Alle Eingange
(Rechtstaste) * KVM, Brightness (Helligkeit)
Quick settings Down ke » Color mode (Farbmodus)
(Schnell- (Abwa rtsiaste)  Contrast (Kontrast)
einstellungen) » Scenario mode (Szenarienmodus)
Up key « Language (Sprache)
(Aufwartstaste)
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OSD-Symbol

Bedienelemente

. .. Untermenii Beschreibung und
im Hauptmenii :
Einstellungen
* Auto Alle Eingange
+ USB-C
Input signal " DisplayPort
(Eingangssignal) * HDMI
gangssig « USB-C Priority (USB-C-Prioritét)
» On (Ein)
« Off (Aus)
KVM Setting » USB-B bundle With (USB-B-Bundle mit) Alle Eingange

Port settings
(Anschluss-
einstellungen)

(KVM-Einstellung)

* eKVM

USB always on * On (Ein)
(USB immer ein) * Off (Aus)
USB Select +USB 3.0
(USB-Auswahl) *USB 2.0

USB-C charging
(USB-C-Aufladung)

» Smart Power charging (Aufladung bei
intelligentem Betrieb)

* Priority USB-C charging (Prioritat USB-C-
Aufladung)

far USB-C-Port

Advanced settings
(Erweiterte
Einstellungen)

* Auto fir DP-Anschluss
DP daisy chain * On (Ein)
* Off (Aus)
* Auto Alle Eingénge
* Full range 0-255 (Vollstéandiger Bereich
Video range 0 bis 255)
: ) * Limited range 16- ingeschrankter
(Videobereich) Limited 16-255 (Eingeschrankt
Bereich 16 bis 235)
Hinweis: Bezieht sich auf den RGB-Bereich
des HDMI-Eingangs.
DP select <14 fur DP-Anschluss
(DP-Auswahl) 1.2
Ethernet setting . . Alle Eingange
(Ethernet- . 8; Eihns?)
Einstellung)
« Panel native (Bildschirm nativ) Alle Eingange

Scenario mode
(Szenarienmodus)

* Image creation (Bilderstellung)
« Digital cinema (Digitales Kino)

* Video creation (Videoerstellung)
» E-Book mode (eBook-Modus)

Mirrored power

button (Gespiegelte | 8; Ei:,ln&‘?)
Ein-/Austaste)

* Auto
HDR10 - Off (Aus)
Multi sync * On (Ein)
(Multi-Sync) " Off (Aus)

* Auto
VRR(HDMI 2.1) - Off (Aus)

DP power saving
mode (DP-
Energiesparmodus)

 Panel Reply (Panelwiedergabe)
* Off (Aus)
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OSD-Symbol

Bedienelemente

(Informationen)

* Firmware
« Serial number (Seriennummer)

Language
(Sprache)

Zur Auswahl von OSD-Sprachen.

Hinweis: Die ausgewahlte Sprache wirkt sich
nur auf die Sprache des Bildschirmmens
(OSD) aus. Sie hat keinen Einfluss auf die
Software, die auf dem Computer lauft.

Menu settings
(Menu-
einstellungen)

OSD rotation
(OSD-Drehung)

+0
+90°
+180°
« 270°

OSD position
(OSD-Position)

Einstellregler 0 — 100 (H,V)

OSD timeout
(OSD-
Zeituberschreitung)

Einstellleiste 5—-115 s

Transparency
(Transparenz)

0~100

Factory reset
(Werksriicksetzung)

* Reset (Zurlicksetzen)
* No (Nein)

. .. Untermenii Beschreibung und
im Hauptmenii :
Einstellungen
* Model name (Modellname) Alle Eingange
Information * Refresh Rate (Bildwiederholfrequenz)

kompatibel ist.

*Der Einsatz des Modus Extreme (Extrem) (Reaktionszeit) kann zu einer verminderten Anzeigequalitat
fuhren, wenn schnell bewegliche Videografiken angezeigt werden.
Nutzer sollten prifen, ob der Modus Extreme (Extrem) (Reaktionszeit) mit der jeweiligen Applikation

Low Blue Light (Schwaches Blaulicht): Die Anzeige nutzt ein Bildschirm mit schwachem Blaulicht.
Erfiillt die Zertifizierung TUV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution mit bei Werksriicksetzung/
Standardeinstellungen (schwaches Blaulicht = Standard, Helligkeit: 67 %, Kontrast: 75 %, CCT: sRGB)
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Unterstutzten Anzeigemodus auswahlen

Der Computer steuert, welchen Anzeigemodus der Monitor verwendet. Lesen Sie
daher bitte in der Dokumentation Ihres Computers nach, wie Sie die Anzeigemodi
andern kdnnen.

Bildgrofe, Bildposition und Bildform kénnen sich eine Umschalten der Anzeigemodi
andern. Dies ist normal; das Bild kann Uber die automatische Bildeinstellung und
die Bildoptionen neu angepasst werden. Anders als Rohrenmonitore, die eine hohe
Bildwiederholfrequenz bendtigen, um ein flackerfreies Bild anzeigen zu kénnen,
arbeiten LCD- oder Panel-Technologie grundsatzlich flackerfrei.

Hinweis: Falls Ihr System zuvor mit einem CRT-Monitor genutzt wurde und der
aktuell konfigurierte Anzeigemodus aufierhalb des Bereichs dieses Monitors liegt,
missen Sie den CRT-Monitor moglicherweise voriibergehend erneut anschlief3en,
bis Sie das System neu konfiguriert haben. Stellen Sie es vorzugsweise auf einen
gangigen Anzeigemodus wie 2560x1440 bei 60 Hz ein.

Die nachstehend aufgeflihrten Anzeigemodi wurden bereits ab Werk optimal
voreingestellt.

Hinweis: Gemal dem VESA-Standard kann beim Berechnen der
Aktualisierungsrate (Feldfrequenz) verschiedener Betriebssysteme und
Grafikkarten ein bestimmter Fehler auftreten (+/- 1 Hz). Zur Verbesserung der
Kompatibilitat muss die nominale Wiederholfrequenz dieses Produktes abgerundet
werden. Orientieren Sie sich am tatsachlichen Produkt.

Tabelle 2-3 Werkseitige Anzeigemodi

Timing Bildwiederholrate (Hz)
640x480 60Hz, 67Hz, 72Hz, 75Hz
720x400 70Hz

800x600 60Hz, 72Hz, 75Hz
832x624 75Hz

1024x768 60Hz, 70Hz, 75Hz
1280x720 60Hz

1280x800 60Hz

1280x1024 60Hz, 75Hz

1440x900 60Hz

1600x900 60Hz

1920x1080 60Hz, 75Hz, 120Hz
1920x1200 60Hz

2560x1440 48Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz
480p 60Hz

576p 50Hz

720p 50Hz, 60Hz, 120Hz
1080p 50Hz, 60Hz, 120Hz
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Wissenswertes zur Energieverwaltung

Die Energieverwaltung wird aktiv, sobald der Computer feststellt, dass Sie Maus
oder Tastatur Uber einen bestimmten Zeitraum nicht mehr benutzt haben. Es gibt
unterschiedliche Energiesparzustande, die in der folgenden Tabelle beschrieben
werden.

Am effektivsten ist es jedoch, dass Sie lhren Monitor am Ende eines jeden
Arbeitstages abschalten — und immer dann, wenn Sie ihn langere Zeit nicht
verwenden werden.

Tabelle 2-4. Betriebsanzeige

Betriebs- | . . Wiederaufnahme des Einhaltung
Zustand . Bildschirm .
anzeige Betriebs von Vorgaben
Ein Weil} Normal
Taste driicken oder Maus
bewegen.
Es konnte erneut eine leichte
Bereitschaft/ Verzbgerung auftreten.

Orange Schwarz ENERGY STAR

Ruhezustand Hinweis: Der Monitor
wechselt auch dann in den
Bereitschaftsmodus, wenn

kein Signal anliegt.

Driicken Sie zum Einschalten
die Ein-/Austaste
Aus Aus Schwarz Es kann einen kleinen ENERGY STAR
Moment dauern, bis das Bild
wieder erscheint.

Energieverwaltungsmodi

VESA-Modi |norzontale Vertikale |y, |Betriebs- | o omverbrauch
Sync Sync anzeige
. . . . . 210 W (Maximum)*
Normalbetrieb | Aktiv Aktiv Aktiv Weil} 16,5 W (typisch)
Aktiv Weniger als 0,5 W
Inaktiv Inaktiv Aus Orange (Der USB-C-Anschluss
ausgeschaltet T
ist nicht enthalten)
Ausgeschaltet |- - - Aus Weniger als 0,3 W
Energy Star Stromverbrauch
Pon 14,5 W
Erec 54 kWh

** Maximale Leistungsaufnahme mit max. Leuchtkraft.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und spiegelt die Leistung
unter Laborbedingungen wieder. Ihr Produkt erzielt je nach der von lhnen bestellten
Auswahl an Software, Komponenten und Peripheriegeraten méglicherweise eine
andere Leistung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren.
Folglich sollte sich der Kunde bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf
elektrische Toleranzen sowie anderweitig nicht auf diese Informationen verlassen.
Es werden weder ausdrtcklich noch impliziert Zusicherungen bezuglich der
Genauigkeit oder Vollstandigkeit gemacht.
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Monitor richtig pflegen

Denken Sie daran, die Stromversorgung abzuschalten, bevor Sie jegliche
Wartungsarbeiten an Ihrem Monitor ausfuhren.

Niemals:

* Wasser oder sonstige Flussigkeiten direkt auf Ihren Monitor gelangen lassen.

» Losungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

 Leicht entflammbare Substanzen zum Reinigen Ihres Monitors oder anderer
Elektrogerate verwenden.

» Den Anzeigebereich Ihres Monitors mit scharfen oder scheuernden

Gegenstanden berlhren. Solche Berthrungen kénnen bleibende Schaden an

Ihrem Bildschirm verursachen.

Reinigungsmittel verwenden, die Antistatik-Losungen oder ahnliche Zusatze

enthalten. Solche Mittel kdnnen die Beschichtung des Anzeigebereiches

beschadigen.

Grundsatzlich:

» Ein weiches Tuch leicht mit Wasser anfeuchten und damit sanft Gber Gehause
und Bildschirm wischen.

* Fettflecken oder Fingerabdriicke mit einem feuchten Tuch und einer geringen
Menge eines milden Reinigungsmittels entfernen.

Monitorbasis und Stander abnehmen

Schritt 1: Platzieren Sie den Monitor auf einem weichen, ebenen Untergrund.
Schritt 2: Halten Sie die Stéanderfreigabetaste gedrickt.
Schritt 3: Heben Sie den Stander an und vom Monitor ab.

Wandmontage (optional)

Schauen Sie in die Dokumentation, die mit dem Wandmontagesatz geliefert wurde.
Zur Vorbereitung auf die Wandmontage flhren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Uberzeugen Sie sich davon, dass der Monitor abgeschaltet ist,
anschlieend ziehen Sie den Netzstecker.

Schritt 2: Legen Sie den LCD-Monitor mit der Bildschirmflache nach unten auf ein
Handtuch oder eine Decke.
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Schritt 3: Entfernen Sie Basis und Stander vom Monitor, siehe ,Monitorbasis und
Stander abnehmen® auf Seite 2-10.

Schritt 4: Bringen Sie die Montagehalterung aus dem VESA-kompatiblen
Wandmontageset.

(Abstand 100 x 100 mm) an, die Art der VESA-Montageschraube ist M4 x 10 mm.

VESA hole

Schritt 5: Fixieren Sie den Monitor an der Wand, halten Sie sich dabei an die mit
dem Wandmontageset gelieferten Anweisungen.

Nur zur Anwendung mit einer UL-gelisteten Wandmontagehalterung; minimale
Belastbarkeit: 8kg
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Kapitel 3. Referenzinformationen

Dieser Abschnitt enthalt Monitorspezifikationen, Anweisungen zur manuellen
Installation des Treibers und Hinweise zur Problemldsung.

Technische Daten

Tabelle 3-1. Technische Daten, Modell: P24QD-40/64ADGAR1TWW

Standardeinstellungen
getestet.

Abmessungen Tiefe 190,0 mm
Hohe 505,8 mm
Breite 539,8 mm
Ful Anheben 155 mm
Neigbar -5 bis 23,5°
Schwenkbar -45 bis 45°
Schwenken -90 bis 90°
VESA-Halterung Unterstutzt 100 mm x 100 mm
Bild Sichtbare Bildgroflie 60,5 cm
Maximale Hohe 296,352 mm
Maximale Breite 526,848 mm
Pixelabstand 0,2058 mm
Stromversorgung Versorgungsspannung | 100 — 240 V Wechselspannung
Maximale 2,5A
Stromaufnahme
Stromverbrauch Normalbetrieb <210 W (maximal)
Hinweis: Angaben <16,5 W (typisch)
zur Stromversorgung - -
gelten fur die Bereitschaft/ <0,5W
Kombination Monitor | Ruhezustand (Der USB-C-Anschluss ist nicht
und Netzteil. enthalten)
Hinweis: Typischer Aus < 0,3 W bei 100 und 240 V
Stromverbrauch Wechselspannung
wird mit
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Type-C

Schnittstelle

Type-C

Eingangssignal

VESA TMDS (Panel Link™)

Horizontalaufldsung

2560 Pixel (maximal)

Vertikalauflésung

1440 Zeilen (maximal)

Taktfrequenz

500 MHz (maximal)

Power Delivery

Unterstitzt SPR 140 W
28V (3,58A-5A)

20V,5Aund 15V, 3Aund 9V, 3Aund
5V,3A

Intelligenter Betrieb max. 140 W

Liefergeschwindigkeit |USB 3.2 Gen2 10G

DP Schnittstelle DP*
Eingangssignal VESA TMDS (Panel Link™)
Horizontalaufldsung 2560 Pixel (maximal)
Vertikalauflésung 1440 Zeilen (maximal)
Taktfrequenz 500 MHz (maximal)

HDMI Schnittstelle HDMI

Eingangssignal

VESA TMDS (Panel Link™)

Horizontalauflésung

2560 Pixel (maximal)

Vertikalauflésung

1440 Zeilen (maximal)

Taktfrequenz

500 MHz (maximal)

*: DP1.4 (HBR3: 32,4 Gbit/s) HBR3: High Bit Rate 3

Kommunikation

VESA DDC/CI

er:;zriztgrt:;?:li Horizontalfrequenz 30 kHz — 150 kHz
Vertikalfrequenz 48 - 120 Hz
Physische Auflésung 2560 x 1440 bie 60 Hz
Temperatur Betrieb 0 bis 40 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Feuchtigkeit Betrieb 10 bis 80 % nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 % nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 % nicht kondensierend
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Die Empfehlung fiir DP-Daisy-Chain

SDR-Modus
1. Videoguelle Timing / Farbtiefe Maximale g’;,zﬂzlxog';‘;ﬁ gesamtin
Display Port . 4
USB-C (USB 2.0) 2560 x 14;4git)se| 60 Hz/ 4
USB-C (USB 3.0) 3
HDR-Modus
1. Videoquelle Timing / Farbtiefe Maxmﬂ;ggi:{g;‘:ﬁigﬁ:amt m
Display Port . 4
USB-C (USB 2.0) 2560 x 1%4&:)3@ 60 Hz / 4
USB-C (USB 3.0) 2

Hinweis:

1.
2.
3.

Basiert auf Dis

GPU-Leistung.

playPort 1.4/HBR3

Die Fahigkeit variiert je nach USB-Einstellung in USB-C.
Das Szenario unterscheidet sich entsprechend dem Betriebssystem und der

. Die Farbtiefe unterscheidet sich entsprechend dem Betriebssystem und der

GPU-Leistung

im HDR-Modus.

. Daisy-Chain- und HDR-Daisy-Chain-Leistung wird durch die Grafikkarte

gesteuert.
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Problemlésung

Falls einmal ein Problem beim Einstellen oder beim Betrieb Ihres Monitors
auftauchen sollte, kdnnen Sie dies eventuell selbst I6sen. Probieren Sie zunachst
die hier vorgeschlagenen Losungen, ehe Sie sich an Ihren Handler oder an Lenovo

wenden.
Tabelle 3-2. Problemlésung
Problem Mogliche Ursache |Empfohlene MaBnahme Referenz
Das Wort ,,Out of |Das System « Falls Sie einen alten LSUnterstltzten
Range (Bereichs- |ist auf einen Monitor durch lhren Anzeigemodus
Uberschreitung)® | Anzeigemodus neuen Flachbildschirm auswahlen® auf
wird auf dem eingestellt, der ersetzen, schlielen Sie | Seite 2-8
Bildschirm nicht vom Monitor den alten Monitor erneut
angezeigt, die unterstitzt wird. an und stellen Sie einen
Betriebsanzeige Anzeigemodus ein, den
blinkt weild. lhr neuer Flachbildschirm

beherrscht.

* Wenn Sie mit Windows

arbeiten, starten Sie das

System im abgesicherten

Modus neu und

wahlen einen vom

Monitor unterstlitzten

Anzeigemodus.

* Falls diese Moglichkeiten

nicht funktionieren

sollten, wenden Sie sich

an ein Kundenzentrum.
Die Bildqualitat ist | Das Achten Sie darauf, das ,Monitor

leuchtet nicht,
es wird kein Bild
angezeigt.

eingeschaltet.

» Das Stromkabel
ist lose oder nicht
angeschlossen.

* Die Steckdose
fuhrt keinen
Strom.

anzuschlielRen.

» Achten Sie darauf, dass
die Steckdose Strom
flhrt.

» Schalten Sie den Monitor
an.

* Probieren Sie ein
anderes Stromkabel.

* Probieren Sie eine
andere Steckdose.

inakzeptabel Videosignalkabel Kabel richtig und wackelfrei | anschlie3en und
ist nicht richtig an Grafikkarte und Monitor | einschalten* auf
zwischen Monitor anzuschlie3en. Seite 1-7
und Grafikkarte
angeschlossen.
Die Wahlen Sie eine andere ~Monitordarstellung
Farbeinstellungen Farbeinstellung aus dem anpassen”“ auf Seite
sind mdglicherweise | OSD-Menu. 2-3
nicht korrekt.
Die automatische Fihren Sie die ~Monitordarstellung
Bildeinstellung automatische anpassen” auf Seite
wurde nicht Bildeinstellung durch. 2-3
durchgefihrt.
Die * Der Monitor  Achten Sie darauf, »,Monitor
Betriebsanzeige ist nicht das Stromkabel richtig anschlieRen und

einschalten” auf
Seite 1-7
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Problem

Mogliche Ursache

Empfohlene MaBnahme

Referenz

Der Bildschirm Der Monitor  Driicken Sie eine Taste .Wissenswertes zur
ist schwarz, die befindet sich im an der Tastatur oder Energieverwaltung®
Betriebsanzeige |Bereitschaftsmodus/| bewegen Sie die Maus, |auf Seite 2-9
leuchtet orange. | Ruhezustand. um den Monitor wieder

einzuschalten.

« Uberpriifen Sie die

Energieverwaltungs-

einstellungen lhres

Computers.
Die Das Achten Sie darauf, dass ,Monitor
Betriebsanzeige |Videosignalkabel Grafikkarte und Monitor anschliefen und
leuchtet gelb, ist lose oder von korrekt Uber das Videokabel | einschalten“ auf
allerdings Grafikkarte oder verbunden sind Seite 1-7
wird kein Bild Monitor abgezogen
angezeigt

Monitorhelligkeit und
Monitorkontrast sind
auf niedrigste Stufe
eingestellt.

Passen Sie die Helligkeits-
und Kontrasteinstellungen
Uber das OSD-Mend an.

~Monitordarstellung
anpassen” auf Seite
2-3

Ein oder mehrere
Pixel leuchten

in der falschen
Farbe.

Dies ist ein
Phanomen, das bei
LCD-Bildschirmen
vorkommen kann.
Es sollte die
Anzeigequalitat
insgesamt nicht
beeintrachtigen

Falls mehr als funf Pixel

in den falschen Farben
leuchten sollten, wenden
Sie sich den Kundendienst

»~Anhang A. Service
und Support* auf
Seite A-1

« Linien in Text
erscheinen
verschwommen,
Bilder
erscheinen
unscharf

« Es wandern
horizontale
oder vertikale
Streifen durch
das Bild.

* Die Bildeinstellung
wurde nicht
optimiert.

* Die Anzeige-
eigenschaften
Ilhres Systems
wurden nicht
optimiert.

Passen Sie die Auflésung
an lhrem System auf die
native Auflosung dieses
Monitors an: 2560 x 1440
bei 60 Hz.

~Monitordarstellung
anpassen”“ auf Seite
2-3

Fihren Sie die
automatische
Bildeinstellung durch.
Wenn die automatische
Bildeinstellung nicht hilft,
fihren Sie eine manuelle
Anpassung durch.

LUnterstltzten
Anzeigemodus
auswahlen® auf
Seite 2-8

Wenn Sie mit der nativen
Auflésung arbeiten, kdnnen
Sie das Bild durch die
Anpassung der Einstellung
Punkte pro Zoll (dpi) an
Ihrem System noch weiter
verbessern.

Rufen Sie dazu
den erweiterten
Einstellungsbereich
der Anzeige-
eigenschaften lhres
Systems auf.

Kapitel 3. Referenzinformationen 3-5




Monitortreiber manuell installieren

Nachstehend finden Sie die Schritte, mit deren Hilfe Sie die Monitortreiber unter
Microsoft Windows 10 und Microsoft Windows 11 manuell installieren kénnen.

1. Schalten Sie den Computer und samtliche angeschlossenen Gerate aus.
2. Uberzeugen Sie sich davon, dass der Monitor richtig angeschlossen ist.

3. Schalten Sie zuerst den Monitor und dann den Computer ein. Warten Sie, bis
das Windows-Betriebssystem komplett geladen ist.

4. Suchen Sie auf der Lenovo-Webseite (https://pcsupport.lenovo.com/solutions/
p24qd_40) den entsprechenden Monitortreiber und laden Sie ihn auf den
PC herunter, mit dem dieser Monitor verbunden ist (z. B. einem Desktop-
Computer).

5. Rechtsklicken Sie auf die Start-Schaltflache von Windows auf dem Desktop,
klicken Sie dann auf Device Manager (Gerate-Manager) und doppelklicken
Sie auf Monitor.

6. Doppelklicken Sie auf Generic Monitor (Generischer Monitor).
7. Klicken Sie auf das Register Driver (Treiber).

8. Klicken Sie auf Update Driver (Treiber aktualisieren) und anschlieRend auf
Browse Computer to find the driver (Auf Computer nach Treiber suchen).

9. Klicken Sie auf Let me pick from a list of available drivers on my computer
(Aus einer Liste verfiigbarer Treiber auf dem Computer auswahlen).

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Have Disk... (Datentrager...). Wahlen
Sie nach Anklicken von Browse (Durchsuchen) den folgenden Pfad: X:\
Monitor Drivers\Windows (dabei meint X das Laufwerk, auf dem sich der
heruntergeladene Treiber befindet (z. B. einem Desktop-Computer)).

11. Wahlen Sie die Datei p24qd-40.inf und klicken Sie auf Open (Offnen). Klicken
Sie auf die Schaltflache OK.

12. Wahlen Sie im neuen Fenster P24QD-40 und klicken Sie auf Next (Weiter).

13. Nach Abschluss der Installation sollten Sie alle heruntergeladenen Dateien
I6schen und alle Fenster schliefl3en.

14. Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die
Bildwiederholfrequenz und das passende Farbprofil.

Hinweis: Anders als bei R6hrenmonitoren wird die Darstellungsqualitat bei LCD-
Bildschirmen durch eine héhere Bildwiederholfrequenz nicht verbessert. Lenovo
empfiehlt, entweder 2560 x 1440 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz oder
640 x 480 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz einzustellen.

Weitere Hilfe erhalten

Wenn Sie |hr Problem dennoch nicht I6sen kdnnen, wenden Sie sich bitte an
das Lenovo-Kundencenter. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem
Kundencenter finden Sie in ,Anhang A. Service und Support” auf Seite A-1.
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Serviceinformationen

Verpflichtungen des Verbrauchers

Die Garantie gilt nicht bei Produkten, die aufgrund von Unfallen, falscher
Handhabung, Missbrauch, unsachgemaler Installation, Nutzung bei
Nichteinhaltung der Produktspezifikationen und/oder Anweisungen, nattrlicher oder
personlicher Katastrophen oder unautorisierte Veranderungen, Reparaturen oder
Modifikationen verursacht wurden.

Die folgenden Beispiele fur falschen Gebrauch oder Missbrauch sind nicht durch

die Garantie abgedeckt:

» Auf dem Bildschirm eines CRT-Monitors eingebrannte Bilder. Eingebrannte Bilder
kénnen durch den Einsatz eines beweglichen Bildschirmschoners bzw. durch die
Einstellung der Energieverwaltung vermieden werden.

* Physikalische Schaden an Abdeckungen, Blenden, Basis und Kabeln.

» Kratzer oder Einkerbungen am Monitorbildschirm.

Servicekomponenten

Die folgenden Komponenten dienen ausschlie8lich zur Reparatur durch
Lenovo-Kundencenter oder von Lenovo autorisierte Handler. Die Komponenten
sind ausschlieRlich zur Reparatur gedacht. Die nachstehende Tabelle zeigt
Informationen zum Modell (A25238QP0/P24QD-40/64ADGAR1WW).

Tabelle 3-3. Liste der Servicekomponenten

FRU-Teilenummer Maschinentyp/

(Fu_eld Replaceable | Beschreibung Modell (MTM) Farbe Geografie

Unit)

5C11J07491 HDMI-2.0-Kabel 1,8 m FRU--TPV | 64B1 Rabenschwarz | WW

5C11J07492 DP-1.4-Kabel 1,8 m FRU--TPV 64B1 Rabenschwarz | WW

5C11P37232 P24QD-40 USB C-C Gen2, 1,5 m | 64B1 Rabenschwarz | WW

5C11P37233 P24QD-40 USB B-A, 1,8 m 64B1 Rabenschwarz | WW

5CF1P41510 P24QD-40 - FRU-Karton 64B1 Rabenschwarz | WW

5D11P36224 P24QD-40 - 23 8-Zoll-FRU- 64B1 Rabenschwarz | WW
Monitor

5SE1P38231 _F’Ef:SCi’SD"‘O' FRU-Standerund | g4p4 Rabenschwarz | WW
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Anhang A. Service und Support

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den technischen Kundendienst,
den Sie innerhalb der Garantiezeit oder wahrend der gesamten Betriebslebenszeit
des Produktes in Anspruch nehmen kénnen. Die vollstandigen Lenovo-
Garantiebedingungen finden Sie in der Erklarung zur eingeschrankten Garantie.

Produkt registrieren

Nach der Registrierung profitieren Sie sowohl von Produktservices und
Aktualisierungen als auch von kostenlosem oder reduziertem Computerzubehor
und Dokumenten. Besuchen Sie: http://www.lenovo.com/support

Technischer Online-Kundendienst

Technischer Online-Support ist wahrend der Lebensdauer lhres Produktes tUber die
Lenovo-Support-Webseite unter http://www.lenovo.com/support verfiigbar

Wahrend der Garantiedauer konnen Sie einen Produktaustausch oder den
Austausch defekter Komponenten in Anspruch nehmen. Darlber hinaus ist es
mdglich, einen Vor-Ort-Service zu nutzen, falls Ihr Produkt in einem Lenovo-
Computer installiert ist. Unsere Mitarbeiter des technischen Kundendienstes helfen
lhnen gerne, die beste Alternative zu finden.

Telefonischer technischer Kundendienst

Unser Kundendienstzentrum unterstitzt Sie bis zu 90 Tage nach Beendigung der
Marktprasenz eines Produktes auch weiterhin bei Installation und Konfiguration.
Nach Ablauf dieser Zeit wird die Unterstitzung eines solchen Produktes
eingestellt oder ist — nach Lenovos Ermessen — auch weiterhin gegen Gebuhr
moglich. Erganzende Unterstlitzung ist ebenfalls gegen Schutzgebihr mdglich.

Bevor Sie sich an einen Mitarbeiter des technischen Kundendienstes wenden,
sorgen Sie bitte dafur, dass die folgenden Informationen zur Hand sind:Name
und Artikelnummer des Produktes, Kaufbeleg, Computerhersteller/-modell/-
seriennummer und -anleitung, exakter Wortlaut von Fehlermeldungen,
Problembeschreibung, Informationen zur Hardware- und Softwarekonfiguration
Ihres Systems.

Es kann vorkommen, dass unsere technischen Kundendienstmitarbeiter das
Problem mit Ihnen am Computer durchgehen mdéchten.

Telefonnummern kénnen sich ohne Vorankindigung andern. Die aktuellsten
Telefonnummern des Lenovo-Kundendienstes finden Sie immer unter:
http://consumersupport.lenovo.com

Land oder Region | Telefonnummer

Argentinien 0800-666-0011 (Spanisch, Englisch)
Australien 1-800-041-267 (Englisch)

Osterreich 0810-100-654 (lokale Rufnummer) (Deutsch)
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Land oder Region

Telefonnummer

Garantieservice und Kundendienst: 02-339-36-11 (Niederlandisch,

Belgien Franzdsisch)
Bolivien 0800-10-0189 (Spanisch)

Anrufe innerhalb der Region Sao Paulo: 11-3889-8986
Brasilien Anrufe aufderhalb der Region Sao Paulo: 0800-701-4815

(Portugiesisch)

Brunei Darussalam

800-1111 (Englisch)

Kanada 1-800-565-3344 (Englisch, Franzdsisch)

Chile 800-361-213 (Spanisch)

China Rufnummer des technischen Supports: 400-100-6000 (Mandarin)
China (852) 3516-8977

(Hongkong S.A.R.) |(Kantonesisch, Englisch, Mandarin)

China 0800-807 / (852) 3071-3559

(Macau S.A.R.)

(Kantonesisch, Englisch, Mandarin)

Kolumbien 1-800-912-3021 (Spanisch)
Costa Rica 0-800-011-1029 (Spanisch)
Kroatien 385-1-3033-120 (Kroatisch)
Zypern 800-92537 (Griechisch)

Tschechische
Republik

800-353-637 (Tschechisch)

Danemark

Garantieservice und Kundendienst: 7010-5150 (Danisch)

Dominikanische

1-866-434-2080 (Spanisch)

Republik
Ecuador 1-800-426911 (OPCION 4) (Spanisch)
Primar: 0800-0000-850
Agypten Sekundar: 0800-0000-744
(Arabisch, Englisch)
El Salvador 800-6264 (Spanisch)
Estland 372-66-0-800
(Estnisch, Russisch, Englisch)
Finnland Garantieservice und Kundendienst: +358-800-1-4260 (Finnisch)
. Garantieservice und Kundendienst (Hardware): 0810-631-213
Frankreich

(Franzdsisch)

Deutschland

Garantieservice und Kundendienst: 0800-500-4618 (gebuhrenfrei)
(Deutsch)

Griechenland

Lenovo-Geschéftspartner (Griechisch)

Guatemala

999-9190 wahlen, auf Vermittlung warten und mit 877-404-9661
verbinden lassen (Spanisch)

Honduras

800-0123 wahlen (Spanisch)
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Land oder Region

Telefonnummer

Ungarn +36-13-825-716 (Englisch, Ungarisch)
Primar: 1800-419-4666 (Tata)

Indien Sekundar: 1800-3000-8465 (Reliance)
E-Mail:commercialts@lenovo.com (Englisch und Hindi)
1-803-442-425

Indonesien 62 213-002-1090 (Standardgebiihren)

(Englisch, Bahasa Indonesia)

Irland Garantieservice und Kundendienst: 01-881-1444 (Englisch)

Israel Givat Shmuel-Kundencenter: +972-3-531-3900
(Hebraisch, Englisch)

Italien Garantieservice und Kundendienst: +39-800-820094 (Italienisch)

Japan 0120-000-817

P (Japanisch, Englisch)
Kasachstan 77-273-231-427 (Standardgebuihren) (Russisch, Englisch)
Korea 080-513-0880 (R-Gesprach)
02-3483-2829 (gebiihrenfrei) (Koreanisch)

Lettland 371-6707-360 (Lettisch, Russisch, Englisch)

Litauen 370 5278 6602 (Italienisch, Russisch, Englisch)

Luxembur ThinkServer und ThinkStation: 352-360-385-343

9 ThinkCentre und ThinkPad: 352-360-385-222 (Franzdsisch)

Malavsia 1-800-88-0013

y 03-7724-8023 (Standardgebiihren) (Englisch)

Malta 356-21-445-566 (Englisch, Italienisch, Maltesisch)

Mexiko 001-866-434-2080 (Spanisch)

Niederlande 020-513-3939 (Niederlandisch)

Neuseeland 0508-770-506 (Englisch)

Nicaragua 001-800-220-2282 (Spanisch)

Norwegen 8152-1550 (Norwegisch)

Panama Lenovo-Kundencenter: 001-866-434 (gebuhrenfrei) (Spanisch)

Peru 0-800-50-866 (OPCION 2) (Spanisch)

Philiopinen 1-800-8908-6454 (GLOBE-Nutzer)

PP 1-800-1441-0719 (PLDT-Nutzer) (Tagalog, Englisch)
Notebooks und Tablets mit Think-Logo: 48-22-273-9777

Polen ThinkStation und ThinkServer: 48-22-878-6999
(Polnisch, Englisch)

Portugal 808-225-115 (Standardgebiihren) (Portugiesisch)

Rumanien 4-021-224-4015 (Rumanisch)
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Land oder Region | Telefonnummer

+7-499-705-6204
Russland +7-495-240-8558
(Standardgebuhren) (Russisch)

1-800-415-5529
Singapur 6818-5315 (Standardgebtihren)
(Englisch, Mandarin, Bahasa Malaysia)

Slowakei ThinkStation und ThinkServer: 421-2-4954-5555

Slowenien 386-1-2005-60 (Slowenisch)

Spanien 34-917-147-833 (Spanisch)

Sri Lanka +9477-7357-123 (Sumathi Information-Systeme) (Englisch)
Schweden Garantieservice und Kundendienst: 077-117-1040 (Schwedisch)

Garantieservice und Kundendienst: 0800-55-54-54 (Deutsch,

Schweiz Franzésisch, Italienisch)
Taiwan 0800-000-702 (Mandarin)

. 001-800-4415-734
Thailand " . .

(+662) 787-3067 (Standardgebihren) (Thai, Englisch)

Turkei 444-04-26 (Turkisch)
Vereinigtes Standardgarantieservice: 03705-500-900 (Lokaltarif)
Konigreich Standardgarantieservice: 08705-500-900 (Englisch)

Vereinigte Staaten 1-800-426-7378 (Englisch)

Uruguay 000-411-005-6649 (Spanisch)

Venezuela 0-800-100-2011 (Spanisch)

120-11072 (gebuhrenfrei)

Vietnam 84-8-4458-1042 (Standardgebiihren) (Vietnamesisch, Englisch)
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Anhang B. Hinweise

Lenovo bietet die in diesem Dokument erwahnten Produkte, Dienste oder
Funktionen moglicherweise nicht in allen Landern an. Wenden Sie sich an Ihren
ortlichen Lenovo-Reprasentanten, wenn Sie erfahren mochten, welche Produkte
und Services derzeit in Ihrer Region angeboten werden. Jegliche Referenz auf
ein Produkt, Programm oder einen Dienst von Lenovo soll weder behaupten noch
implizieren, dass ausschliel3lich dieses Produkt, Programm oder der Dienst von
Lenovo verwendet werden kdnnen. Sie kdnnen stattdessen jegliche funktional
gleichwertigen Produkte, Programme oder Dienste verwenden, sofern diese nicht
in Konflikt mit Lenovos Rechten am geistigen Eigentum stehen. Es liegt jedoch in
der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Einsatzes anderer Produkte,
Programme und Dienste zu beurteilen und zu Uberprufen.

Lenovo kann Patentanspriiche oder schwebende Patentanspriiche hinsichtlich
der in diesem Dokument beschriebenen Gegenstande innehaben. Die Ausgabe
dieses Dokumentes verleiht lhnen keinerlei Lizenzrechte an diesen Patenten. Sie
konnen Lizenzanfragen schriftlich an folgende Adresse stellen:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

USA.

Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo stellt diese Publikation wie besehen zur Verfigung, ohne jegliche
ausdruckliche oder implizite Garantien, u. a. implizierter Garantien bezlglich der
Nichtverletzung von Gesetzen, allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung
zu einem bestimmten Zweck.

Einige Jurisdiktionen erlauben keinen Ausschluss ausdricklicher oder implizierter
Garantien bei bestimmten Transaktionen; in diesen Fallen gilt die oben genannte
Erklarung fur Sie nicht.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler
enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden periodisch tberarbeitet;
diese Anderungen werden in neue Ausgaben dieser Publikation aufgenommen.
Lenovo kann jederzeit und ohne Vorankiindigung Verbesserungen und/

oder Anderungen an dem/den Produkt(en) und/oder dem/den Programm(en)
vornehmen, die in dieser Publikation beschrieben werden.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht fiir den Einsatz in
Implantations- oder sonstigen lebenserhaltenden Anwendungen vorgesehen,

bei denen Fehlfunktionen zu Verletzungen oder zum Tode von Personen flihren
koénnen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wirken sich nicht auf
Produktspezifikationen oder Gewahrleistungen hinsichtlich Lenovo-Produkten aus.
Kein Teil dieses Dokumentes darf als ausdriickliche oder implizierte Lizenz oder
Schadensersatzgrundlage hinsichtlich der geistigen Eigentumsrechte von Lenovo
oder Dritten ausgelegt werden. Samtliche in diesem Dokument enthaltenen
Informationen wurden unter bestimmten Umgebungsbedingungen gewonnen

und dienen lllustrationszwecken. Die erzielten Ergebnisse kdnnen unter anderen
Betriebsbedingungen abweichen.

Lenovo kann jegliche von Ihnen Ubermittelten Informationen auf beliebige, von
Lenovo als angemessen erachtete, Weise verwenden oder verteilen, ohne dass
sich daraus Ihnen gegeniber eine Verpflichtung ergibt.

Jegliche Referenzen in dieser Publikation auf Lenovo-ferne Internetseiten werden
lediglich aus Annehmlichkeitsgriinden zur Verfligung gestellt und stellen auf
keine Weise eine Empfehlung solcher Internetseiten dar. Die Inhalte solcher
Internetseiten sind nicht Teil der Materialien dieses Lenovo-Produkts, die Nutzung
solcher Internetseiten geschieht auf Ihr eigenes Risiko.

B-1 P24QD-40 Flachbildschirm Bedienungsanleitung



Jegliche hierin enthaltenen Leistungsdaten wurden unter kontrollierten
Bedingungen ermittelt. Aus diesem Grund kdnnen die unter anderen
Betriebsbedingungen erzielten Ergebnisse deutlich abweichen. Einige
Messungen kdnnen bei in der Entwicklung befindlichen Systemen vorgenommen
worden sein, es besteht keine Gewahrleistung, dass mit allgemein verfigbaren
Systemen dieselben Ergebnisse erzielt werden. Ferner kann es sich bei manchen
Messwerten um durch Extrapolation ermittelte Schatzungen handeln. Die
tatsachlichen Ergebnisse kdnnen abweichen. Nutzer dieses Dokumentes sollten
die Anwendungsdaten hinsichtlich ihrer spezifischen Umgebung Uberprifen.

Hinweise zum Recycling

Lenovo méchte Besitzer von IT-Geraten anregen, Aligerate auf verniinftige und
verantwortungsbewusste Weise zu entsorgen. Lenovo bietet eine Vielzahl von
Programmen und Diensten, die Sie beim Recycling Ihrer gebrauchten IT-Produkte
unterstitzen. Informationen zum Recycling von Lenovo-Produkten finden Sie hier:

http://www.lenovo.com/recycling
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Sammeln und Recyceln von nicht mehr bendtigten Lenovo-Computern und
-Monitoren

Wenn Sie Angestellter eines Unternehmens sind und einen Lenovo-Computer
oder -Bildschirm entsorgen missen, der Eigentum des Unternehmens ist, muss
die Entsorgung gemal dem Gesetz zur Foérderung der effektiven Nutzung von
Ressourcen (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) erfolgen.
Computer und Monitore gelten als Industrieabfall und sollten stets Uber einen
von lhrer ortlichen Stadtverwaltung autorisierten Dienstleister zur Entsorgung
von Industrieabféllen entsorgt werden. In Ubereinstimmug mit dem Gesetz zur
Forderung der effektiven Nutzung von Ressourcen (Law for Promotion of Effective
Utilization of Resources) bietet Lenovo Japan Uber dessen PC-Sammel- und
Recycling-Dienste die Sammlung, Wiederverwertung und das Recycling nicht
mehr bendtigter Computer und Bildschirme. Einzelheiten finden Sie auf der
Lenovo-Webseite unter https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/
pcrecycle/. Gemal Vorschriften zur Férderung der nachhaltigen Nutzung von
Ressourcen wurde am 1.10.2003 mit der Sammlung und dem Recycling von in
Haushalten genutzten Computern und Monitoren durch den Hersteller begonnen.
Dieser Service wird kostenlos fur in Haushalten genutzte Computer angeboten,
die nach dem 1.10.2003 erworben wurden. Einzelheiten finden Sie auf der
Lenovo-Webseite unter https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/
personal/.
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Entsorgung von Lenovo-Computerkomponenten

Einige in Japan vertriebene Lenovo-Computerprodukte kdnnen teilweise

aus Komponenten bestehen, die Schwermetalle oder andere fir die Umwelt
gefahrliche Substanzen enthalten. Verwenden Sie zur sachgemafien
Entsorgung und Wiederverwertung von Komponenten wie Leiterplatinen oder
gedruckten Schaltungen die oben beschriebenen Methoden zur Sammlung und
Wiederverwertung nicht mehr bendétigter Computer und Bildschirme.

Marken

Die folgenden Begriffe sind Marken von Lenovo in den Vereinigten Staaten,
anderen Landern oder beides:

Lenovo

Das Lenovo-Logo

ThinkCentre

ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft-
Unternehmensgruppe.
Sonstige Firmen-, Produkt- oder Servicenamen kdnnen Marken oder
Servicemarken von Dritten sein.

Netzkabel oder Netzteile

Verwenden Sie nur vom Produkthersteller angebotene Netzkabel und Netzteile.
Verwenden Sie das Netzkabel nicht fir andere Gerate.
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