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Zertifikatsinhaber: PeTa Bearbeitungstechnik GmbH
Reinhard-Heraeus-Ring 32
63801 Kleinostheim
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

 
Produkt: Bildschirmtragarme

Deckenhalter

Geprüft nach: EK5/AK7 13-01:2013
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modelbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit 
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte 
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierordnung der TÜV SÜD 
Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713214292

Gültig bis: 2026-09-08

Datum, 2021-12-22

( Horst Kristen )
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Modell(e): STANDARD Deckenhalter, NG Deckenhalter, 
NG FLEX Deckenhalter 

Kenndaten:

STANDARD Deckenhalter
100.KKK.LLL Feste Länge

Art.-Nr.
100.KKK.LLL-LLL Variable Länge

Modell 100 STANDARD Deckenhalter
Kugelgelenk 001 - Selbsthemmendes Kugelgelenk (20 kg)
(Tragkraft) 002 - Kugelgelenk mit Klemmhebel (20 kg)
 

KKK
003 - Stahlkugelgelenk (40 kg)

Länge (gesamt ca.) LLL 70 mm – 2000 mm

Feste Länge ca. Tragrohr 45 mm x 45 mm x 2 mm
Tragrohr 40 mm x 40 mm x 2 mm

Variable Länge ca.
Schieberohr 45 mm x 45 mm x 2 mm

Aufnahme ca. Montageplatte 180 mm x 120 mm x 4 mm
Gewicht ca. 0,86 kg – 4,17 kg

NG Deckenhalter
101.KKK.LLL Feste Länge

Art.-Nr.
101.KKK.LLL-LLL Variable Länge

Modell 101 NG Deckenhalter
Kugelgelenk 001 - Selbsthemmendes Kugelgelenk (20 kg)
(Tragkraft)

KKK
002 - Kugelgelenk mit Klemmhebel (20 kg)

Länge (gesamt ca.) LLL 100 mm – 2000 mm
Feste Länge ca. Tragrohr 35 mm x 35 mm x 2 mm

Tragrohr 30 mm x 30 mm x 2 mm
Variable Länge ca.

Schieberohr 35 mm x 35 mm x 2 mm
Aufnahme ca. Montageplatte 100 mm x 100 mm x 3 mm
Gewicht ca. 0,52 kg -2,59 kg
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NG FLEX Deckenhalter
102.KKK.LLL Feste Länge

Art.-Nr.
102.KKK.LLL-LLL Variable Länge

Modell 102 NG FLEX Deckenhalter
Kugelgelenk 001 - Selbsthemmendes Kugelgelenk (20 kg)
(Tragkraft)

KKK
002 - Kugelgelenk mit Klemmhebel (20 kg)

Länge (gesamt ca.) LLL 150 mm – 2000 mm
Feste Länge ca. Tragrohr 35 mm x 35 mm x 2 mm

Tragrohr 30 mm x 30 mm x 2 mm
Variable Länge ca.

Schieberohr 35 mm x 35 mm x 2 mm

Montagewinkel für Deckenschräge (feste Länge) 180 mm x 133 mm x 3 mm
Aufnahme ca.

Montagewinkel für Deckenschräge (variable Länge) 180 mm x 128 mm x 3 mm

Gewicht ca. 0,91 kg – 2,98 kg
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This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




