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i3ALLSYNC 
HDMI Touch 

Pack

Drahtlos Präsentieren 
für jeden.

Drahtlos Präsentieren
Teilen Sie Ihre Inhalte drahtlos von jedem Gerät mit dem i3ALLSYNC HDMI Touch
Transmitter oder einfach mit unserer i3ALLSYNC App (verfügbar für Windows, MAC
OSX und Android) oder nutzen Sie AirPlay für iOS. Drahtlose Touchfunktion und
Audio-Übertragung für Windows & OSX. Bis zu 64 Geräte können die Remote-Ansicht
gleichzeitig verwenden um Meetings zu verfolgen.

Fügen Sie Anmerkungen in freigegebene Inhalte ein und senden diese an die
Whiteboard-App. Verwenden Sie die Whiteboard-Funktion um während einer
Besprechung Notizen zu machen. Sobald Sie fertig sind, können Sie Ihre Notizen einfach
speichern, indem Sie diese per E-Mail oder direkt über den QR-Code versenden..

Plug & Play
Schließen Sie den Sender 
an Ihren Laptop (oder ein 
anderes kompatibles Gerät) 
an und drücken Sie die Taste 
zum Teilen.

Keine Software
Sie müssen keine zusätzli-
che Software installieren.

Benutzerfreudlich
Teilen Sie Ihren Bildschirm 
mit nur einem Knopfdruck.

Touch-Steuerung
Steuern Sie Ihren Computer 
vom Touch-Display aus.

Der i3ALLSYNC Hardware Transmitter ist betriebssystemunabhängig.

Touch-Steuerung nur unter Windows und MacOS (als Sender) verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die Touch-Funktionalität unterstützt.

Kompatibel mit
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PRODUKT INFORMATION

Modelname i3ALLSYNC RX45

Abmessungen 100 mm x 106 mm x 25 mm ( L x B x H )

Anschlüsse HDMI & USB

Kommunikation 2.4G / 5G 802.11 ac/a/b/g/n

Stromversorgung 5V 2A (2,5 mm DC Jack)

Rechweite bis zu 10 Meter im freien Raum

Betriebstemperatur -5°C ~ 45°C

Betriebsfeuchtigkeit 20%~80% RH nicht kondensierend

Lagerungstemperatur -20°C ~ 60°C

Lagerungsfeuchtigkeit 5%~93% RH nicht kondensierend

RECEIVER FUNKTION

Bild 1080P unterstützt

Ton: Mono & Stereo Unterstützung

automatische Erkennung der Transmitter

Anschlüsse HDMI, USB

Stromversorgung universelles Netzteil

KOMPATIBLE GERÄTE

Nutzung als 
Receiver

HDMI Geräte: PC, Tablets, Camcorder und 
Konsolen, versch. Smartphones (mit Adapter)

Transmitter 
i3ALLSYNC Touch HDMI Tx,  i3ALLSYNC 
Software Transmitter (Windows, Android, MacOS) 
und Airplay

Spezifikationen

Transmitter

Receiver

PRODUKT INFORMATION

Modelname i3ALLSYNC HDMI Transmitter

Artikelnummer 10005930

Abmessung 65 mm x 65 mm x 20 mm (HDMI Kabel: 
150 mm und USB-Kabel 250 mm)

Übertragungsqualität Drahtlose Echtzeit-Spiegelung des Bildes
(1080p unterstützt bei 60hz) und Sound

Kompatible Geräte

HDMI unterstützter PC, Tablet, 
Camcorder, Spielekonsole, etc Smart Pad 
wie Galaxy Tab, iPad und Smartphones 
Unterstützung mit angeschlossenem 
Gender Changer Adapter 

Betriebssystemunabhängig Kompatibel mit Windows, Mac, Android 
und Linux

Wi-Fi WiFi 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R

Stromversorgung USB Input 5V 1A

Splitscreen Unterstützung Verfügbar nur auf i3HUDDLE

Arbeitsbereich In Reichweite des WLAN-Routers

Touch-Steuerung Steuerung des Computers vom
Bildschirm aus

SCHIEBESCHALTER

Präsentationsmodus
Geringe Latenz zwischen Sender 
und Empfänger sorgt für weniger 
Verzögerungen bei Präsentationen.

Video-Modus Flüssige Videowiedergabe durch höhen 
Bildanzeige pro Sekunde. 

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -5°C - 45°C

Betriebsfeuchtigkeit 20% - 80% RH nicht kondensierend

Lagerungstemperatur -20°C - 60°C

Lagerungsfeuchtigkeit 5% - 93% RH nicht kondensierend

VERPACKUNGSINHALT

i3ALLSYNC HDMI TOUCH Transmitter

i3ALLSYNC HDMI TOUCH Standalone Receiver

Handbuch

HDMI Kabel

Netzteil (universal)

LED

Farbe LED Anzeige Status
Rot Leuchtet konstant Standby

Rot Blinkt 3 Sek. und stoppt 
3 Sek.

Verbindung fehl- 
geschlagen

Rot Blinkt Fehler
Grün Blinkt Verbindungsaufbau
Grün Leuchtet konstant Verbunden und bereit
Blau Leuchtet konstant Mirroring
Gelb Leuchtet konstant ohne HDMI-Quelle
Weiß Blinkt Warten auf Verbindung


