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Die celexon basic line Faltrahmen Leinwand ist für vielseitige 

Einsätze konzipiert und zeichnet sich durch ihre robuste 

Verarbeitung aus. Die Faltrahmen Leinwand ist schnell und 

einfach aufzubauen - Nutzen Sie die Leinwand als Open-

Air Kino im Freien, als Mobile Faltrahmenleinwand oder 

als klassische Rahmenleinwand an der Wand montiert. Die 

Leinwände sorgen für hervorragende Projektionsergebnisse 

bei einer perfekten Planlage!

PRODUKTINFORMATIONEN

KURZINFORMATIONEN
Diese Allround-Leinwand sorgen für hervorragende Projektionsergebnisse bei einer perfekten Planlage für 

80” oder 100” Projektionen. 

Die celexon basic line Faltrahmen Leinwand lässt sich innerhalb weniger Minuten ohne großen Aufwand 

aufbauen. Dabei haben Sie die Wahl, ob diese Leinwand als mobile Faltrahmen oder wandmontierte 

Rahmenleinwand eingesetzt werden soll. Das Tuch wird durch Druckknöpfe, von vorn auf dem Aluminium-

Rahmen befestigt. Falten im Tuch, die durch die Lagerung bei Nichtgebrauch zustande kommen können, 

werden dadurch ausgeglichen. Das Tuch wird gleichmäßig gespannt und erhält eine ebene Projektionsfläche. 

Die Standfüße gewähren einen stabilen Stand und ermöglichen die Leinwand sowohl Indoor als auch 

Outdoor zu nutzen. Eine stabile Transporttasche schützt die Leinwand während des Transports und hält alle 

nötigen Bestandteile der Leinwand in einer portablen Tasche zusammen.
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Überreicht durch Ihren celexon Fachhändler:

FALTRAHMENLEINWAND

PRODUKTDATEN

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen 

möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikationen ohne vorherige 

Ankündigung zu ändern.

Bildformat Zoll Sichtbare Fläche Schwarzer Rand Gewicht Netto EAN

16:9
80” 177 x 99 cm 3 cm 10 kg 4260094740749

100” 221 x 124 cm 3 cm 11,5 kg 4260094740756

TECHNISCHE ZEICHNUNG
80” 100”

  Projektionsformat 16:9

 Erhältlich als 80” und 100”

  Umlaufend 3cm schwarze Maskierung für ermüdungsfreies Betrachten

  Schwarze Rückseite minimiert mögl. Lichteinfall  

von hinten

  Projektionstuch: 4K taugliches Frontprojektions-tuch, Polyester PVC, matte weiß, Typ D (diffus 

reflektierend), Gain 0.9, breiter Betrachtungswinkel von 150°, Brandschutzklasse B1.

 Tuchbefestigung: Druckknöpfen

  Einteiliger Aluminium-Faltrahmen, 2 einteilige Aluminium-Standfüße

 Leicht und schnell aufbaubar

  Extrem stabil und widerstandsfähig dank Stahlkonstruktion

  Inkl. stabiler Transporttasche, Spannseile und Heringe für Outdoor-Einsatz, Montagematerial  

für Wandmontage


