
 

Jabra Evolve 20SE UC mono - Special
Edition - Headset

On-Ear - kabelgebunden - USB

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Jabra

Hersteller Art. Nr. 4993-829-409

EAN/UPC 5706991021127

 

Beschreibung

Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik.
 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Jabra Evolve 20SE UC mono - Special Edition - Headset

Produkttyp Headset - kabelgebunden - USB

Empfohlene Verwendung Computer - Kommunikation

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Mono

Soundeffekte Crystal Clear

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 150 - 7000 Hz - Emp�ndlichkeit 93.6 dB

Impedanz 32 Ohm

Max. Eingangsleistung 5 mW

Mikrofon Mikrofonbaum

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Bedienungselement Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - kabelgebunden - USB

Material Ohrpolster Kunstleder

Empfohlene Verwendung Computer - Kommunikation

Audioausgang

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Mono

Soundeffekte Crystal Clear

Frequenzgang 150 - 7000 Hz
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Max. Eingangsleistung 5 mW

Emp�ndlichkeit 93.6 dB

Impedanz 32 Ohm

Membran 28 mm

Lautstärkeregelung im Kabel Ja

Besonderheiten PeakStop-Technologie

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Formfaktor Headset Mikrofon

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Emp�ndlichkeit -44 dB

Frequenzgang 100 - 10000 Hz

Fernbedienung

Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden

Verbindungen

Anschlusstyp Headset (4 PIN USB Type A)

Kabel

Kabellänge 1.2 m

Verschiedenes

Kabeldetails Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - 95 cm

Kennzeichnung Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 18 cm

Transporttiefe 23 cm

Transporthöhe 3.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2024 visunext SE  | Gutenbergstraße 2  | 48282 Emsdetten  | +49 221 588340  | info@visunext.de

https://www.visunext.de/
tel:+49 221 588340
mailto:info@visunext.de

