
 

Poly Savi 8240 UC, Microsoft - 8200 Series
- Headset

im Ohr - konvertierbar - DECT 6.0 / Bluetooth - kabellos - Zerti�ziert
für Microsoft Teams

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Poly

Hersteller Art. Nr. 211201-02

EAN/UPC 5033588052401

 

Beschreibung

Genießen Sie einfach bessere Gespräche mit der Savi 8200-Serie. Verwalten Sie problemlos Anrufe auf PC, Mobiltelefon und
Festnetztelefon mit unternehmensfähigem DECT-Audio.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Poly Savi 8240 UC, Microsoft - Headset

Produkttyp Headset - DECT 6.0 / Bluetooth - kabellos

Empfohlene Verwendung Telefon, Computer

Kopfhörer-Formfaktor Im Ohr - konvertierbar

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie DECT 6.0 / Bluetooth

Bluetooth-Version Bluetooth 4.2

Soundmodus Mono

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Emp�ndlichkeit 118 dB

Impedanz 32 Ohm

Mikrofon Mikrofonbaum

Bedienungselement Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden

Software-Zerti�zierung Zerti�ziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - DECT 6.0 / Bluetooth - kabellos

Serien 8200 Series

Gewicht 115 g

Empfohlene Verwendung Telefon, Computer

Merkmale SweatGuard Technology

Max. Betriebsabstand 180 m

Audioausgang
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Kopfhörer-Formfaktor Im Ohr - konvertierbar

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie DECT 6.0 / Bluetooth

Bluetooth-Version Bluetooth 4.2

Bluetooth-Pro�le Handsfree-Pro�l (HFP), Headset-Pro�l (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungspro�l
(E2VP), Audio/Video Fernsteuerungspro�l (AVFSP)

Soundmodus Mono

Frequenzgang 20 - 20000 Hz

Emp�ndlichkeit 118 dB

Impedanz 32 Ohm

Membran 32 mm

Besonderheiten SoundGuard DIGITAL Technology

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Frequenzgang 100 - 6800 Hz

Max. Schalldruck 112 dB

Fernbedienung

Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang DECT USB-Dongle

Software-Zerti�zierung Zerti�ziert für Microsoft Teams

Stromversorgung

Batterie Headset-Akku wiederau�adbar - Lithium-Ionen

Kapazität 490 mAh

Betriebszeit (bis zu) 13 Stunde(n)

Standby-Zeit 50 Stunden

Ladezeit 3 Stunde(n)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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