
 

Jabra BIZ 2300 USB UC Mono - Headset -
On-Ear

kabelgebunden - USB

Gruppe Audio
Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Jabra

Hersteller Art. Nr. 2393-829-109

EAN/UPC 5706991016482

 

Beschreibung

Ihre Contact-Center-Mitarbeiter sind Ihre Markenbotschafter. Stellen Sie ihnen daher das optimale Werkzeug zur Verfügung,
damit sie so überzeugend sein können wie Ihre Marke. Beim Jabra BIZ 2300 trifft hervorragender Klang auf beeindruckende
Haltbarkeit. Und das in einem außergewöhnlich angenehm zu tragenden und eleganten, schnurgebundenen Headset, das
sowohl Ihre Contact-Center-Mitarbeiter als auch Ihre Kunden zufriedenstellt.Das Jabra Biz 2300 USB UC Mono ist ein Mono-
Headset mit USB-Anschluss für alle gängigen UC-Anwendungen und Softphones.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Jabra BIZ 2300 USB UC Mono - Headset

Produkttyp Headset - kabelgebunden - USB

Empfohlene Verwendung Computer - Kommunikation

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Mono

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 70 - 16000 Hz - Emp�ndlichkeit 93 dB

Impedanz 32 Ohm

Max. Eingangsleistung 10 mW

Mikrofon Mikrofonbaum

Mikrofon, aktive
Rauschunterdrückung

Ja

Bedienungselement Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, programmierbare
Taste

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - kabelgebunden - USB

Breite 14.1 cm

Tiefe 18.3 cm

Höhe 6.7 cm

Gewicht 49 g
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Gehäusematerial PC/ABS, Luran

Material Ohrpolster Kunstleder, Schaum

Empfohlene Verwendung Computer - Kommunikation

Schutz Atemgeräuschunterdrückung

Audioausgang

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Mono

Frequenzgang 70 - 16000 Hz

Max. Eingangsleistung 10 mW

Emp�ndlichkeit 93 dB

Impedanz 32 Ohm

Max. Geräuschdruck 118 dB

Membran 28 mm

Lautstärkeregelung im Kabel Ja

Einstellbares Stirnband Ja

Besonderheiten PeakStop-Technologie, FreeSpin-Technologie

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Formfaktor Headset Mikrofon

Emp�ndlichkeit -30 dBV/Pascal

Frequenzgang 101 - 10000 Hz

Aktive Rauschunterdrückung Ja

Audioeingang - Daten Gleichförmig gerichtet - 101 - 10000 Hz

Fernbedienung

Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, programmierbare
Taste

Verbindungen

Anschlusstyp Headset (4 PIN USB Type A)

Kabel

Kabellänge 2.35 m

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Tragetasche

Kabeldetails Headset-Kabel - Kevlar verstärkt - 2.35 m

Kennzeichnung UL, cUL, FCC, RoHS, KCC, REACH, EAC, RCM, G616

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 18.3 cm

Transporttiefe 14.1 cm

Transporthöhe 6.7 cm
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Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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