
 

Dell S3422DW - LED-Monitor - gebogen -
86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms -
2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced
Exchange Basic Warranty (CA - USA - 1 Jahr Advanced Exchange
Service)

Gruppe TFTs

Hersteller Dell

Hersteller Art. Nr. DELL-S3422DW

EAN/UPC 5397184409459

 

Beschreibung

Erleben Sie atemberaubende Kinoerlebnisse auf einem geschwungenen Monitor mit einem ultraweitem WQHD-Bildschirm,
zwei integrierten 5-W-Lautsprechern und einem höhenverstellbaren Ständer für den modernen Lifestyle.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dell S3422DW - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - mit 3 Jahre Basic
Advanced Exchange (CA, USS - 1 Jahr Advanced Exchange Service)

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

32 W

Geschwungener Bildschirm Ja

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Leistungsmerkmale USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz

Pixelpitch 0.23175 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 3000:1

Reaktionszeit 4 ms (Grau-zu-Grau extrem)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 99% sRGB, 90% DCI-P3

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Neigung

Bildschirmbeschichtung Anti-glare 3H hardness

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
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Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Fuß

38.936 cm

Kennzeichnung DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange Basic Warranty (CA, USA - 1 Jahr Advanced Exchange
Service)

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Diagonalabmessung 86.4 cm (34")

Geschwungener Bildschirm Ja (1800R)

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Integrierte Peripheriegeräte USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz

Pixelpitch 0.23175 mm

Ppi 109

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 3000:1

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 99% sRGB, 90% DCI-P3

Reaktionszeit 4 ms (Grau-zu-Grau extrem)

Bildschirmbeschichtung Anti-glare 3H hardness

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten Flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3
Seiten ohne Blende

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

38.936 cm - mit Fuß

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen 2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream ¦ USB 3.0 Downstream ¦
USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 ¦ Audio Line-Out

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Neigung

Neigungswinkel -5/+21

Höheneinstellung 100 mm
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VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für
VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel

Kennzeichnung DisplayPort 1.2, HDCP 2.2

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

32 W

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

32 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.) 95 Watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Fuß - Höhe: 38.936 cm ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 6.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 14.92 kg

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange Basic Warranty (CA, USA - 1 Jahr Advanced Exchange
Service)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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