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NEW RELEASE DOKUMENT

Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig. Auskunft über zusätzliche Kabellängen erteilen wir gerne auf Anfrage.

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Die Abbildungen in diesem Dokument können vom gelieferten Produkt abweichen.

PureInstall PI6000 SuperSpeed USB 10Gbps Kabel
Wirklich alle USB Funktionen über mehr als zwei Meter

USB mit seinen vielen verschiedenen Steckern und Spezifikationen 
sorgt immer wieder für große Verwirrung bei Endverbrauchern und uns 
Profis. Dementsprechend viele USB Kabel finden sich auf dem Markt, 
von denen niemand genau weiß, was sie nun alles können. Hinzu kommt 
die maximal mögliche Länge passiver Kabel von nur zwei Meter bei 
maximaler Bandbreite. Das PI6000 USB-C Kabel bringt endlich den USB-

Seelenfrieden, auf den wir alle so lange gewartet haben. Es unterstützt 
alle Funktionen des größten v3.2 SuperSpeed 10Gbps Standards über 
bis zu fünf Meter: 10Gbps Datenrate, Alt-Mode für A/V-Signale bis zu 
8K@60Hz sowie USB Power Delivery mit bis zu 60W Leistung. Dazu 
ist es kompatibel zu USB v2.0 und benötigt niemals eine zusätzliche 
Stromversorgung.

USB-C und v3.2 kompatibel

Unterstützt alle Funktionen von USB-C und USB v3.2. 10Gbps Datenrate, 
Alt-Mode für A/V-Signale bis 8K@60Hz, USB Power Delivery mit bis zu 
60W. Voll abwärtskompatibel zu USB v2.0.

Mehr als doppelte Reichweite

Der Branchenstandard für eine vollständige USB v3.2 Übertragung liegt 
bei maximal zwei Meter. PI6000 Kabel sind verfügbar bis zu fünf Meter 
Kabellänge, ohne Abstriche.

Kein „entweder … oder“

Im Gegensatz zu anderen aktiven Kabeltechnologien muss nicht auf 
DP Alt-Mode zur AV-Übertragung oder den USB Datenkanal verzichtet 
werden.

Für Installationen gemacht

Alle Bauteile, wie Signalverstärker, Reclocker und E-Marker Chipsatz sind 
in den Steckern integriert. Keine klobige Box auf halber Kabelstrecke, 
die durch keinen Kabelkanal passt.

Integrierter E-Marker

Der im Stecker integrierte „E-Marker“ Chipsatz verhandelt die maximal 
möglichen Datenformate mit beiden verbundenen Geräten.

 
Plug&Play

Das Kabel funktioniert nach Plug&Play Prinzip - einfach einstecken und 
loslegen! Keine zusätzliche Stromversorgung benötigt. Echtes Plug&Play 
für echten USB-Seelenfrieden.


