
Produktname

Modellname 

Hinweis zum Ersetzen des Filters

Leuchtanzeige für die Luftqualität

Energie-Effizienz

Empfohlene Spannung

Leistungsaufnahme

Gewicht

Außenabmessungen

AiroDoctor Luftreiniger

      

 

    

WAD-H30

              

 

 

        

       

      

      

     

Spezifikationen 

    

CADR (Clean Air Delivery Rate)      1000 m3/h (H14) / 1250 m3/h (H13)

   

      

30 Kg.

110 W

110-240 V, 50/60 Hz

Klasse 4

Geräuschpegel (max.)

Filtertyp

HEPA-Filtergrad

Lüftergeschwindigkeit

<60 dB

H13/H14

Funktionen

Vorfilter, Aktivkohle, HEPA Filter, UV-A LED Photokatalyse

1 ~ 5 Stufen

      

      

Automatik, Timer, Sleep Modus, Kindersicherung, Fernbedienung, WIFI

LED Anzeige in Blau/Gelb/Rot

          Automatik-Modus Auto. Regelung nach PM1.0 Sensor zur Messung der Schadstoffbelastung

400 (B) × 400 (T) × 1524 (H) mm

Ja, Reset über Touch Display



Für eine perfekte Luft
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Telephone: +49 (0) 30 398868501 

E-Mail: kontakt@airodoctor.de 

Web: www.airodoctor.de


