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Kompakt und produktiv 

• Kompakter A4-S/W-Drucker 

• 32 Seiten pro Minute 

• 4-Zeilen-LCD 

• WLAN-Option 

• Erster Druck nach 7,1 

Sekunden 

• PostScript Emulation 

• Erhöhte Sicherheit 

• Mobile Printing 

Durch seine kompakte Stellfläche ist der P 311 
auch bei wenig Platz die richtige Wahl. Trotz 
seiner geringen Abmessungen verfügt dieses 
Drucksystem über eine Duplexeinheit, einen 
Standard Papiervorrat von 250 Blatt plus 50 
Blatt Bypass, sowie wichtige Funktionen wie 
den vertraulichen Druck. 
 
Dank der besonders ergiebigen Toner-
kartusche, der kurzen Aufwärmzeit von nur 26 
Sekunden und einer Druckgeschwindigkeit 
von bis zu 32 Seiten pro Minute bietet dieses 

System auch den kleinsten Unternehmen oder 
Arbeitsgruppen Schnelligkeit und Produktivität.  
 
Dieses kompakte und benutzerfreundliche 
System kombiniert Zuverlässigkeit mit 
niedrigen Gesamtbetriebskosten. 
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Technische Daten  

Allgemein 

Empfohlenes Einsatzvolumen 700 - 900 Seiten / Monat 

Geschwindigkeit  32 Seiten DIN A4 / Minute  

Aufwärmzeit 26 Sek.  

Erster Druck nach 7,1 Sek 

Vorlagenformat max. DIN A4 

Ausgabenformat DIN A6 – DIN A4 

Abmessungen (H x B x T) 262 x 370 x 392 mm 

Gewicht < 13 kg 

Energieverbrauch nach TEC 0,0408 kWh/Woche 

Weitere Leistungsmerkmale Duplex Standard 

 
 

Druckfunktion 

Prozessor ARM11 (350 MHz） 

Arbeitsspeicher Standard 128 MB  

Arbeitsspeicher Maximal 128 MB  

Festplatte -- 

Druckauflösung Bis zu 1.200 x 1.200 dpi 

Druckersprachen Standard PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation 

Druckersprachen optional -- 

Schnittstellen Standard Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T),  
USB 2.0 Typ B 

Schnittstellen optional Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) 

Netzwerkprotokoll TCP/IP 

Sicherheitsprotokoll SNMPv3, SMTP über SSL/TLS, SMB3.1.1, SMB 
DFS,  SSLv3/TLS1.0 invalidation 

 
 

Papierverarbeitung 

Papiervorrat Standard 1 x 250 Blatt Papierkassette 

 50 Blatt Bypass 

Papiervorrat optional 1 x 250 Blatt Papierkassette 

Papiergrammatur Standard Papierkassette: 52 – 162 g/m2 

 Duplex: 60 – 105 g/m2 

 Bypass: 52 – 162 g/m2 

Papiergrammatur optional Papierkassette: 60 – 105 g/m2 

weitere  Papierverarbeitungsoptionen -- 

 
 

 

 

 

Dieses Angebot ist freibleibend. 

Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Alle Rechte zur Ergänzung der technischen Daten und der 

äußeren Erscheinung der Ausstattung bleiben vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass unter Umständen nicht alle Optionen, die in dieser 

Veröffentlichung vorgestellt werden, erhältlich sind. Die Abbildung kann ein System gegebenenfalls auch inklusive Optionen zeigen. Änderungen 

und Irrtümer hinsichtlich der Abbildungen und Beschreibungen bleiben vorbehalten. 

 


