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TECHNISCHE DATEN

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG
Zertifizierung durch 
Regulierungsbehörden

CE, FCC, IC, ETL, CB, RCM, CCC,  
PSB, EAC, BSMI

GARANTIE
Standardmäßig 1 Jahr Garantie. Weitere Informationen  
finden Sie unter PrometheanWorld.com/Warranty.

INSTALLATION
Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten 
Installationspartner durchgeführt werden. Die Verwendung anderer 
als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung 
der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen, die Sicherheit 
beeinträchtigen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere 
Informationen finden Sie unter Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORT
Support zu allen Promethean-Produkten finden Sie unter: 
 Support.PrometheanWorld.com

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Gesamtleistung der Lautsprecher 2 x 20 W RMS

Größe der Lautsprecher 4 x 2,25”

Frequenzgang 65 Hz – 20 KHz

Signal-Rausch-Verhältnis ≥ 75 dB 

Kompatibilität mit  
Promethean-Systemen

ActivPanel®; ActivPanel® i-Series;  
ActivBoard® Touch; ActivBoard®

ANSCHLÜSSE
Aux In x 1

S/PDIF x 1

Bluetooth Ja

USB-A x 1

STROMVERSORGUNG
Betriebsspannung 100 bis 240 V 50/60 Hz

Stromverbrauch (Standby) ≥ 0,5 W

Automatische Standby-Verzögerung 2 Stunden

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Produktabmessungen 860 x 100 x 70 mm (33,9 x 3,9 x 2,8 Zoll)

Abmessungen mit Verpackung 920 x 146 x 154 mm (36,2 x 5,8 x 6 Zoll)

Nettogewicht 4,0 kg

Gewicht mit Verpackung 4,7 kg

LIEFERUMFANG
Kartoninhalt ActivSoundBar, Infrarot-Fernbedienung,  

1 x 5 m 3,5 mm-auf-3,5-mm-AUX-Kabel,  
3 x 3 m Stromkabel (GB, EU, US), Bohrbüchse,  
Halterungen und Fittings  
für ActivPanel und ActivBoard, Installations- 
und Bedienungsanleitung

SoundBar für interaktive Displays
Die Promethean ActivSoundBar ermöglicht einen kraftvollen 
Sound von höchster Qualität in Klassenzimmern. Die ActivSoundBar 
ist die perfekte Ergänzung für jedes interaktive Display von 
Promethean. Sie sorgt für kristallklaren, raumfüllenden Klang.
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