
Jetzt 
exklusiv auf der 

ISE 2022 
kennenlernen!

The Wall jetzt als komfortable und vielseitige Lösung

Einfache NutzungEinfacher Installationsprozess

Features:

• Einfacher, zeit- und platzsparender 
Installationsprozess durch integrierte S-Box

• Geringe Installationstiefe von nur 59,5 mm 
(IWA-Serie 62 mm)

• Einfacher Bestellprozess, da nur 1  Model-Code 
für eine vorinstallierte LED Wand

• Niedrige Gesamtbetriebskosten durch 
geringen Montageaufwand vor Ort

Mit The Wall All-in-One (IAB) steht jetzt eine komfortable und vielsei-
tige Lösung auf Basis der Micro-LED-Displaytechnologie aus vor-
installierten LED Wänden und integrierter S-Box zur Verfügung. Mit 
Pixelabständen von 0,84 mm (146” 4K), 1,26 mm (110” 2K) und 1,68 mm 
(146” 2K) lassen sich großartige Seherlebnisse schaffen, die dank 
KI-optimierter Grafik mit moderner Bildverfeinerung, einem hohen 
Dynamikumfang und flüssigen, nahezu ruckelfreien Bewegungen 
überzeugen. Das platzsparende Design eignet sich für vielfältige 
Anwendungsszenarien – und überzeugt mit einfacher Installation 
und Kosteneffizienz. 

The Wall All-in-One (IAB) ist auf eine einfache 
Nutzung mit einem klaren Rückseitendesign dank 
integrierter S-Box ausgerichtet. Ebenfalls integriert 
sind leistungsstarke Lautsprecher. Eine Vielzahl 
von Anschlüssen wie 2x HDMI und 1x DP1.2 an der 
Rückseite und 2x USB und 1x HDMI an der Unterseite 
sorgen für umfassende und einfache Konnektivität. 
Auch die Kompatibilität mit anderen Systemen wie 
Crestron/Cisco, SmartView+ und Google Duo/MS 
Teams gehört zu den Eigenschaften der Serie.

The Wall All-in-One (IAB) steht für einen einfachen Installationspro-
zess. Statt einzelner Cabinets wie bei der IWA-Serie müssen nun 
nur noch vorinstallierte Modulsets aus vier Cabinets (2 Dockings) 
installiert werden. Dank der integrierten S-Box liegt die Tiefe bei nur 
59,5 mm, sodass sich The The Wall All-in-One (IAB) platzsparend in 
viele Umgebungen einfügt. Alternativ zur Wandmontage können 
die Module auch mit einem optional erhältlichen Standfuß aufge-
stellt werden.  

(IAB)



Technische Spezifikationen

Sie möchten mehr über Samsung 
The Wall All-in-One (IAB) erfahren?

Präzise Bildqualität

146” 4K (P0.84) 146” 2K (P1.68) 110” 2K (P1.2)

Physische Parameter

Pixelabstand  0,84 mm  1,68 mm  1,26 mm

Konfiguration (B x H) 3.840 x 2.160 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel

Abmessungen 
ohne Verpackung (B x H x T) 3.225,6 x 1.814,4 x 49 mm 3.225,6 x 1.814,4 x 49 mm 2.419,2 x 1.360,8 x 49 mm

Tiefe (inkl. Wandhalterung) 59,5 mm

Gewicht 168 kg 168 kg 108 kg

Installation/Service Servicezugang von der Frontseite

Optische Parameter

Helligkeit (Peak/Max.) 500 / 1.600 nit 500 / 1.400 nit 500 / 1.600 nit

Videorate 120 Hz

Betrachtungswinkel 
(Horizontal / Vertikal) 170° / 155°

HDR Kompatibilität LED HDR (16 Bit)

Merkmale

Standfuß Optional

SmartView Unterstützt

Lautsprecher Integ. Lautsprecher 
(10W + 10W)

Zubehör IR Fernbedienung

Konnektivität
Anschlüsse (Rückseite) 2x USB 2.0 / HDMI

Anschlüsse (Unterseite) 2x HDMI, DP1.2, Stereo Mini Jack

EMV Klasse A

Eine Bildqualität, die man erlebt haben muss. The Wall All-in-
One (IAB) erweckt Bilder mit einer atemberaubenden Präzi-
sion und Klarheit fast zum Leben. Dabei kommen auch kleine 
Details zur Geltung – und das in lebendigen leuchtenden 
Farben mit tiefem Schwarz und eindrucksvollen Kontrasten.

Bei Interesse, Fragen oder Bestellwunsch wenden Sie sich 
bitte direkt an Ihren persönlichen Samsung Ansprechpartner.

The Wall All-in-One (IAB)

60 FPS 120 FPS

Permanente Anpassung
Für eine faszinierende Bildqualität mit einer Auflösung von 
bis zu 4K wird der Inhalt vom leistungsstarken KI-Prozessor 
analysiert und entsprechend angepasst. Dank LED HDR kann 
The Wall All-in-One (IAB) ein klares und realistisches Seherleb-
nis liefern. Zudem werden 60-Hertz-Signale je nach Displayin-
halt automatisch in 120 Hertz umgewandelt. Dies ermöglicht 
in rasanten Actionszenen flüssige Bewegungen und ein mit-
reißendes Seherlebnis.
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