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180° Panoramic Conference Cam
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
・ Reorient or relocate the receiving antenna.
・ Increase the separation between the equipment and receiver.
・ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
・ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 

and (2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

FCC Declaration

D35564
RoHS

R-R-1PV-IPEVO_TOTEM180

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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台北市內湖區南京東路六段 348 號 1 樓

Canada
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Hersteller: IPEVO Corp.
Adresse: 1F, No. 348, Section 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist., Taipei 114, Taiwan

Designed by IPEVO in Taiwan. Made in Taiwan.
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2. Select IPEVO TOTEM 180 
in a conferencing app.

3. Use 180° mode for medium rooms.

180° 120°

4. Switch to 120° for a closer view 
when huddling.

Hybrid conferencing with
IPEVO TOTEM 180

180° Panoramic Conference Camera

1. Connect to USB-C port.

简体中文

USB-C 
连接埠

安全锁孔

如需完整的用户手册、常见问题解答和技术支持，请访问：
www.ipevo.com/products/totem-180/support

注意
! 请勿在以下场所使用／存放本产品：

・ 靠近热源
・ 高湿度的地方

・ 多沙或多尘的地方

软件下载

系统需求：i5 2.5Ghz CPU (Windows) 或 i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
让 AI 智能升级视讯会议体验。
www.ipevo.com/eyestage
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* All trademarks, logos, and brands are the property of their respective owners 
and are used for identification purposes only.

+6°

+6°

6. Move the slider to adjust the view 
based on the camera's position.

Lens AOV 
slider

5.  Ultra-Wide 180° FOV

180°

For full user manual, FAQ & tech support, visit
www.ipevo.com/products/totem-180/support

Software Download

Works best with: i5 2.5Ghz CPU (Windows) or i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Enhance your video conferencing with AI.
www.ipevo.com/eyestage

简体中文

IPEVO TOTEM 180
180° 全景视讯会议相机

了解你的

麦克风指示灯：红灯 = 静音

镜头视角滑杆
移动滑杆以调整垂直视角。

麦克风
含降噪功能。

AI Stage 指示灯
LED 白灯 = AI Stage 功能开启

LED 蓝灯
LED 绿灯

= 180° 模式
= 120° 模式

相机模式指示灯

+6°

+6°

麦克风静音/取消静音按钮
按下可将麦克风设为静音。

相机控制按钮
按一下可启用/停用 AI Stage 
自动取景功能。
长按 3 秒钟可在 180° 和 120° 
两相机模式间切换。

AI Stage 自动取景
自动追踪简报者的动向，或将
所有与会者都放入画面，确保
每个人都入镜。
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English 繁體中文

IPEVO TOTEM 180
180° Panoramic Conference Camera

Get to know your

Mic indicator: Red = Muted

Lens AOV slider
Move it to adjust the angle 
of view vertically. 

Microphone
with noise reduction.

AI Stage indicator
LED White = AI Stage ON

LED Blue
LED Green

= 180° mode
= 120° mode

Camera mode indicator

+6°

+6°

Mic mute/unmute button
Press to mute the 
microphone.

Camera control button
Press once to activate/deactivate 
AI Stage Auto Framing. 

Press and hold for 3 seconds to 
switch between 180° and 120° 
camera modes.

AI Stage Auto Framing
Automatically follows the 
movement of the presenter or 
frames all the meeting participants, 
keeping everyone in the shot.

USB-C 
連接埠

安全鎖孔

如需完整的用戶手冊、常見問題解答和技術支持，請訪問：
www.ipevo.com.tw/pages/totem-180

注意
! 請勿在以下場所使用／存放本產品：

・ 靠近熱源
・ 高濕度的地方

・ 多沙或多塵的地方

軟體下載

系統需求：i5 2.5Ghz CPU (Windows) 或 i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
讓 AI 智能升級視訊會議體驗。
www.ipevo.com/eyestage
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English

USB-C port Security slot

For full user manual, FAQ & tech support, visit
www.ipevo.com/products/totem-180/support

Caution

! Do not use/store the product in the following places:
・ Near heat sources
・ Locations with high humidity

・ Sandy or dusty places

Software Download

Works best with: i5 2.5Ghz CPU (Windows) or i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Enhance your video conferencing with AI.
www.ipevo.com/eyestage

繁體中文

IPEVO TOTEM 180
180° 全景視訊會議相機

了解你的

麥克風指示燈：紅燈 = 靜音

鏡頭視角滑桿
移動滑桿以調整垂直視角。

麥克風
含降噪功能。

AI Stage 指示燈
LED 白燈 = AI Stage 功能開啟

LED 藍燈
LED 綠燈

= 180° 模式
= 120° 模式

相機模式指示燈

+6°

+6°

麥克風靜音/取消靜音按鈕
按下可將麥克風設為靜音。

相機控制按鈕
按一下可啟用/停用 AI Stage 
自動取景功能。
長按 3 秒鐘可在 180° 和 120° 
兩相機模式間切換。

AI Stage 自動取景
自動追蹤簡報者的動向，或將
所有與會者都放入畫面，確保
每個人都入鏡。
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Español 日本語

IPEVO TOTEM 180
Cámara para conferencias panorámica de 180°

Conoce tu

Indicador del micrófono: 
Rojo = silenciado

Control deslizante del AV de 
la lente
Muévelo para ajustar el ángulo de 
visión en vertical.

Micrófono
con reducción del ruido.

Indicador de la AI Stage
Led blanco = AI Stage ENCENDIDA

Led azul
Led verde

= modo 180°
= modo 120°

Indicador del modo de cámara

+6°

+6°

Botón para silenciar/activar 
el micrófono
Presiónalo para silenciar el 
micrófono.

Botón de control de la cámara
Presiónalo una vez para 
activar/desactivar el Encuadre 
Automático AI Stage. 

Mantenlo presionado durante 3 
segundos para cambiar entre los 
modos de cámara de 180° y 120°.

Encuadre Automático AI Stage
Sigue automáticamente el 
movimiento del presentador o 
encuadra a todos los participantes 
en la reunión, manteniendo a todos 
en el plano.

USB-Cポート セキュリティ
スロット

ユーザーマニュアルの全文、および技術
サポートは次をご覧ください：

www.ipevo.com/products/totem-180/support

注意
! 本製品を以下の場所では使用/保管しないでください。

・ 熱源の近く
・ 湿度が高い場所

・ 砂または埃がある場所

ソフトウェアダウンロード

最適な動作環境：i5 2.5GHz CPU（Windows）またはi5 CPU / Apple M1（Mac）

IPEVO EyeStage™
AIでデオ会議を強化します。
www.ipevo.com/eyestage
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Español日本語

Puerto USB-C Conector de 
seguridad

Para ver el manual de usuario completo,
las preguntas frecuentes y la asistencia técnica, visita

www.ipevo.com/products/totem-180/support

Precaución

! No utilices ni almacenes el producto en los siguientes lugares:
・ Cerca de fuentes de calor
・ Lugares con arena o polvo

・ Lugares con mucha humedad

Descarga del software

Funciona mejor con: CPU i5 2.5Ghz (Windows) o CPU i5 / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Mejora tus videoconferencias con la IA.
www.ipevo.com/eyestage

IPEVO TOTEM 180
180°パノラマ会議カメラ

IPEVOの基本機能紹介

マイクインジケーター：
赤色 = ミュート中

レンズAOVスライダー
縦方向の画角を調整するために
動かします。
マイクロフォン
ノイズリダクション付き。

AI Stage インジケーター
LED 白色 = AI Stage オン

LED 青色
LED 緑色

= 180° モード
= 120° モード

カメラモードインジケーター

+6°

+6°

マイクのミュート/ミュート
解除ボタン
押すと、マイクがミュートされ
ます。

カメラコントロールボタン
1 回押すと、AI Stage自動フレーミン
グの有効/無効が切り替わります。 
3 秒間押し続けると、カメラモード
が180°と120°の間で切り替わります。

AI Stage 自動フレーミング
自動的に発表者の動きを捉えたり
会議参加者全員をフレーミングし
たりすることにより、全員を撮影
します。
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Deutsch Polski

IPEVO TOTEM 180
180°-Panorama-Konferenzkamera

Lernen Sie Ihre IPEVO-Kamera kennen

Mikroanzeige: 
Rot = stummgeschaltet

Blickwinkel-Schieber für Linse
Bewegen Sie ihn, um den 
Blickwinkel vertikal zu verstellen.

Mikrofon
mit Lärmunterdrückung.

AI-Stage-Anzeige
LED weiß = AI Stage AN

LED blau
LED grün

= 180°-Modus
= 120°-Modus

Kameramodus-Anzeige

+6°

+6°

Taste zum Stummschalten/
Lautschalten des Mikros
Drücken, um das Mikrofon 
stummzuschalten.

Kamerasteuerungstaste
Einmal drücken, um automatische 
Bildeinstellung AI Stage 
ein-/auszuschalten. 

Drücken und 3 Sekunden halten, 
um zwischen 180°- und 
120°-Kameramodi zu wechseln.

Automatische Bildeinstellung AI Stage
Folgt der Bewegung des Präsentators 
oder umfasst alle Teilnehmer des 
Meetings, sodass jeder im Bild bleibt.

Port USB-C Gniazdo 
bezpieczeństwa

Pełna instrukcja obsługi, FAQ i wsparcie techniczne na:
www.ipevo.com/products/totem-180/support

Uwaga

! Nie używać/przechowywać produktu w następujących warunkach:
・ W pobliżu źródeł ciepła
・ Miejsca o wysokiej wilgotności

・ Miejsca piaszczyste lub zakurzone

Pobieranie oprogramowania

Najlepiej działa z: CPU i5 2,5 GHz (Windows) lub CPU i5 / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Podnieś jakość wideokonferencji dzięki sztucznej 
inteligencji.
www.ipevo.com/eyestage
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DeutschPolski

USB-C-Anschluss Schloss

Für die komplette Anleitung,
FAQ und technischen Support, besuchen Sie

global.ipevo.com/de/products/totem-180/support

Achtung

! Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an den folgenden Orten:
・ In der Nähe von Wärmequellen
・ An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit

・ An sandigen oder staubigen Orten

Software-Download

Funktioniert am besten mit: i5 2,5 Ghz CPU (Windows) oder i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Optimieren Sie Ihre Videokonferenzen mit KI.
www.ipevo.com/eyestage

IPEVO TOTEM 180
Konferencyjna kamera panoramiczna 180°

Poznaj

Wskaźnik mikrofonu: 
Czerwony = wyciszony

Suwak kąta widzenia 
obiektywu
Przesuń go, aby dostosować kąt 
widzenia w pionie.

Mikrofon
z redukcją szumów.

Wskaźnik funkcji AI Stage
Biała dioda LED = funkcja AI Stage 
WŁĄCZONA

Niebieska dioda LED
Zielona dioda LED

= tryb 180°
= tryb 120°

Wskaźnik trybu kamery

+6°

+6°

Przycisk wyciszania / 
wyłączania wyciszenia 
mikrofonu
Naciśnij, aby wyciszyć mikrofon.

Przycisk sterowania kamerą
Naciśnij raz, aby włączyć/wyłączyć 
funkcję automatycznego kadrowania 
AI Stage.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, 
aby przełączać się między trybami 
kamery 180° i 120°.

Automatyczne kadrowanie AI Stage
Funkcja automatycznie śledzi ruchy 
prezentera lub kadruje wszystkich 
uczestników spotkania, utrzymując 
wszystkich w kadrze.



189

Français Čeština

Port USB-C Zdířka pro zámek

Pro kompletní uživatelskou příručku, 
nejčastější dotazy a technickou podporu navštivte

www.ipevo.com/products/totem-180/support

Upozornění

! Nepoužívejte/neukládejte tento produkt na následujících místech:
・ Poblíž zdrojů tepla
・ Na místech s vyšší vlhkostí

・ Na místech s vyšším výskytem prachu a písku

Software ke stažení

Funguje nejlépe s: i5 2.5Ghz CPU (Windows) nebo i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Vylepšete své video konference pomocí AI.
www.ipevo.com/eyestage

IPEVO TOTEM 180
Caméra de conférence panoramique de 180°

Apprenez à connaître votre

Indicateur de micro : 
Rouge = Muet

Objectif curseur d'angle 
de vue
Déplacez-le pour ajuster l'angle 
de vue verticalement.

Microphone
avec réduction du bruit.

Indicateur AI Stage
LED blanche = AI Stage activé

LED bleue
LED verte

= mode 180
= mode 120

Indicateur de mode de 
la caméra

+6°

+6°

Bouton de coupure et de 
rétablissement du micro
Appuyez sur cette touche pour 
couper le micro.

Bouton de contrôle de 
la caméra
Appuyez une fois pour 
activer/désactiver le cadrage 
automatique du AI Stage.

Appuyez et maintenez enfoncé 
pendant 3 secondes pour basculer 
entre les modes caméra 180° et 120°.

AI Stage Cadrage automatique
Suit automatiquement le 
mouvement du présentateur ou 
cadre tous les participants de la 
réunion, en assurant la présence 
de tous dans la prise de vue.
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Čeština Français

IPEVO TOTEM 180
se 180° panoramatickou konferenční kamerou

Poznejte svou

Kontrolka mikrofonu: 
Červená = vypnuto

Posuvník záběru čočky
Posunutím upravíte vertikální 
úhel záběru.

Mikrofon
s potlačením šumu.

Kontrolka funkce AI Stage
Bílá LED = AI Stage ZAP

Modrá LED
Zelená LED

= režim 180°
= režim 120°

Kontrolka režimu kamery

+6°

+6°

Tlačítko vyp./zap. mikrofonu
Stisknutím vypnete mikrofon.

Tlačítko pro ovládání kamery
Stiskněte jednou pro 
aktivaci/deaktivaci AI Stage auto. 
rámování. 

Stiskněte a podržte 3 sekundy pro 
přepnutí mezi režimy 180° a 120°.

AI Stage auto. rámování
Automaticky sleduje pohyb 
vystupujícího nebo snímá všechny 
účastníky schůzky, aby nikdo 
nechyběl v záběru.

Port USB-C Fente de 
sécurité

Pour obtenir un manuel d'utilisation complet,
une FAQ et une assistance technique, visitez le site

global.ipevo.com/fr/products/totem-180/support

Attention

! Ne pas utiliser/stocker le produit dans les endroits suivants :
・ Sources de chaleur proches
・ Endroits sablonneux ou poussiéreux

・ Endroits à forte humidité

Téléchargement de logiciels

Fonctionne le mieux avec : les processeurs i5 2,5 GHz (Windows) ou les processeurs i5/Apple M1 (Mac).

IPEVO EyeStage™
Améliorez vos visioconférences grâce à l'IA.
www.ipevo.com/eyestage
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Italiano Română

IPEVO TOTEM 180
Videocamera per conferenze panoramica a 180°

Scopri la tua

Indicatore microfono: 
Rosso = silenziato

Cursore dell'angolo di campo 
dell'obiettivo
Muovilo per regolare l'angolo di 
campo verticalmente.

Microfono
con riduzione del rumore.

Indicatore AI Stage
LED bianco = AI Stage ATTIVO

LED blu
LED verde

= modalità 180°
= modalità 120°

Indicatore modalità videocamera

+6°

+6°

Pulsante silenzia microfono
Premi per silenziare o riattivare il 
microfono.

Pulsante controllo videocamera
Premi una volta per attivare/disattivare 
l'inquadratura automatica AI Stage. 

Tieni premuto per 3 secondi per 
cambiare tra modalità 180° e 120°.

Inquadratura automatica AI Stage
Segue automaticamente i movimenti 
del presentatore o inquadra tutti i 
partecipanti in riunione, mantenendo 
tutti nell'inquadratura.

Port USB-C Fantă de securitate

Pentru manualul de utilizare, 
întrebări frecvente și asistență tehnică, accesează

www.ipevo.com/products/totem-180/support

Atenţie

! Nu utiliza/nu stoca produsul în următoarele locuri:
・ lângă surse de căldură
・ în locuri cu umiditate ridicată

・ în locuri cu nisip sau cu praf

Descărcare software

Funcţionează cel mai bine cu: procesor i5 2,5Ghz (Windows) sau procesor i5 / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Îmbunătăţește conferinţa video cu IA.
www.ipevo.com/eyestage
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Română Italiano

Porta USB-C Slot di sicurezza

Per il manuale utente completo,
le domande frequenti e il supporto tecnico, visita

www.ipevo.com/products/totem-180/support

Attenzione

! Non utilizzare/conservare il prodotto nei seguenti luoghi:
・ Vicino a fonti di calore
・ Luoghi sabbiosi o polverosi

・ Luoghi con elevata umidità

Scarica il Software

Funzionalità ottimale con: CPU i5 2.5Ghz (Windows) oppure CPU i5 Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Migliora le tue video conferenze con AI.
www.ipevo.com/eyestage

IPEVO TOTEM 180
Cameră de conferință panoramică de 180°

Descoperă

Indicatorul microfonului: 
Roșu = Dezactivat

Cursor AOV (unghi de vedere) 
pentru obiectiv
Deplasaţi-l pentru a regla unghiul 
de vedere pe verticală.

Microfon
cu reducere a zgomotului.

Indicator AI Stage
LED Alb = AI Stage PORNIT

LED Albastru
LED Verde

= Mod 180°
= Mod 120°

Indicator al modului de 
lucru al camerei

+6°

+6°

Buton de dezactivare/activare 
a microfonului
Apăsaţi pentru a dezactiva 
microfonul.

Butonul de control al camerei
Apăsaţi o dată pentru a 
activa/dezactiva încadrarea 
automată AI Stage.

Apăsaţi și menţineţi apăsat timp de 
3 secunde pentru a comuta între 
modurile de lucru de 180° și de 120° 
ale camerei.

Încadrarea automată AI Stage
Urmărește automat mișcarea 
prezentatorului sau încadrează toţi 
participanţii la ședinţă, păstrând pe 
toată lumea în cadru.
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Nederlands Nederlands

IPEVO TOTEM 180
180° panoramische vergaderingcamera

Leer uw IPEVO kennen

Microfoonindicator: Rood = stil

Schuifregelaar lenskijkhoek
Verschuif hem om de verticale 
kijkhoek aan te passen.

Microfoon
met ruisvermindering.

AI Stage-indicator
Witte LED = AI Stage AAN

Blauwe LED
Groene LED

= 180°-modus
= 120°-modus

Cameramodusindicator

+6°

+6°

Knop microfoon 
dempen/aanzetten
Druk om de microfoon te dempen.

Cameracontroleknop
Druk eenmaal om 
AI Stage-autoframing te 
activeren/deactiveren.

3 seconden ingedrukt houden om 
te schakelen tussen de 
180°- en 120° -camerastanden.

AI Stage-autoframing
Volgt automatisch de beweging van 
de presentator of kadreert alle 
deelnemers aan de vergadering, 
zodat iedereen in beeld blijft.

USB-C-poort Veiligheidsslot

Ga voor de volledige gebruikershandleiding,
veelgestelde vragen en technische ondersteuning naar

www.ipevo.com/products/totem-180/support

Let op

! Gebruik/bewaar het product niet op de volgende locaties:
・ In de buurt van warmtebronnen
・ Op stoffige locaties

・ Op locaties met een hoge luchtvochtigheidsgraad

Software downloaden

Werkt het beste met: i5 2.5Ghz CPU (Windows) of i5 CPU / Apple M1 (Mac)

IPEVO EyeStage™
Verbeter uw videoconferenties met AI.
www.ipevo.com/eyestage


