
 

NEC Display MultiSync EA242WU - LED-
Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI -
DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe TFTs

Hersteller NEC Display

Hersteller Art. Nr. 60005573

EAN/UPC 5028695124639

 

Beschreibung

Der NEC MultiSync EA242WU mit extra-schmalem Rahmen ist für den Einsatz mit mehreren Bildschirmen optimiert. Er wurde
konzipiert, um die Produktivität an den heutigen Hybrid-Arbeitsplätzen zu steigern. Eine Vernetzung nebeneinanderstehender
Bildschirme per Daisy-Chain, integriertes LAN und USB-C-Anschlüsse tragen dazu bei, dass Sie wesentlich weniger Kabel
benötigen und maximale Flexibilität haben - der Bildschirm wird zum zentralen Kommunikationselement am Arbeitsplatz!

 Richten Sie individuelle Arbeitsplätze mit besten ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten und anwenderfreundlichen
Funktionen wie der Low Blue Light-Technologie und �immerfreien Bildern ein, um die Augen der Anwender vor
Schädigungen und Überanstrengung zu schützen, ohne dabei auf die Vorteile des leistungsstarken IPS-Panels zu verzichten.

 Der EA242WU bedient die Nachfrage nach zukunftsorientierter Leistung und zeichnet sich durch die bewährte Qualität und
Betriebssicherheit aus, die Sie von der Marke Sharp/NEC erwarten dürfen. Er wurde speziell für die Steigerung der
Büroproduktivität entwickelt.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung NEC MultiSync EA242WU - LED-Monitor - 61 cm (24")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")

Energie Ef�zienzklasse Klasse D

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:10

Native Au�ösung 1920 x 1200 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.27 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 5000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 6 ms

Farbunterstützung 16,8 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung (50/60 Hz)

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) - mit Fuß

53.1 cm x 25 cm x 36.5 cm

Gewicht 6.7 kg
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Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Edge Displays, TCO Certi�ed Displays 9, ENERGY STAR-quali�ziert

Kennzeichnung Plug and Play, VESA DDC 2 B, VESA DDCi, TCO Certi�ed 9.0

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse D

Diagonalabmessung 61 cm (24")

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:10

Native Au�ösung 1920 x 1200 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.27 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 5000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,8 Millionen Farben

Reaktionszeit 6 ms

Vertikale
Bildwiederholrate

50 - 60 Hz

Horizontale
Bildwiederholrate

31.5 - 77 kHz

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

WLED

Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Intelligent Power Manager (IPM), Abschalt-Timer, Eco-Mode,
ControlSync, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Human Sensor, �immerfreie
Technologie, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA), Dynamic Contrast Ratio, DICOM-
Simulation, sRGB Mode, Low Blue Light-Technologie, One Touch Recovery

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

53.1 cm x 25 cm x 36.5 cm - mit Fuß

Gewicht 6.7 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 1 Watt

Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ 2 x USB 3.1 Downstream ¦ USB 3.1
Upstream ¦ Kopfhörer ¦ LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
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Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 170

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung

Enthaltene Kabel 1 x USB-C Kabel

Kennzeichnung Plug and Play, VESA DDC 2 B, VESA DDCi, TCO Certi�ed 9.0

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

13 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 21 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software NaViSet, SpectraViewII software

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen
& Gewicht

Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 36.5 cm - Gewicht: 6.7 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Edge Displays, TCO Certi�ed Displays 9

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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