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ELAC Subwoofer
Reference Serie

Die beiden Modelle RS500-B und RS700-B der Reference 
Serie beeindrucken durch ihre akustische Performance 
ebenso, wie durch ihre technischen Finessen. Augenfällig 
sind die neuen Sicken der 10“ bzw. 12“ großen Lautsprecher-
Chassis in HEX-Technologie, welche für eine größere 
lineare Auslenkung und somit noch geringere Kompression 
verantwortlich zeichnen.

Durch die Konzeption als geschlossenes Gehäuse, aus MDF 
in 30 mm Materialstärke gefertigt, und in Verbindung mit 
den 500W bzw. 700 W starken BASH®-Verstärkern, entsteht 
eine Wiedergabe von höchster Präzision und Dynamik. Eine 
seidenmatte, schwarze Lackierung und ein abnehmbarer, 
stoffbespannter Abdeckrahmen lassen die kompakten 
Subwoofer optisch dezent wirken.

Die umfangreiche Funktionalität, wie z.B. eine auto- 
matische Einmessung und der Komfort in der Bedienung 
wird durch die Steuerung per App ermöglicht. Die 
kompakten Abmessungen der Gehäuse erlauben eine 
perfekte Positionierung des Subwoofers im Raum.

Einen Schritt vorwärts und keinen zurück: Die Subwoofer 
der Reference Serie beschreiten den Weg der akustischen 
Perfektion. In jedem Detail ein Mehr an Performance ...
für ein Mehr an Klang, für ein beeindruckendes Erlebnis!

www.elac.com

ELAC Subwoofer
Reference Serie

Tieffrequentes Ideal.

Alles unter Kontrolle
Die neue App ELAC Sub Control 3.0 
bringt klangliche Perfektion und 
Bedienkomfort zusammen: einfach 
vom Hörplatz aus akustische Para-
meter modifi zieren oder die 
automatische Einmessung starten.

HEX Technologie
Das neuartige Design der Sicke des 
Chassis erlaubt größere, lineare 
Auslenkungen, was sich insbesondere 
bei der energieintensiven Wiedergabe 
von sehr tiefen Frequenzen positiv 
bemerkbar macht.

Große Leistung
Die BASH® Technologie kombiniert 
die Effi zienz moderner Verstärker-
konzepte mit der klanglichen Qua-
lität von Class A/B-Verstärkern und 
sorgt dank hoher Ausgangsleistung 
für beeindruckende Performance.
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REFERENCE SERIE RS500-SB              RS700-SB

Bauart Geschlossen

Tieftöner 10” HEX Konus 12” HEX Konus

Frequenzbereich 17 Hz bis 150 Hz 17 Hz bis 150 Hz

Übergangsfrequenz 40 Hz - 150 Hz 40 Hz - 150 Hz

Max. Verstärkerleistung 500 Watt 700 Watt

App verfügbar für iOS und Android

Eingänge Line-Pegel (Cinch)

Höhe 381 mm 437 mm

Breite 360 mm 416 mm

Tiefe 387 mm 418 mm

Gewicht 20,8 kg 25,3 kg

Farbausführung Seidenmatt Schwarz
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