
 

Yealink A20-025, Videozusammenarbeit,
4K Ultra HD, 30 fps, Android 9, Schwarz

Schwarz

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Yealink

Hersteller Art. Nr. 1206647

EAN/UPC 6938818315013

 

Beschreibung

Yealink A20-025. Produkttyp: Videozusammenarbeit. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Framerate: 30 fps. Ethernet/LAN, WLAN.
Bluetooth. Bildschirmdiagonale: 20,3 cm (8"), Display-Au�ösung: 1280 x 800 Pixel. Installiertes Betriebssystem: Android 9.
Produktfarbe: Schwarz

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Produkttyp Video collaboration bar

HD-Typ 4K Ultra HD

Maximale Framerate 30 fps

Ethernet/LAN Ja

WLAN Ja

Bluetooth Ja

Bildschirmdiagonale 20,3 cm

Display-Au�ösung 1280 x 800 Pixel

Installiertes Betriebssystem Android 9

Produktfarbe Schwarz

Ausführliche Details

Kamera

Megapixel (ca.) 20 MP

Kamera-Typ Einzelne Kamera

Horizontales Blickfeld 110 °

Vertikales Blickfeld 73 °

Diagonales Blickfeld 120 °

Kamera-Sichtschutzblende Ja

Leistungen

Produkttyp Video collaboration bar

Bluetooth Ja
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Produktfarbe Schwarz

Automatische Bildeinstellung Ja

Tracking-Modi Präsentator-Modus

Merkmale des Meetings Add participates, Calendar, Content sharing, Hold/Resume, One-click join,
Whiteboard

PTZ Kontrolle Ja

Energie

Energiequelle AC

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

DC-Ausgangsspannung 5 V

DC Ausgangssstrom 0,5 A

Stromverbrauch (Standardbetrieb) 10,5 W

Stromverbrauch (max.) 14 W

Energieverbrauch (idle) 10 W

Video

HD-Typ 4K Ultra HD

Maximale Video-Au�ösung 3840 x 2160 Pixel

Maximale Framerate 30 fps

Video-Codec H.264 High pro�le, H.264 SVC, H.264

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja

Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s

WLAN Ja

VLAN-Unterstützung Ja

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES, EAP-MD5, EAP-TTLS, PEAP, SRTP, TLS

Computersystem

Prozessorfamilie Qualcomm Snapdragon

Prozessor 845

Installiertes Betriebssystem Android 9

Bildschirm

Bildschirmdiagonale 20,3 cm

Display-Au�ösung 1280 x 800 Pixel

Touchscreen Ja

Mikrofon

Mikrofon Stummschaltung Ja

Anzahl der Mikrofonarrays 8

Speicher

Gesamtspeicherkapazität 64 GB

Lieferumfang
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Mitgelieferte Kabel HDMI, LAN (RJ-45)

AC-Netzadapter Ja

Schnellstartübersicht Ja

Audio

Eingebaute Lautsprecher Ja

Audio-System - voll Duplex Ja

Echounterdrückung Ja

Lautsprecher Leistung 5 W

Gewicht und Abmessungen

Breite 600 mm

Tiefe 68 mm

Höhe 82 mm

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen 2

Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen 1

USB-Stecker USB Type-A, USB Type-C

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1

Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja

Reset-Slot Ja

Merkmale

Kabelsperre-Slot Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 95 %

Temperaturbereich bei Lagerung -30 - 70 °C

Zerti�kate

Zerti�zierung CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM
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