
 

Jabra Evolve2 40 SE UC Mono - Headset -
On-Ear

kabelgebunden - USB-A - Geräuschisolierung - optimiert für UC

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegeräte

Hersteller Jabra

Hersteller Art. Nr. 24189-889-999

EAN/UPC 5706991028041

 

Beschreibung

Für Sie entwickelt: Ihr Headset für konzentriertes Arbeiten. Herausragender Sound, überragende Geräuschunterdrückung,
höherer Tragekomfort.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Jabra Evolve2 40 SE UC Mono - Headset

Produkttyp Headset - kabelgebunden - USB-A

Empfohlene Verwendung Telefon, Computer - Kommunikation

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Soundmodus Mono

Audiospezi�kationen Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Emp�ndlichkeit 117 dB

Max. Eingangsleistung 30 mW

Geräuschdämmung Ja

Mikrofon Mikrofonbaum

Mikrofon-
Geräuschunterdrückung

Ja

Mit Mikrofonen 3

Bedienungselement Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger
Titel, Flip-Stummschalter

Software-Zerti�zierung Optimiert für UC

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - kabelgebunden - USB-A

Breite 15.7 cm

Tiefe 6.05 cm

Höhe 15 cm

Gewicht 113 g

Gehäusematerial Aluminium
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Stirnbandmaterial Schaumstoff, Silikon

Material Ohrpolster Kunstleder, Schaum

Empfohlene Verwendung Telefon, Computer - Kommunikation

Audioausgang

Kopfhörer-Formfaktor On-Ear

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Bluetooth Audio Codec SBC

Soundmodus Mono

Geräuschdämmung Ja

Frequenzgang 20 - 20000 Hz

Max. Eingangsleistung 30 mW

Emp�ndlichkeit 117 dB

Membran 40 mm

Volumenlimitierungsfunktion Ja

Besonderheiten Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress

Audio-Ausgabedetails Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 14000

Mikrofon

Typ Mikrofonbaum

Formfaktor Headset Mikrofon

Mit Mikrofonen 3

Emp�ndlichkeit -26 dB FS/Pa

Frequenzgang 100 - 14000 Hz

Geräuschunterdrückung Ja

Fernbedienung

Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger
Titel, Flip-Stummschalter

Verbindungen

Anschlusstyp Headset (4 PIN USB Type A)

Kabel

Kabellänge 1.2 m

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Aufbewahrungsbeutel

Kabeldetails Headset-Kabel - 1.2 m

Software-Zerti�zierung Optimiert für UC

Kennzeichnung Plug and Play, FSC

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 18.85 cm
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Transporttiefe 5.5 cm

Transporthöhe 21.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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