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celexon Expert manuelles 2-Säulen-
Pylonensystem Adjust-W

c
e

le
x
o

n
 E

x
p

e
rt

 m
a
n

u
e

ll
e

s 
2

-S
ä
u

le
n

-P
y

lo
n

e
n

sy
st

e
m

 
A

d
ju

st
-W

BESCHREIBUNG:

Manuell höhenverstellbare interaktive Tafelsysteme

Unsere manuell höhenverstellbaren Pylonen sind wandmontiert. 

Die Höhenverstellung besteht aus 2 Aluminiumpylonen, die stan-

dardmäßig mit 2,50 m Höhe geliefert werden (Pylonenhöhe op-

tional in Sondergrößen erhältlich).

Das Pylonensystem Adjust-W für 75” bzw. 86“ Displays ist mit 

allen am Markt erhältlichen 75” bzw. 86“ Touch-Displays kombi-

nierbar. 

Es ist vom TÜV nach DIN EN 14434-2010-04 geprüft und GS 

zertifi ziert, für einen sicheren Einsatz in Bildungseinrichtungen 

bzw. Konferenzräumen.

Unser design-geschütztes System ermöglicht durch die seitlich 

in den Pylonen eingelassenen Gewichtskörben jederzeit eine 

einfache Anpassung der Kontergewichte für Ihr Display und Zu-

behör. 

Sie können also selbst die benötigten Gewichte für Ihr 

Display und sämtliches Zubehör ohne Montageauf-

wand anpassen. Zukunftssicher, selbst wenn Sie Ihr Dis-

play oder weiteres Zubehör einmal austauschen sollten. 

Der Auslass in den Pylonen kann danach sauber mit den integ-

rierten Abdeckungen verschlossen werden - smart ideas for the 

bigger picture.

KURZINFORMATIONEN:

• universell geeignet für alle Displays mit 75” bzw. 86” 

• Unterstützt folgende Vesa-Normen:

• Horizontal: 600, 700, 800 (vorbereitet) 

• Vertikal: 200-780

• max. Gewichtsaufnahme: 120 kg 

• Verfahrweg lastabhängig: ca. 720 mm (in beide Richtungen durch Anschläge 

einstellbar) 

• integrierter Gewichtskorb inkl. nachlegbaren Gewichten für einfachsten Ge-

wichtsausgleich 

• Pylonenhöhe von 2500 mm (Sonderlängen auf Anfrage möglich) 

• Höhe Boden - Mitte Vesa-Halterung: ca. 1200 - 1920 mm 

• TÜV nach DIN EN 14434-2010-04 geprüft und zertifi ziert

• GS zertifi ziert

• Einhängeschienen mit Schnellspann-Sicherungs-System

• pro Pylone Kabelmanagementsystem zur verdeckten Kabelführung

• Display-Anschlüsse jederzeit zugänglich

• Pylonensäulen eloxiert

• Displayaufnahme schwarz, RAL9005 Feinstruktur pulverbeschichtet

• höchste Standstabilität & Bediensicherheit auch bei großen Displays

• Inkl. Bodenmontagematerial und Wandhalterungen


