
Modernste RGB-Triple-Lasertechnologie und Full
HD - Energieeinsparung, lebendige Farben und
unglaubliche Details

Entwickelt mit Blick auf die Umwelt -
Lasertechnologie für gesenkten Stromverbrauch
und lange Produktlebensdauer

Ultraportables, kompaktes und flexibles Design -
Überall einsetzbar, einfach aufstellen und
losspielen

Automatische Trapezkorrektur und Fokussierung -
Für ein klares, scharfes und perfekt gerades Bild

Der ML1080ST ist der bisher tragbarste, energiesparendste und umweltfreundlichste Projektor von Optoma. Mit nur 1 kg Gewicht, liefert er

scharfe Farben, unglaubliche Helligkeit und flexible Setup-Funktionen für den Einsatz zu Hause, verschiedene immersive Installationen und

professionelle Umgebungen unterwegs.

Erstklassige RGB-Triple-Laserlichtquelle und Full-HD-Auflösung (1080p). Mit einer Helligkeit von 1200 Lumen und liefert er akkurate,

kinoreife Farben für eine Bildleistung, die im Vergleich zu Projektoren ähnlicher Größe konkurrenzlos ist. Ein beeindruckendes Short-Throw-
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ML1080ST
Umweltfreundlicher, ultraportabler RGB-Dreifach-Laserprojektor mit

kurzer Reichweite



Objektiv liefert ein bis zu 100 Zoll großes Bild aus einer Entfernung von nur 1,5 Metern zu den Anzeigeflächen.

Specifications

EAN: 5055387667419, Colour: White

UPC: 796435 44 672 7, Colour: White

Display/Bild

Display Technologie DLP™

Auflösung 1080p Full HD (1920x1080)

Helligkeit 1.200Lumen

Kontrastverhältnis 800

Kontrastverhältnis -
dynamisch

3.000.000

Bildseitenformat 16:9

Kompatible Bildformate 4:3,16:9

Keystone Korrektur - vertikal +/-40°

Hat vertikale Auto Keystone
Korrektur

Ja

Horizontale Scan Rate 15 ~ 140Khz

Vertikale Scan Rate 24 ~ 240Hz

Uniformität 90%

Leinwandgröße 1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle DuraCore Laser

LASER Lebensdauer 30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis 0.78:1

Projektionsabstand (m) 1.036m - 1.727m

Zoom Typ Fix

Brennweite (mm) N/A

Native Offset 100%

Anschluss

Anschlüsse Anschlüsse 1 x USB-C Power

Ausgänge 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A

power 0.5A, 1 x USB-C, 1 x Audio 3.5mm

Steuerung 1 x RS232 (via mini USB connector)

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO 24dB

Betriebsgeräusch (max) 28dB

3D Kompatibilität Nein

Sicherheit Kensington Lock

IP rating IP5X

OSD / Display Sprachen 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch,

Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch,

Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch,

Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch,

Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch,

Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

Betriebsbedingungen 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft

Lautsprecher 1

Watt pro Lautsprecher 3W

Stromverbrauch

Stromverbrauch (min) 32W

Stromverbrauch (max) 57W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 157 x 135 x 68

Gross weight 2.2 kg

Net weight 1 kg
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