
 5000 ANSI Lumen LED Lichtquelle
 98% Rec.709 Farbraumabdeckung
 2D-Keystone und Eckanpassung

LH750
BenQ DLP Projektor 

Bild

Projektionselement DLP Single 0.65"

DMD Type 1080P 

Native Auflösung 1920 x 1080

Helligkeit 5000 ANSI Lumen

Kontrastverhältnis* 500.000 : 1

Farbtiefe 30 Bits (1.07 Billionen Farben)

Seitenverhältnis Nativ 16:9 (5 Seitenverhältnis auswählbar)

Lichtquelle LED

Lichtquelle Lebensdauer** (Normal/Eco) 20.000 / 30.000 Stunden

Optisch

Abstand zu Bildbreitenverhältnis 1.16 ~ 1.88

Zoom-Verhältnis 1.62

Keystone Korrektur 2D Vertikal & Horizontal (±30 Grad)

Projektionsoffset 100% ±4.5%

Projektionsgröße 60" ~ 200"

Audio

Eingebauter Lautsprecher 20W x1

Besondere Merkmale

Diebstahlschutz Sicherheitsbolzen, Kensington Lock

Funktionen Optionale drahtlose Bildübertragung, 2D Keystone & Corner Fit, LAN Control, FW Upgrade via USB, 
24/7 Betrieb

Kompatibiliät

Unterstützte Auflösungen VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3840 x 2160)

Horizontale Frequenz 15K ~ 135KHz

Vertikale Frequenz 23 ~ 120Hz

HDTV Kompatibilität 720p, 1080i, 1080p

Leistungsaufnahme

Stromverbrauch (Max./Normal/Eco) 415W / 360W / 220W

Standby Stromverbrauch Normal < 0.5W

Spannungsversorgung 100 ~ 240V AC

Abmessungen und gewicht

Produktabmessungen (B x H x T) 420.7 x 286.1 x 131.7mm

Produktgewicht 5.5kg ±100g

Betriebsbedingungen

Betriebsgeräusch (Normal/Eco) 34 / 29 dBA

Betriebstemperatur 0 ~ 40°C

Zubehör

Lieferumfang QSG, Fernbedienung, AAA Batterien x2, Netzkabel (1,5m), Garantiekarte (nach Region)

Optionales Zubehör Deckenhalterung (CMG3 / 5J.JAM10.001), Wireless Dongle (EZC5201BS / 5J.JPT28.001)

OSD

Sprache der Bildschirmanzeige Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / 
Französisch / Deutsch / Griechisch / Indisch / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch 
/ Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / Vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / 
Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch / Farsi / Vietnamesisch / (30 Sprachen)

Logistik

Artikelnummer 9H.JSY77.14E

EAN Code 471 8755 09462 0

* Der Kontrast wird nach dem Standard Voll ein/Voll aus gemessen
** Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von den Umgebungsbedingungen 
	 und	der	Nutzung	ab.	Die	tatsächlichen	Produktmerkmale	und	-spezifikationen
 können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



EINGANGS- UND AUSGANGSSCHNITTSTELLEN ABMESSUNGEN (MM)

Um die Projektionsqualität zu optimieren, empfehlen wir, Bilder in einem Bereich ohne 
Graustufen zu projizieren

DECKEN- UND WANDBEFESTIGUNG

Schraube für Decken-/Wandmontage: M4 * 8L

PROJEKTIONSGRÖSSEN PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Projektionsgröße Projektionsabstand (mm)

Diagonale

B (mm) H (mm)

Min. 
Abstand 
(bei max. 

Zoom)

Mittelwert

Max. 
Abstand 
(bei min. 

Zoom)
Zoll mm

30 762 664 374 770 1009 1249

40 1016 886 498 1027 1346 1665

50 1270 1107 623 1284 1682 2081

60 1524 1328 747 1541 2019 2497

70 1778 1550 872 1798 2355 2913

80 2032 1771 996 2054 2692 3330

90 2286 1992 1121 2311 3028 3746

100 2540 2214 1245 2568 3365 4162

110 2794 2435 1370 2825 3701 4578

120 3048 2657 1494 3082 4038 4994

130 3302 2878 1619 3338 4374 5411

140 3556 3099 1743 3595 4711 5827

150 3810 3321 1868 3852 5047 6243

160 4064 3542 1992 4109 5384 6659

170 4318 3763 2117 4366 5720 7075

180 4572 3985 2241 4622 6057 7492

190 4826 4206 2366 4879 6393 7908

200 5080 4428 2491 5136 6730 8324

210 5334 4649 2615 5393 7066 8740

220 5588 4870 2740 5650 7403 9156

230 5842 5092 2864 5906 7739 9572

240 6096 5313 2989 6163 8076 9989

250 6350 5535 3113 6420 8412 10405

260 6604 5756 3238 6677 8749 10821

270 6858 5977 3362 6934 9085 11237

280 7112 6199 3487 7190 9422 11653

290 7366 6420 3611 7447 9758 12070

300 7620 6641 3736 7704 10095 12486
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© 2024 BenQ. Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen 
Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen 
Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können 
Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind.

AUDIOAUSGANG

WLAN-DONGLE

benq.eu/en-eu/business/projector.html

http://benq.eu/en-eu/business/projector.html

