
De nieuwe plafondbeugels zijn niet alleen compatibel met bijna alle 

projectoren, ze overtuigen in het bijzonder qua design en 

functionaliteit. De opname van de projector geschiedt hier met 

een universele projector plaat, die betere stabiliteit en consistente 

uitlijning van de projector biedt. Met de bijbehorende, sterke verleng 

armen, kunt u het opname oppervlak vergroten tot een afstand van 

maximaal 25 cm afstand tussen de gaten. De projector kan met een 

enkele druk op de knop van de beugel los gekoppeld worden.
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PRODUCTINFORMATIE
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BEKNOPTE INFORMATIE
15 cm vaste afstand van het plafond, optioneel 40-70 cm & 60-110 cm

Aantrekkelijk design en hoogwaardige afwerking

De kabels kunnen verborgen worden

Makkelijk in te stellen door het kogelgewricht

Kantelbaar 3 ° links / rechts, 38 ° voor / achter; 360 ° draaibaar

Projector plaat met een druk op de knop afneembaar

Diverse verschillende schroeven en afstand houders voor een optimale opname

Materiaal: armatuur: staal, pijp: aluminium

Basis afmetingen van de projector plaat: 22,5 x 18 cm

Maximaal belastbaar tot 25 kg
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ANDERE MODELLEN

Multicel 4070 Expert Multicel 60110 Expert
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Multicel 1500 Expert

celexon.TM



celexon.TM

celexon™ www.celexon.com

PRODUCTGEGEVENS

De opgegeven waardes vertegenwoordigen de gemiddelde waarde van een in serie geproduceerd product. Geringe afwijken zijn soms mogelijk. 

Door voortdurende technische verbeteringen behouden wij on het recht voor, het design en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te 

wijzigen.

MULTICEL EXPERT

Plafondbeugel Afstand tot het plafond
Kantelbaar tot

Gewichtsopname EAN
horizontaal verticaal

Multicel 1500 Expert 15 cm 3° 38° 25 kg 4260094734854 

Multicel 4070 Expert 40 - 70 cm 3° 38° 25 kg 4260094734861 

Multicel 60110 Expert 60 - 110 cm 3° 38° 25 kg 4260094734878 

OPTIONELE ACCESSOIRES

Verlengarm 40 cm
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Uw celexon vakhandelaar:


