
De celexon FIXED-42100P-LP is een systeem voor displays van 

42 “- 100”, met een draagvermogen van maximaal 120 kg en kan 

binnen een paar seconden van landscape in portrait formaat 

gedraaid worden en biedt dus veel toepassingsmogelijkheden. 

De hoogwaardige aluminiumzuil heeft een vaste hoogte van 

170 cm. De meegeleverde standvoet zorgt ervoor dat de 

displaystandaard vrij te plaatsen is en kan, indien gewenst, in 

de bodem verankerd worden.
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PRODUCTINFORMATIE
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BEKNOPTE INFORMATIE..
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OPTIONALE ACCESSOIRES

.

Laprack Camrack

Pyloon kolom met een vaste hoogte van 170 cm (incl. bodemplaat van 8mm)       

Displayhouder kan 90° gedraaid worden, voor landscape of portrait formaat        

Ondersteund de volgende VESA-normen:                                            

Horizontaal tot 800 mm (200, 280, 300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800) 

Verticaal tot 600mm                                                                                   

Hoogte vloer tot aan bovenkant display houder in portrait formaat = 2345mm        

Geschikt voor alle 42 ‘’ - 100 ‘’ displays                                                          

Maximaal draagvermogen. 120 kg

Frontplaat

FIXED-42100P-LPcelexon.TM
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PRODUCTGEGEVENS

De getoonde waarden vertegenwoordigen de gemiddelde waarden van een massaproductie productie eenheid. Kleine afwijkingen zijn mogelijk. 

Vanwege voortdurende technische verbeteringen behouden wij ons het recht voor, design en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te 

veranderen. 

Type
Buitenmaten (mm) 

H x B x D

Netto-
gewicht 

(kg)

Ondersteunde 
Vesa-Normen

Vloer tot bovenkant
Displayhouder in
 portrait formaat

EAN

celexon FIXED-42100P-LP 1495 x 860 x 580mm 60
Horizontaal tot 800mm (200, 280, 300, 400,

440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800) 
Verticaal tot 600mm 

2345mm 4260094736674

©

Overhandigd door uw celexon dealer:

TECHNISCHE TEKENING

FIXED-42100P-LP


