
CAT 5 Receiver für NEC Public Displays - für eine kompromisslose Bildqualität  
auch bei längeren Distanzen und eine hohe Kosteneffizienz. 
	

•	 Für	Entfernungen	bis	zu	110	m	oder	600	m
•	 100%	kompatibel	mit	Minicom	DS	Vision	3000	Serie	(nur	VGA)
•				 Vollintegrierte	Einschublösung	ohne	Verkabelung
•	 VGA	Ausgang	zur	Ansteuerung	eines	zweiten	Displays	
•	 3	Jahre	Garantie
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NEC	CAT	5	Receiver-Lösung	



www.nec-display-solutions.com
NEC	Display	Solutions	Europe	GmbH,	Landshuter	Allee	12-14,	D-80637	München
Tel.	+49	(0)89	99	699-0,	Fax	+49	(0)89	99	699-500	oder	Info-Telefon	Deutschland:	0180-524	25	21	(0,21	Euro/Min.)

TECHNISCHE	SpEzIFIkATIoNEN	

Auflösung
Video-Signale	Eingang/Ausgang
Sync
Horizontale/Vertikale	Sync	polarität
Systemkabel
Maximale	Distanz
Skew	Compensation
DDC
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Gewicht	[kg]
Exemplarische	kabelempfehlung	

Garantie
kompatibel	mit	
	
	
	
	

 

Bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
Analoges Signal: Rot, Grün, Blau 0,7V p-p, 75 Ohm
TTL kompatibel
Positiv/Negativ
CATx UTP/FTP Kabel, 2 x 4 x 24 AWG Massivdraht (Solid Wire)
600 m / 1000 ft
Bis zu 63 Nanosekunden
entspricht VESA DDC-2 Spezifikation
5 °C bis 40 °C
-40 °C bis 70 °C
1,0
Belden 1583enh PN: 46376 Rev. 3A 
Belden 1633enh PN: 43133 Rev. 3A
3 Jahre
MultiSync® LCD4020 
MultiSync® LCD4620 
MultiSync® LCD5220 
MultiSync® LCD6520L/P 
MULTEOS M40 
MULTEOS M46
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NEC	CAT	5	Receiver-Lösung	
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Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.  Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  Ausgabe April 2008.

Transmitter Splitter


