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Der Minimalist
Func Flatscreen CH VST2 ist ein starkes und einfaches Deckensta-
tiv. Funktionell und praktisch: die perfekte Neigung des Bildschirms 
kann eingestellt werden. Kabel werden in der Säule verborgen. Die 
Deckenplatte ist so gestaltet, dass Sie das Stativ auch bei schräger 
Zimmerdecke benutzen können. Func Flatscreen CH VST2 – die 
zuverlässige Alternative für schwerere Bildschirme.

Spezialfunktionen
Durch ihr Design ist die Adapterplatte leicht zu montieren und zu 
benutzen. Die Konstruktion der Deckenplatte ermöglicht die An-
bringung an schräge Zimmerdecken. SMS Flatscreen H2 Unislide 
gehört zur Ausstattung.



FUNC FLATSCREEN CH VST2

www.SmartMediaSolutions.se

ART.-NR.  BESCHREIBUNG
PL061088-P0  Func Flatscreen CH VST2 Black
PL061033  Pipe CHVST2/D2 1540-2740 Black
PL061034  Pipe CHVST2/D2 2540-4540 Black

PL061089-P0  Func Flatscreen CH VST2 Silver
PL061043 Pipe CHVST2/D2 1540-2740 Silver
PL061044 Pipe CHVST2/D2 2540-4540 Silver

INFO
•	 Farbe:	Silber	oder	schwarz.
•	 Höchstlast:	50	kg/Bildschirm	(Standardausführung).	
	 Mit	custom	made-Schiene	trägt	das	Stativ	bis	zu	100	kg/	 	
	 Bildschirm.
•	 Gesamtlänge	(von	Decke	bis	Mitte	des	Bildschirms):	
	 940-1540	mm.
•	 Neigung/Drehung:	Bildschirm	kann	-3/+25°	geneigt	und	
 +/-180°	gedreht	werden.
•	 Einstellbar:	die	Länge	kann	in	Abschnitten	zu	100	mm	
	 eingestellt	werden.

Kann	auch	bei	schrägen	Wänden	oder	Zimmerdecken	zur	
Anwendung	kommen.	Das	Stativ	lässt	sich	einfach	durch	eine	
Extrasäule	verlängern.

Erforderliche	Universalschiene:	SMS	Flatscreen	H2	Unislide	(im	
Paket	enthalten).	Passt	Vesa	Standard:	200x100/200x200/
400x200/400x400/600x200/600x400/800x400.

Bitte	beachten	Sie:	SMS	Flatscreen	H	Unislide	ist	mit	diesem	
Stativ	nicht	kompatibel.	

Func Flatscreen CH VST2  Dimensions
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Tilt -3 p / +25 p
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Swivel +/- 180 p

M
it	

Vo
rb

eh
al

t	f
ür

	d
as

	R
ec

ht
	v

on
	Ä

nd
er

un
ge

n	
in

	d
en

	P
ro

d
uk

ts
p

ez
ifi

ka
tio

ne
n	

na
ch

	d
er

	P
ub

liz
ie

ru
ng

	d
ie

se
s	

D
ok

um
en

ts
.


