
COLS81Modell

Klemme

8 Ohm, 100V Übertrager

30W AES, 6-15-30W 100V

8*2" Fullrange, 1" Dome Tweeter

96dB @ 1W/1m

220Hz-20kHz

Zeile

613*66*66, H*B*T

165*55 Grad 1kHz

RAL-Farben

30W Zeilenlautsprecher

Der COLS81 ist ein extrem schlanker unauffälliger Zeilenlautsprecher für den Einsatz in akustisch schwierigen Umgebungen.

Dank einer intelligenten Auswahl der verwendeten Komponenten konnte eine sehr hochwertige Klangqualität realisiert

werden, mit verbesserter Richtwirkung und Sprachverständlichkeit. Damit wird dieser Zeilenlautsprecher zu einem

unabkömmlichen Problemlöser in stark resonierenden Umgebungen. 

Die Standard Farbe ist Weiß. Ab einer Menge von 12 COLS81 können auch andere RAL-Farben gegen Aufpreis geliefert

werden.(PAINTCOL)

Eigenschaften

        - 2-Wege HiFi System 

        - sehr schlank 

        - hohe Sprachverständlichkeit 

        - hohe Reichweite 

        - akustisch optimiertes Filter 

        - RAL-Farben ab 12 St. optional, PAINTCOL 

Ausschreibungstext

Es soll ein 2-Wege Zeilenlautsprecher mit folgenden technischen Daten zum Einsatz kommen:

        - acht beschichtete wetterfeste 2.0" Breitbandchassis 

        - linearer 1" Dome Tweeter

        - 100V/30W Übertrager 

        - 30W AES Leistung 
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        - SPL 96dB @ 1W/1m 

        - Frequenzverlauf 220Hz-20kHz 

        - Dispersion 165*55 Grad  

        - Abmessungen 613*66*66mm 

        - Gewicht 2.9kgHersteller: APart, Modell: COLS81
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