ERGOTRONT

Neo-Flex® Touchscreen-Stander

Vorteile

Solide Plattform; Bildschirm bleibt
auch bei Beriihrungen stabil

Einfaches Verstellen, einfache
Installation

Hohenverstellung bis 16,5 cm
(6.5 in) fur ein individuell
angepasstes, ergonomisches
Betrachten des Bildschirms

Drehbarkeit um volle 360 Grad,
sodass der gleiche Bildschirm
miihelos von mehreren Benutzern

verwendet werden kann Ideal fiir Touchscreen- und All-in-One-PC-Anwendungen
Eine ausgezeichnete Lésung
fiir Tréger von Zweistarken- Ein robuster Scharniermechanismus ermaglicht eine schier unglaubliche

: . 115-Grad-Kippeinstellung bei gleichzeitiger Kontrolle der Monitorhche. Dan
Splengsen wel e SIGeehin | 115-Grad-Kippeinstllung et geichueitige Kontrollecer Moritorhohe. Dank
werden kann dieser aufRerordentlichen Flexibilitdt kann der Bildschirm parallel zur Tischplatte

Dank des fiir starke Beanspruchung bewegt werden - die perfekte Lésung fir Touchscreen-Anwendungen.

legten Desi dd . . . .
iﬂ:gfjfé% TS:;;;;EE“ iestcdies Wegen seiner Robustheit und seines fir starke Beanspruchung ausgelegten
der perfekte Monitorstander fiir Designs eignet sich dieser Stander auch sehr gut fiir All-in-One-PCs und grof3e,
besonders schwere Displays und schwere Displays.

All-in-One-Computer

Eine optische Anzeige auf der
Riickseite des Standers informiert
Sie, wenn beim Setup die richtige
Ausgleichsspannung fir eine
optimale Bewegungskorrektur
erreicht ist
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Einschlief3lich Basis, Scharnierarm und Schwenkgelenk, Justierwerkzeug
Einfache Kabelmanagement-Funktion sorgt fiir saubere Kabelverlegung

GroRere Bildschirme kénnen die Arbeitsflache beriihren, wenn sie in
die untere Position gebracht werden und der Bildschirm senkrecht zur
Schreibtischflache steht: Hohenjustierbereich kann eingeschréankt sein

Neo-Flex
Touchscreen-Stiander

Artikelnummer

(farbe) 33-387-085 (schwarz)

<27
TastaturgroBe = Weitere Informationen finden Sie auf der
Website von Ergotron

BILDSCHIRMGROSSE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE
BILDSCHIRMDIAGONALE.

Belastbarkeit 6,5-10,8 kg
Hohen-
verstellung 16,5cm
Neigungs- 115°
funktion 190°/ | 25°
Schwenk- o
funktion Eel
Rotation —
VESA Weitere Informationen finden Sie auf der
Website von Ergotron
Transport-
abmessungen 40,6 x 34,3 x 23 cm
Transport-
gewicht 4.5kg
Garantie 3 Jahre
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