
VP-8x8
Grille de Commutation Vidéo Informatique
Graphique 8x8

| VGA/UXGA - 15-pin HD  | Ethernet - RJ-45 

Le  VP-8x8  est  une  grille  de  commutation  hautes
performances  pour  des  signaux  vidéo  informatique
graphique RVBHV avec des résolutions allant de VGA
jusqu'à UXGA et plus haut sur des connecteurs HD-
15. Elles peuvent commuter une ou toutes les entrées
vers une ou toutes les sorties simultanément

FEATURES

Large bande passante - 400MHz (- 3dB)
Compatible HDTV
Indication™ de  l'entrée  active - Chaque  bouton  correspondant  à  une  entrée  sur  la  face  avant
s'allume lorsqu'il détecte un signal vidéo sur cette entrée. Quand une entrée est sélectionnée pour
être commutée;, le bouton change de couleur pour indiquer que c'est l'entrée active
Commutation dans l'intervalle vertical - jusqu'à 4 secondes de délai (réglable) pour une commutation
parfaite
Contrôle - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ sous Windows® - inclus), & RS-485, Ethernet &
Télécommande IR (inclus)
Bloquage panneau face avant
Bouton Take - Exécute de multiples commutations sur une simple pression
Mémoire - Mémorise de nombreuses commutations pouvant être rappelées quand nécessaire
Standard 19” Rackable - 1U

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES: 8 VGA sur connecteurs HD15 (VGA à UXGA)

SORTIES: 8 VGA sur connecteurs HD-15 (VGA à UXGA)

NIVEAU DE SORTIE
MAX:

1.5Vpp

BANDE PASSANTE (-
3dB):

400MHz

GAIN DIFFERENTIEL: 0.04%

PHASE
DIFFERENTIEL:

0.04 Deg

FACTEUR-K: <0.05%

RAPPORT
SIGNAL/BRUIT:

75dB

DIAPHONIE: –53dB

COUPLAGE: DC

CONTROLES: 22 Boutons en face avant, RS-232, RS-485, Ethernet

INDICATEURS: 8 indicateurs sur face avant

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60 Hz; 23VA

ACCESSOIRES: Cordon secteur,adaptateur Null modem, logiciel sous Windows, télécommande
infra rouge (fournie sur demande)

OPTIONS: Câble receveur IR externe

DIMENSIONS
PRODUIT

19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H

POIDS PRODUIT 3.7kg (8.2lbs) approx

DIMENSIONS
CONDITIONNEMENT

55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21" ) W, D, H

POIDS
CONDITIONNEMENT

3.9kg (8.6lbs) approx




