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Wichtige Sicherheitshinweise
Der Projektor wurde so entwickelt und getestet, dass er die neuesten Sicherheitsnormen 
der Informationstechnologie erfüllt. Um jedoch die Sicherheit dieses Produkts zu 
gewährleisten, müssen Sie den in diesem Handbuch und auf dem Produkt vermerkten 
Anweisungen unbedingt Folgen leisten. 

Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie vor 
Inbetriebnahme des Projektors 
diese Anleitung. Bewahren Sie es 
für eine künftige Bezugnahme auf. 

2. Schauen Sie während des 
Betriebs nicht direkt in das 
Projektionsobjektiv. Das grelle 
Licht könnte Ihre Augen verletzen. 

3. Wenden Sie sich bei 
Reparaturbedarf an einen 
autorisierten Kundendienst. 

4. In manchen Ländern ist die 
Netzspannung UNSTABIL. Dieser 
Projektor kann innerhalb eines 
Bereichs von 100 bis 240 Volt 
Wechselstrom betrieben werden. Er 
kann jedoch bei Stromausfällen oder 
Spannungsschwankungen von ±10 
Volt ausfallen. An Orten mit 
Stromausfällen oder instabiler 
Netzspannung sollten Sie daher 
in Verbindung mit dem 
Projektor einen 
Stromstabilisator, einen 
Überspannungsschutz oder eine 
unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) 
installieren.

5. Ist der Projektor in Betrieb, dürfen 
Sie das Projektionsobjektiv nicht mit 
Gegenständen blockieren, denn diese 
könnten sich erhitzen und verformen 
oder sogar einen Brand entfachen. 
Drücken Sie zum temporären 
Abschalten der Lampe die Taste 
ECO BLANK an der 
Fernbedienung.
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

6. Die Lampe wird während des 
Betriebs extrem heiß. Lassen Sie für 
einen Lampenwechsel zunächst den 
Projektor ca. 45 Minuten lang 
abkühlen, bevor Sie den 
Lampeneinbau entfernen. 

7. Benutzen Sie Lampen nicht über die 
angegebene maximale 
Nutzungsdauer hinaus. Eine 
übermäßige Inbetriebnahme von 
Lampen über die angegebene 
Nutzungsdauer hinaus kann in 
seltenen Fällen zum Zerbrechen der 
Lampe führen. 

8. Der Stecker des Projektors immer 
erst abgezogen werden, bevor der 
Lampeneinbau oder andere 
elektronische Bauteile ersetzt 
werden. 

9. Stellen Sie dieses Gerät nicht auf 
einen instabilen Wagen, Ständer 
oder Tisch. Das Gerät könnte 
herunterfallen und schwer 
beschädigt werden. 

10. Versuchen Sie nicht, diesen 
Projektor auseinanderzubauen. Im 
Inneren des Geräts herrschen 
Hochspannungen, die zum Tode 
führen können, wenn Sie mit 
stromführenden Teilen in Kontakt 
kommen. Die Lampe ist mit einer 
eigenen abnehmbaren Abdeckung 
versehen und ist das einzige Teil, das 
vom Benutzer ersetzt werden kann.
Andere Abdeckungen dürfen unter 
keinen Umständen geöffnet oder 
entfernt werden. Wenden Sie sich 
für Reparaturen an einen 
entsprechend qualifizierten 
professionellen Kundendienst.

11. Während der Projektor in Betrieb 
ist, könnten Sie möglicherweise 
heiße Luft oder Gerüche bemerken, 
die aus dem Belüftungsgitter 
aufsteigen. Dies ist normal und 
weist nicht auf einen Defekt des 
Geräts hin.
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

12. Stellen Sie den Projektor nicht an 
folgenden Standorten auf:

- Orte mit unzureichender Belüftung oder 
beengtem Platz. Der Abstand zur Wand 
muss mindestens 50 cm betragen, und 
die Belüftung des Projektors darf nicht 
behindert sein. 

- Orte, an denen extrem hohe 
Temperaturen auftreten könnten, z. B. im 
Innern eines Fahrzeugs bei 
verschlossenen Fenstern.

- Orte, an denen eine extrem hohe 
Luftfeuchtigkeit, Staub oder 
Zigarettenrauch die optische Bauteile 
verunreinigen könnte, wodurch sich die 
Lebensdauer des Projektors verkürzt 
und das Bild verdunkelt wird.

- Orte in der Nähe von Feuermeldern
- Orte mit Temperaturen über 40 °C 

(104°F)
- Orte in einer Höhe von über 3000 m 

(10000 feet)

13. Blockieren Sie nicht die 
Belüftungsöffnungen.

- Stellen Sie den Projektor nicht auf eine 
Decke, auf Betten oder auf eine andere 
weiche Oberfläche.

- Bedecken Sie den Projektor nicht mit 
einem Tuch oder einem anderen 
Gegenstand.

- In der Nähe des Projektors dürfen sich 
keine leicht entflammbaren Gegenstände 
befinden.

Wenn die Belüftungsöffnungen stark 
blockiert sind, kann Überhitzung im 
Projektor zu einem Brand führen.

14. Stellen Sie den Projektor für den 
Betrieb immer auf einer ebenen, 
waagerechten Fläche auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf 
unebenen Flächen mit einer Neigung von 
mehr als 10 Grad von links nach rechts 
bzw. einem Winkel von mehr als 15 Grad 
von vorne nach hinten. Die Verwendung 
des Projektors auf nicht komplett 
waagerechten Flächen kann zu 
Fehlfunktionen oder Beschädigungen der 
Lampe führen. 

15. Stellen Sie das Gerät nicht senkrecht 
auf eine Seite. Der Projektor könnte 
dabei umfallen und Verletzungen 
verursachen oder beschädigt werden.

3000 m
(10000 Fuß)

0 m
(0 Fuß)
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

16. Stellen Sie sich nicht auf den Projektor 
und stellen Sie auch keine 
Gegenstände auf ihn ab. Neben einer 
höchstwahrscheinlichen Beschädigung 
des Projektors könnten Unfälle und 
Verletzungen die Folge sein.

17. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den 
Projektor oder in seine Nähe. Wenn 
Flüssigkeiten in den Projektor 
eindringen, kann dies zu 
Fehlfunktionen des Projektors führen. 
Falls der Projektor nass geworden ist, 
ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose und wenden sich mit einer 
Reparaturanfrage telefonisch an BenQ.

18. Dieses Produkt kann an der Wand 
montiert werden und auf den Kopf 
gestellte Bilder anzeigen. 
Die Wandmontage des Projektors muss 
fachgerecht unter Verwendung des 
speziellen Deckenmontagesatzes von 
BenQ erfolgen. 

Wandmontage des 
Projektors
Wir möchten, dass Sie angenehme 
Erfahrungen mit Ihrem BenQ-
Projektor machen und müssen Sie 
daher auf diese 
Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam 
machen, um mögliche Verletzungen 
von Personen und Sachschäden zu 
vermeiden.
Wenn Sie den Projektor an der Wand 
befestigen möchten, sollten Sie 
unbedingt einen gut passenden BenQ-
Wandmontagesatz verwenden und 
sicherstellen, dass dieser fachgerecht 
und sicher installiert wird.
Falls Sie für den Projektor einen 
Wandmontagesatz eines anderen 
Herstellers verwenden, besteht die 
Gefahr, dass der Projektor aufgrund 
einer unsachgemäßen Befestigung mit 
falschen/zu kurzen Schrauben von der 
Wand fällt.
Der BenQ-Wandmontagesatz für den 
Projektor ist im selben Fachgeschäft 
erhältlich, in dem Sie auch den BenQ-
Projektor erworben haben. BenQ 
empfiehlt, dass Sie außerdem ein 
separates Sicherheitskabel kaufen, das 
mit dem Kensington-Schloss 
kompatibel ist, und dieses 
ordnungsgemäß in der Öffnung für 
das Kensington-Schloss am Projektor 
und an der Basisplatte der 
Wandmontagehalterung befestigen. 
Dadurch ergibt sich ergänzend eine 
Festhaltefunktion für den Projektor, 
sollte er sich einmal aus seiner 
Befestigung an der Montagehalterung 

lösen.

Eine Hg-Lampe enthält Quecksilber. 
Behandeln Sie sie gemäß lokalen 
Entsorgungsvorschriften. Siehe 
www.lamprecycle.org.


